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na predsjezdov6 t6ma 

Bliii se VIII. sjezd Svazarmu. Pro¬ 
bably vyrodni dlenskd schuze, skondily 
okresni i krajskd konference Svazar¬ 
mu. V§ude se hovorilo o tom, prod se 
radioamatdrskd dinnost ve Svazarmu 
nerozviji tak, jak bychom si pFdli. 
Poloiili jsme stejnou otdzku dtyFem 
stdlym spolupracovnikum redakce AR, 
dlouholetym aktivistum Svazarmu. 



V £em spatfujete hlavni nedostat- 
ky a probldmy, kterd brzdi rozvoj 
radioamatdrskd dinnosti ve Sva¬ 
zarmu a kteri by mdly svazarmov- 
skd orgdny a tedy i nadchdzejici 
VIII. sjezd pomoci feSH? 


Ing. JiPi Pedek, OK2QX, ZMS, pred¬ 
seda RR OV Svazarmu v PFerovd a dlen 
KV komise RR UV Svazarmu, pdti- 
ndsobny mistr CSSR v prdci na KV 
pdsmech a driitel ndkolika svazarmov- 
skych vyznamendni: „Jako aktivnf 
amatdr vysilad mdm eminentni zdjem 
na podchyceni mlddeze prdvd v tdto 
oblasti a hovoril jsem o tomto pro- 
bldmu na rozSiFendm zaseddni RR 
v PFerovd i na aktivu v Ostravd. V dobd, 
kdy jsem sdm zadfnal, mdly radiokluby 
pFirozend vuddi postavenl v oboru 
radiotechniky jiz proto, ie prakticky ve 
vdech existovalo zarizenf na urovni 
tehdejdi techniky — byf to byly treba 
inkurantni pFistroje. Co mohou radio¬ 
kluby nabidnout dnes? Vdtdinou nepro- 
vozni, odepsand vraky, ndkde transcei¬ 
ver OTAVA, u kterdho by bylo moino 
o progresu v technice hovorit snad na 
poddtku sedmdesdtych let. Pondkud 
lepdi situace je u zaFizenf pro VKV. 
Srovnejte to s dneSnim zaFizenim 
u jednotlivcu. Co md tedy mlddez do 
radioklubu pritahovat? Nemuieme jim 
ani nabidnout levnou a kvalitni staveb- 
nici alesport dvoupdsmovdho pFijima- 
de, pFestoie napr. NDR podobnou 
vyrdbi (a proddvd do NSR). Jak se tedy 
maji mladi seznamovat s provozem na 
pdsmech? V uspokojeni potreb zadfna- 
jicich radioamatdru vidim oblast, do 
kterd nepronikl dFivdjdi podnik Radio- 
technika a dosud ani Elektronika, mys- 
Ifm si vdak, ze by tam proniknout mdl. 
Je to zdkladni predpoklad k tomu, 
abychom za ndkolik let nehledali 
znadku OK na pdsmech podobnd jako 
znadku ZA — vyvoj napr. v pdsmu 80 m 
k tomu — zel — spdje." 



Adolf Novdk, OKI AO, dlen RR OV 
Svazarmu Praha 10, dlen RR MV 
Svazarmu Praha a vedoucf komise 
telegrafie pfi RR UV Svazarmu, driitel 
n&kolika svazarmovskych vyzname- 
ndni: „Td2ko hovofit o probldmech za 
celou republiku. Jind probldmy mdme 



Ing. Jiff Petek, OK2QX 


v Praze a jind budou v mendich obcich. 

U nds je nejvdtdim probldmem v rozvoj i 
odbornosti prdce s mlddezi, protore 
podstatny pro rozvoj radioamatdrskd 
Cinnosti je prdvd ndbor a hlavnd pak 
udrieni mlddeie. Vdtdinou mladdho 
chlapce .chytneme' na technickou din- 
nost a provozni dinnost az ndsleduje. 

A zde prdvd nardifme na probldm 
nedostatku souddstek pro vycvik 
mlddeie v krouiclch a pro technickd 
soutdie. Souddstek je chronicky nedo- 
statek a stavebnic z podniku TESLA je 
maly vybdr a jsou velmi drahd. Stdlo by 
za to najit FeSeni napF. v rdmci podniku 
UV Svazarmu Elektronika nebo na 
zdkladd smluv s podnikem TESLA 
o doddvkdch mimotolerandnich sou¬ 
ddstek. Odbornost radioamatdrstvf 
ztrdcf hodnd mlddeie takd tim, ie 
nemuie uspokojit zdjem o vypodetni 
techniku. V nadem obvodu vidime 
odchdzet mlddeJ z radioklubu do ZO se 
zamdFenim na elektroniku. Protoie 
poditade by mdly podporovat rozvoj 
dinnosti nejen v odbornosti elektronika, 
ale tdz radioamatdrstvi, bylo by sprdv- 
nd jejich pFiddly rozddlovat mezi tyto 
odbornosti pFimdFendji. Vedle upoutdni 
mlddeie by poditade zkvalitnily i zdvod- w 
nf dinnost na KV, VKV, MVT, ROB m 
i TLG. NapFfklad v telegrafii je dnes jiz r 



Adolf Novtk, OKI AO 
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vyroba soutAinfch i trAninkovych textu, 
vyhodnocovAni soutAif i cely kurs Mor- 
seovy abecedy bAinA realizovAn na 
poditadfch — ate vAtdinou soukromych. 
V radioktubech pouifvajf operAtori sou- 
kromA poditade pfi zAvodech, ale pro 
prAci s mlAdeif se mAloktery majitel 
odhodIA podftad .vydat v p)en‘. 

Druhy zAvainy problem vidim ve 
sloiitosti stAvajfcfho zpusobu vertikAI- 
nfho Pfzenf odbornostf. Od minulAho 
sjezdu zavedeny systAm Pfzenf z ustfed- 
nfch rad odbomosti na pnslu§ny vybor 
a cestou niiAfho vyboru k radA na 
stupni niidlm vidim jako nepruiny 
a byrokraticky. Podle mAho nAzoru by 
stAlo za uvahu propojit Pfzenf vertikAinA 
z rady na radu, pffpadnA z odbornA 
komise na odbornou komisi s podmfn- 
kou horizontAInf informace vyborum, 
pffpadnA s iAdostf o schvAlenf. 

Praxe ukazuje, ie se to tak ve 
skutednosti jii stejnA mnohde dAje, 
protoie jinak by se dinnosti asi zbrzdila 
ai do stagnace. 

VAffm, ie aiespofi nAkterA z tAchto 
probiAmu VIII. sjezd Svazarmu uspAS- 
nA vyfe§f.“ 



Josef Cech, OK2-4857 



Josef OndrouSek, OK2VTI 


se spolehnout na to, ie prAce s mlAdeif 
bude i ve Svazarmu uspAAnA a radost- 
nA.“ 



Josef Ondroufek, OK2VTI, pPedseda 
RR pfi KV Svazarmu JihomoravskAho 
kraje, driltei n&koUka svazarmovskych 
vyznamenAni: „PPAI bych si, aby se 
ziepAila dostupnost materiAlu pro mla- 
dA radioamatAry, konkrAtnA mAm na 
mysli ruznA stavebnice, kterA by bylo 
moinA pouifvat pfi technickych soutA- 
ifch miAdeie. 

Podnik TESLA sice vydal reprezen- 
tadnf katalog stavebnic, ale tfm to 
vlastnA skondilo. Mysffm, ie by zde 
mohl pomoci podnik Elektronika. 

Podnik UV Svazarmu Elektronika by 
mAI pomAhat radioamatArum vyrobou 
zaffzeni jak pro vysflAnf, tak i pro ROB, 
MVT a podobnA. Tato zaPfzenf by mAla 
byt cenovA dostupnA a hlavnA kvaiitnf. 
V sortimentu by mAlo byt zaPfzenf, kterA 
by bylo urdeno pro zadfnajfcf kolektivy. 

V okolnfch socialistickych stAtech, 
mAm na mysli SSSR, NDR a MLR, je 
v prodeji pro radioamatAry mnoho 
atraktivnfch a zajfmavych pffstroju 
a soudAstek, a to nejen pro ApidkovA 
radioamatAry a konstruktAry, ale i pro 
mlAdei. JistA by mnoho dienu naAf 
brannA organizace, a nejen radioama- 
tefi, pPivftalo, kdyby byl zajiAtAn import 
k nAm. 

A z hlediska funkcionAfe mAm pfAnf, 
aby vztahy mezi svazarmovskymi or- 
gAny a aktivem dobrovolnych funkcio- 
nAfu byly takovA, jak to bylo ve stano- 
vAch pPed VII. sjezdem Svazarmu a aby 
prAce ve Svazarmu byla hodnocena 
jako prAce pro naSi spolednost v jinych 
organizacfch." Redakce AR 


VyroCm Clenskg schuze 
v Novgm JiCIng 
(ke 4. strang ob&lky) 


V zAvAru tedna se konala vyrodnf 
dlenskA schuze zAkladnf organizace 
Svazarmu pfi Okresnfm domu pionyru 
a miAdeie v NovAm JidfnA (RK 
OK2KYZ). 

Slavnostnf zasedAnf se uskutedniio 
v prostorAch ODPM za prftomnosti 40 
dienu a hostu — predsedy COV Svazar¬ 
mu generAlmajora Vrby, feditelky 
ODPM s. MldAkovA a pPedsedy OV 
Svazarmu s. Sobicha. 

ObsAhlou zprAvu o dinnosti za uply- 
nulA obdobf pPednesI pPedseda zAkiad- 
nf organizace, K. Javorka. Ze zprAvy 
vypfynulo, ie nejdOleiitAjAf je prAce 
s mlAdeif. V radioklubu OK2KYZ jsou 
4 krouiky miAdeie zamAfenA na radio- 
techniku, radioamatArsky provoz 
a ROB. V tSchto krouicfch je vedeno 
pPes 60 d&tf. S dobrymi vysfedky 
pracuje jii pPes 7 let sportovnf zAkladna 
talentovanA miAdeie ROB ustanovenA 
CUV Svazarmu. ZfskanA tituly okres- 
nfch, krajskych a republikovych pPe- 
bornfku to potvrzujf. Mladf junioPi Karel 
Zajfc a Jaromfr Klimdfk byli zaPazeni do 
reprezentadnfho druistva CSSR v ROB 
a prvnA jmenovany soutAiil na mezi- 
nArodnfch zAvodech v SSSR. Kolektiv 
se zabyvA vSestrannou Cinnostf i v MVT 
a TLG. Sourozenci Midkovi obsazujf 
delnf mfsta na republikovych a celostAt- 
nfch soutdifch MVT. Jirka, ex OL7BBY, 
se stal prebornfkem CSR pro rok 1986 
a jeho sestra Zora se umfstila p?i 
pPeboru CSR na 2. mfstA a na podkladd 
dobrych vysledku byla zaPazena do 
SirSfho vybAru reprezentace CSSR 
v MVT. Radioklub kaidorodnA pomAhA 
pfi zabezpedovAnf soustredAnf repre- 
zentantu MVT v NovAm JidfnA. BohatA 
letnf dinnost vrcholi pPi 14dennfm 
soustredAnf ROB formou pionyrskAho 
tAbora. ZdAsti zaji§fujeme kaidorodnA 
kAdrovA, organizadnA i technikou tAbor 
CClV Svazarmu na Petrovyeh boudAch 
v JesenfkAch. DIouhA lAta RK OK2KYZ 
jako jediny z osmi RK okresu poPAdA 
a zabezpeduje udast v okresnfch ppe- 
borech brannA sportovnich soutAif 
TLG, MVT a ROB. Velky podfl na 
organizaci krajskych pPeboru vyplyvA 
i z toho, ie J. Midka st. a K. Javorka 
jsou vedoucfmi krajskych komisi MVT 
a ROB SeveromoravskAho kraje 
a zastupujf kraj v RR COV Svazarmu 
v odbornych komisfch. NezapominAme 
ani na provoz KV a VKV. NejvyraznAjSf 
vysledek byl dosaien v soutAii VKV 
Den rekordu 1982, kdy kolektiv 
OK2KYZ v hodnocenf OK skondil na 14. 
mfstA a jako druhy nejlepsf z OK2. 
V zAvArednA fAzi je dokondenf antAn- 
nfch systAmu, kterA doposud trochu 
brzdf udast v soutAifch KV. SvApomocf 
vyrobeny a postaveny 23 m vysoky 
stoiAr ponese smArovky pro 14, 21, 28 
a 144 MHz, Dobrym pfedpokladem din¬ 
nosti na VKV je zakoupeni transceiveru 
SnAika. 

Ve zprAvA nebyla opomenuta ani 
veimi dobrA spoluprAce s ODPM a OV 
Svazarmu. Pfi tAto slavnostnf pffleiitos- 
ti byt pfedloien a schvAien plAn dinnos¬ 
ti na dalAf obdobf a pfijat socialisticky 
zAvazek zapojit se do soutAie o vzor- 
nou ZO Svazarmu II. stupnA. V zAvAru 
vystoupil pPedseda CUV Svazarmu 
gen. mjr. Vrba, ktery vysoce ocenil naSi 
dinnost i vybornA vysledky s mlAdeif. 

OK2BPY 



Josef Cech, OK2-4857, ZMS, dlen 
RR OV Svazarmu v Tfebfei a vedouci 
komise miAdeie RR a RE OV Svazar¬ 
mu, driitel nAkotika sva zarm ov s kych 
vyznamenAnf: „PPed VIII. sjezdem Sva¬ 
zarmu povaiuji za nejduleiitAjAf, aby- 
chom si spolednA uvAdomili, v jakAm 
rozsahu budeme s mlAdeif nadAle ve 
Svazarmu pracovat. Vfme vSichni dob- 
Pe, ie podobnou nAptnf dinnosti 
s mlAdeif se v poslednfch lAtech zabyvA 
takA SSM v DPM, a to velice uspAAnA. 
UV SSM se mnohem uspAAnAji podari- 
lo vyfeSit materiAInf a finandnf dotace 
pro prAci s mlAdeif. PodaPilo se mu 
takA zfskAvat mimotolerantnf soudAst- 
ky, coi se Svazarmu bohuiel dosud 
nepodafilo. Pokud nebude mft moinost 
mlAdei ve Svazarmu pracovat s per- 
spektivnfmi soudAstkami, budeme za- 
ostAvat natoiik, ie to bude mft v pf&tich 
lAtech znadny vliv i na celA nArodnf 
hospodAPstvf. 

PPes neustAIA upozorftovAnf se 
v radistickych odbornostech stAle po~ 
tykAme s naprostym nedostatkem 
pPfjfmadQ pro KV i VKV pAsma, 
s nedostatkem levnych transceiveru 
pro OL a mlAdei, kterA se zabyvA MVT, 
protoie vyroba tAchto nesmfrnA po- 
trebnych zaPfzenf byla budT nepfedloie- 
nA zastavena, di omezena. 

Nemuieme se do nekonedna spo- 
lAhat na obAtavost a fandovstvf vedou- 
cfch zAjmovych krouiku miAdeie, ale 
po vzoru SSM musfme zlepSit jejich 
podmfnky pro prAci s mlAdeif afespod 
dAstednym ffnandnfm odmAdovAnfm je¬ 
jich zAsluinA dinnosti. 

NaSi svazarmovskA dinosti takA ne- 
prospfvA, ie se stAle v utvarech CSLA 
doslova nidi vyfazenA pffstroje a sou- 
dAstky, kterA by nAm mohiy velice 
usnadnit vycvik brancu a naSi prAci 
s mlAdeif. 

Toto jsou nejdOleiitAjAf problAmy, 
kterA nAm brzdf uspASnou prAci 
s mlAdeif ve Svazarmu. Pokud se 
podaff tyto problAmy vyfeSit jii bAhem 
jednAnf VIII. sjezdu Svazarmu, muieme 


Kggai^APiQ! 







AMATERSKE RADIO K VIII. SJEZDU SVAZARMU 


Nejlepsi z nas mezi dvema sjezdy 
aneb umeni vitezit 

(Pokradovdmi) 


ZajfmavA ftfsla 

V roce 1984, po p§ti letech budov&ni 
vysilaciho strediska na BrezinS a po 
mnoha vft§zstvich stanice OK1KRG 
v mezin£rodnich soutfciich, doporudila 
rada radioamat£rstvf OV Svazarmu na 
neivrh sv6 komise KV, aby byl tym 
oper&toru OK1KRG pov6ren reprezen- 
taci CSSR ve velkych mezin^rodnfch 
Zcivodech. 

* Stanice OK5R absolvovala od roku 
1985 dodnes zatim deset zdvodu, do- 
kumentovanych ve fasciklu v&iicfm 
9 kg (vesm6s zdvody tasopisu CQ, OK- 
DX contest a IARU HF championship). 
Byla v provozu pouhych 17 dni a za 
t§ch 408 hodin 5ist6ho 5asu navdzala 
30 792 spojeni ze 164 zemi DXCC a ze 
vSech 40 z6n. PrumSrny vykon ope- 
r&toru OK5R je 75,5 spojeni na hodinu. 
Nejvice si ceni v OK5R vysledku, 
dosaien6ho v CQ WW DX CW contestu 
1987, jeho2 oficidlni vysledky zatim 
nejsou zn£my. Z titulniho listu deniku 
z tohoto z4vodu (denik m& 146 stran) 
jsme opsali stru5n£, zato vSak vystiini 
data: 


Pdsmo Spojenf Bodu Zemf Z6n 


1,8 

88 

112 

52 

10 

3,5 

943 

1712 

71 

21 

7 

866 

2036 

101 

36 

14 

1066 

2486 

102 

35 

21 

865 

2214 

95 

33 

28 

222 

545 

84 

29 

Celkem 

4050 

9105 

505 

164 

9105 bodu 

x 669 ndsobidu = 

6 091 245 

bodu 






A z dalSich zajimavych vysledku 
stanice OK5R (v§e v kategorii multi¬ 
single): rok 1984 — svStovy rekord 
v OK-DX contestu; 6. misto na sv6t& 
v CQ WW DX CW (za tSmito stanicemi: 
FYOGA, KD7P/KH2, EA3VY, 5H3BH 
a HZ1AB); rok 1985 — 3. misto 
v EvropS v zdvod5 CQ WW DX SSB; 6. 
misto na sv§t6 a 2. v Evrop§ v CQ WW 
DX CW; rok 1987 — 9. misto na sv&t& 
v IARU HF Championship. Pochopitel- 
n6 vSechny uvedenG vysledky zname- 
naji vftfizstvf v CSSR. 

Aby bylo na§e vyprAvftni upln6, musi 
nyni vstoupit do d6je sedm& osoba 
— a sice Radek Vondr&Cek, 
OKI-30633, patn6ctilety syn J&ry, 
OKI ADS. QSL-agenda pri takovdm 
mnoistvi spojeni totii za5in£ ztrdcet 
jakykoliv puvab a nikomu se do ni moc 
nechce. Dosud Radek vypsal 23 000 
QSL-listku stanice OK5R a vidycky, 
kdyi ui se jako ten Sisyfos pFibliii ke 
sv6mu cili, prijde dal§i CQ contest. Ne 
snad, 2e by mlady QSL-manaier nem6l 
nic zajimavSjSiho na prAci. KromA toho, 
ie studuje na gymn^ziu, m£ jako RP 
OKI-30633 potvrzeno 226 zemi DXCC, 
1084 prefixu a 64 z6n ITU. Pro dokre- 
sleni radioamat6rsk6 atmostery v rodi- 
n§ OKI ADS dodejme, ze databanku 
s evidenci otcovych DXu m& na starosti 
druhy syn MiSa na poCftaCi ZX-Spec- 
trum a ie ve§ker£ dokumentace OK5R 
je uloiena doma v byt§. 

StejnS pozoruhodnd jako vysledky sta¬ 
nice OK5R jsou i vitfizstvi jednotlivych 
operatoru stanice OK5R, jichi dosahuji 
ve svStovych z^vodech v t6 nej- 
naro5n6j§i kategorii jednotlivcu, a sice 



Grafy, zachycujfci prubdh zAvodu CQ WW DX CW; a) ndrust podtu spojenf 
vzAvislosti na dase od 0 do 48 hodin; b) jak pfibyvajf ndsobide; c) prfrustek podtu 
bodu. Grafy jsou zakreslovdny bdhem zAvodu (n&kdy sice ai s lOhodinovym 
zpoiddnfm) a bylo konstatov&no, ie strmost krivek mk na operAtory dopingovy 

udinek 



QSL-manaier stanice OK5R Radek 
Vondrddek, OKI-30633 


„jeden operator vSechna p&sma“. Za 
vSechna uvecfme ta nej6erstv6j§i: ev- 
ropsk6 vftdzstvf Jirky, OKI ALW, v ARRL 
DX CW contestu 1987 (9. misto na 
svfttS) a rovnSi evropskS prvenstvi 
Jirky, OK1RI, v SSB 5Ssti t6hoi zSvodu. 
A jak oznSmil Casopis CQ v 5. 3/1988, 
stal se OK1RI evropskym vitSzem dal- 
§iho sv6tov6ho zSvodu — CQ WW WPX 
SSB contestu 1987. Pokud si naiistuje- 
te stranu 273 v tomto 6isle Amat6r- 
sk6ho radia, muiete si porovnat vysle- 
dek stanice OKI ALW se svStovou 
SpiCkou v naSem z£vod6 International 
OK-DX contest. Vysledek pfes 165 000 
bodu znamend novy 5s. rekord a 5tvrt6 
misto ve sv6tov6m pofadi! 

(Pokradovdnf) 












Mfstnost krajskdho kabinetu, kde jsou pof&d&ny pfedn&Sky 
a Skoieni 



Z&b&r z pracoviStS nf techniky krajskdho kabinetu v Hradci 
Kr&lovd 


Z krajsk&ho kabinetu elektroniky 
v Hradci Krdlov& 


Dne 22. bfezna 1988 se v Ptzni 
konala porada vedoucich krajskych 
kabinetu elektroniky a pr acovniku UV, 
CUV a SOV Svazarmu, odpovfcdnych 
za ffzeni odbornosti radioamaterstvf 
a elektroniky. Hlavnf n8plni porady byl 
rozbor pritce kabinetfi elektroniky, je- 
jidt vysledky, plfmy tmnosti a hodno- 
cent situace zksobovknl materidem. 

N4siedujici pfispSvek v£m pribliii 
situaci v krajsk£m kabinetu elektroniky 
Vychodo£esk£ho kraje v Hradci Kr£lo- 
v£. 

Prvofadym posl4nim krajskych kabi¬ 
netu elektroniky je odbornd metodickd 
fcinnost, pfiprava a zdokonalov^ni k&d- 


ru se zamefenim na prdci s miydeii 
v odbornostech elektronika a radio- 
amaterstvf. K tomu kabinet v Hradci 
Kr&lovg zabezpeduje: 

• Cyklus prednASek z vypodetnj tech¬ 
niky se zamSfenim na ZO a kluby, 
kam cestou KV Svazarmu byly pfi- 
dSleny mikropo£ita£e PMD-85. 

# Krajsky Skoieni a doSkoleni instruk- 
toru elektroniky, radiotechniky a kul- 
turn£ ideov6 Cinnosti. 

• Technickou a odbornou pomoc pfi 
okresnich a krajskych akcich (ERA, 
technics sout&ze mlAdeie). 

# Systematickou vyuku ml4deie v pro- 
gramovdni, vypo£etni technice a ele- 
ktronice. 


Krajsky kabinet d£le spolupracuje 
s okresnfmi kabinety v Chrudimi, Par- 
dubicich a LitomySli a rovn&i se podili 
pri zabezpe£ov£ni relaci krajskg stani- 
ce spojovacf site. Od ledna 1988 zajiS- 
fuje pravideinou poradenskou sluzbu, 
technicky servis a opravy nf zarizeni 
svazarmovcum Vychodo£esk6ho kraje. 

Kabinet spolupracuje s radou dalSich 
organizacl. Jako pHklad Ize uv£st podil 
na loftske kv6tnov6 vystavfi osobnich 
po£ita£u a mikroelektroniky v Oom§ 
odboru v Hradci Kryiovy, kde bylo. 
Svazarmu umoinSno prezentovat svoji 
Cinnost jako jedirte spole£ensk6 orga- 
nizaci ve Vychodo6esk6m kraji vedle 
profesion&lnich organizaci TESLA EL- 
TOS o. p., Komenium Praha a JZD AK 
Slusovice. 

Josef ChvaJovsky 


Dopis z C Hodova 


».V naSem kolektivu OKIOND jsme si 
dali za ukol, pravidelnfi se zufiastrtovat 
celorofini soutdie OK-marat6n. Proto 
jsme tak6 provozni dinnost naSf kolek- 
tivni stanice zamOfili tak, abychom do- 
sahovali co nejlepSfch vysledkO. 
B6hem roku 1987 jsme navdzali tisfce 
spojeni s radioamatery ze 170 zemi 
DXCC alio okresu CSSR. Podafiio se 
n^m tak6 bfihem roku „nasbirat“ cel- 
kem 998 ruznych prefixu. 

Zd4 se nam, ie je to na na$e pomdry 
£lu§ny vysledek. Prikl4m'me se vSak 
k n£zoru, te rozvoji a popularity OK- 
maratonu by jeStd vice prospelo, kdyby 
se pftdavny body za zam§ DXCC, prefi- 
xy_ a okresy mohly zapo&tavat 
prubeinS po cely rok a ne pouze 
byhem sedmi nejusp£Snejsich mysicu. 
Tim by se velice zjednoduSila admini- 
strativa tyto souteie. 

Vyhodu vidime i v tom, ie by se stani¬ 
ce nemusely honit za velkym podtem 



b6inych spojeni, ale mohly by se za- 
myfit na kvalitu spojeni a na vyhle- 
d£vyni novych zemi, prefixu a okresu. 
Odpadlo by tim navazovini spojeni 
opakovanych se vz^cnymi stanicemi 
a DX expedicemi v ruznych mysicich.. 
Tim by se umoinilo nav£zat spojeni se 
vz^cnymi stanicemi take ostatnim, 
myny zruCnym radioamatyrum. Stalo 
se nym taky totii, te n£m nyktery vz£c- 
n£ stanice odpovydyiy, ze s n^mi jii 
spojeni nav^zaly. S ohledem na dosa- 
vadni podminky soutyie totii i£dny 
operytor nevi, kterych 7 mysicu bude 
nejuspySnyjSich, a snaii se navazovat 
v jednotlivych mysicich opakovany 
spojeni. 

Soutyi se nym libi, protoze jednotlivi 
operatofi se snaii dosyhnout co nejlep- 
Sich vysiedku ve prospych kolektivu 
a to rozhodny prispivy ke stmeleni 
a dobry pohody v na§em radioklubu. 
Skoda v§ak, ie jsme mohli instalovat 
smyrovy antyny ai ve druhy poloviny 
roku. Pro pysmo 21 a 28 MHz myme 
anteny stabilny nasmyrovyny na vy- 
chod a antynu pro pysmo 14 MHz 
mame otoCnou, pouze v§ak na ruCni 
pohon, to znameny vybyhnout z budo- 
vy na vzdyienost 10 m, otodit antynou, 
dobyhnout zpyt a navyzat spojeni. 
Samozfejmy, ie se budeme snaiit co 


nejdfive vybudovat antynni stoiyr a po- 
tom se, DX stanice, ty§te!“ 
Pripominyme, abyste zbyte£ny neo- 
tyieli a poslaii pripominky k OK-mara- 
t6nu a dalSim zyvodum co nejdfive, aby 
mohly byt vCas projednyny tak, aby by¬ 
ly zyvazny pro dal§i pytiletku. 

Josef, OK2-4857 


Mapa sv£ta 
pro radioamat^ry 

Jak nym oznymili pracovnici podni- 
ku Zahranitni literature, bude do 
CSSR dovyiena novy mapa svita pro 
radioamatyry v nysledujicim provede- 
nf: vyrobcem je macTarsky Cartogra- 
phia Budapest, vellkost mapy 
90 x 120 cm, text na nl angbcky nebo 
nOmecky (podle vybiru) a cena mapy 
asi 65 K6s. Mapa bude vydyna ve 
4. fitvrtleti roku 1988 a bude prodyvyna 
pouze na zyidacte objednyvky, kterou 
muiete u2 nynf post at na tuto adresu: 
KNIHA, n. p. 

Stypynsky 42 

115 52 Praha 1-NovO MOsto 
Uvedeny prodejna bude mapy roze- 
sflat na dobfrku. 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Vedouci odd&ienf etektroniky UV Svazarmu plk, ing. F. 
Simek, OK1FSI, blahopreje vit&rce OK — maratdnu 1987 
v kategorii YL Jand Konvalinkovd, OKI-18707 


V kategorii nejmladSfch, tedy RP do 18 let zvitdzil L. Vdgh, 
OK3-27707, pfed R. Hochmannem, OK2-30826, a R. 
Drahozalem, OKI-30598, za ndhoi cenu pfevzal jeho otec 
Karel, OK1EP 



Rada radioamatdrstvi UV Svazarmu 
vyhlasuje kaidorodnd pro oziveni din- 
nosti kolektivnich stanic, posluchaCu 
a OL a pro zvydeni provozni zrudnosti 
mladych operAtoru celorodni soutdi 
OK — maratdn. DvanActy (loftsky) 
rodnik tdto provozni soutdie rada ra- 
dioamat&rstvi vyhIAsila na podest 70. 
vyrodi Velkd rijnovd socialistickd revo- 
luce. 

Kaidym rokem se zvyduje zAjem 
o tuto provozni soutdi a dosud 
v kazdem rodniku byl prekonAn rekord 
v podtu jjdastniku. Bylo tomu tak i ve 
dvanActdm rodniku OK — maratdnu 
1987, do kterdho se zapojilo ceikem 
582 soutdiirich. 

V kategorii kotektivnich stanic sou- 
tfeiilo 98 stanic. V kategoriich poslu¬ 
chadu se sout&e zudastnilo ceikem 
393 posluchadu. Z tohoto podtu 
v kategorii posluchadu do 18 roku 
soutdiilo 210 posluchadu a v kategorii 
YL byto hodnoceno ceikem 74 nadich 
YL Zvydeny podet sout&icich byl za- 
znamenAn zvIAdtd v kategorii stanic OL, 
ve kterA v uplynuldm roce soutdiilo jii 
91 mtadych radioamateru. 

0 tom, 2e je OK — maratdn opravdu 
oblibenou soutdii, svdddi desitky dopi- 
su od jednotlivych soutdiicich, ve kte- 
rych mi pldi, jak soutdi prispdia ke 
zvydeni jejich provozni aktivity a jak jim 
v radioklubech pomAhA vychovAvat 
zviAdtd mtadd operAtory. 

Na zAvdr kazddho z dosavadnich 
rodniku jsem musel napsat, ie se do 
soutdze dosud nezapojila iAdnA stani- 
ce OLO z vychodniho Slovenska. Tato 
skutednost vdak jii od minuldho 
rodniku neplati, protoze do dvanActdho 
rodniku OK — maratdnu se zapojilo 
ndkolik stanic OLO. Byly to stanice 
OLOCSY, OLOCSS, OLOCTT a daldich 
pdt stanic OLO z radioklubu OK3KPM 


Krompachy. Z tohoto koiektivu se sou- 
tdie zudastnilo jedtd ndkolik mladych 
radiomatdru v kategorii posluchadu do 
18 roku a v kategorii YL. N 
VdFim, 2e se do prAvd probihajiciho 
tFinActdho rodniku OK — maratdnu 
zapoji jedtd daldi OL, posluchadi 
a operAtori kolektivnich stanic ze Slo¬ 
venska, aby se podet slovenskych 
soutdiicich v tdto prospddnd soutdii 
jedtd zvydil. 

Ceforodni vyhodnoceni OK-marat6nu 
1987 

(10 nejlepdich) 


Kategorie A — koiektivni stanice: 


1. 0K10ND 

2. OKI KAY 

3. 0K2KLN 

4. 0K1KAK 

5. 0K10FK 

6. 0K1KQJ 

7. 0K1KMU 
8.0K1KLV 

9. 0K1KGR 

10. 0K10PT 


59 344 b. — radioklub Chodov 
55 698 b. — radioklub 2atec 
44152 b. — radioklub Trebid- 
Borovina 

39 831 b. — radioklub Lomnice 
nad Luinici 

37 881 b. — radioklub Vestec 
u Prahy 

37 423 b. — radioklub Holydov 
37134 b. — radioklub Tachov 
31710 b. — radioklub Praha 8 
30815 b. — radioklub Lovosice 
30 314 b. — radioklub Kozolupy 


Ceikem bylo hodnoceno 98 kolektiv¬ 
nich stanic. 


Kategorie B — posluchadi: 

1. OKI-18556 90 020 b. - Cendk Vostry, 

Prdhd 8 

2. OK2-328Q6 70 400 b. - Oldfich Hess, Trinec 

3. OKI-22172 63 016 b. — Ing. Pavel Stejskal. 

Dolni DobrouC 

4. OK2-18248 62 844 b. - Frantidek Miked, 

Prerov 

5. OKI-1957 53 281 b. — Jaroslav Burda, Pl¬ 

zen 

6. OKI-31484 53257 b. - Petr Pohanka, Kar¬ 

lovy Vary 

7. OK2-31097 43 686 b. - Richard Frank, 

Ostrava 

8. OK3-13095 41 110 - Jozef Marcinfidk, Hu- 

mennA 

9. OKI-11861 39918 - Josef MotyCka, Ja- 

blonne nad Orlici 


10. OK2-19518 39500 - VAelav Dosoudil, Kva- 
sice 

Hodnoceno bylo ceikem 109 poslu¬ 
chadu. 

Kategorie C — posluchadi do 18 roku: 

1. OK3-27707 68720 b. - Ladisiav VAgh, Du- 

najskd Streda 

2. OK2-30826 64148 b. - Radek Hochmann, 

Vranovice 

3. OKI-30598 44152 b. - Radim Drahozal. 

Stechovice 

4. OKI-32423 42760 b. - Roman Lidka, Vod- 

ftany 

5. OKI-30823 34 674 b. - Karel KrtiCka, Par¬ 

dubice 

6. OK2-30828 24307 b. - Radek Seviik, Hu- 

stopefie u Brna 

7. OKI -31457 23926 b. - Roman Krch, Lovo¬ 

sice 

8. OK3-28172 19872 b. — Branislav Nikodem, 

NAmestovo 

9. OK2-22856 19459 b. - Miroslav VrAna, 

KromdPft 

10. OK2-32720 18 802 b. - Petr Hanzlfk, Tddany 

V kategorii mlAdeie bylo hodnoceno 
ceikem 210 posluchadu do 18 roku. 

(Dokondenl pffStd) 


Nezapomerite, ze... 

... zAvod W^EDC — telegrafni dAst 
bude probihat v sobotu 13. srpna 1988 
do 00.00 neddle 14. srpna 1988 24.00 
UTC. Zavod je v kategorii jednotlivcu 
a kolektivnich stanic zapoditAvAn do 
mistrovstvi CSSR v pr&ci na krdtkych 
vlnAch. 

... druhd dAst FM contestu bude 
probihat v sobotu 20. srpna 1988 
v dobd od 14.00 do 20.00 UTC. 

PFeji vAm pFijemnd proiiti prAzdnin 
a dovolend a mnoho pdknych spojeni. 

Tedim se na vade daldf dopisy. 

731 Jose( t OK2-4857 
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Automaticky regulator nabljenl se 
skiada ze dvou Cast!. Prvnl cast Ize 
pouzit jako pFIdavnC zaFIzenl, kter6 Ize 
pfipojit na vystupnf svorky stejnosmCr- 
nych zdroju, priCemz staCi zdroj 
s jednocestnym nebo dvojcestnym 
usmerfiovaCem bez naroku na urovefi 
filtrace. Zdroj v§ak must mit vystupnl 
napCtl nejmCnC o 3 V vfitSI, nez je 
pozadovanC napCtl nabljenCho akumu- 
latoru. 

PFednostl reguiatoru je, ze umoifiuje 
nabljet akumuiatory na pozadovanou, 
predem nastavitelnou urovefi napCtl 
a zaruCuje bezkontaktnl odpojenl zdro- 
je pri nabitl akumuiatoru, aby se aku- 
muiator nemohl „pFebljet“. Je tC2 
moznC nabljet nCkolik akumuiatoru 
z jednoho zdroje, pouzije-li se pFI- 
slusnC mno2stvl reguiatoru. 

Druha Cast reguiatoru slouil jako 
zdroj k napajenl signainlho osvCtlenf 
nebo reIC, popF. nouzovCho osvCtlenl, 
kterC Ize napajet z akumuiatoru. 


Popis zapojeni a Clnnosti 

Zapojenl reguiatoru i spInaCe je 
reCeno perspektivnlmi polovodiCovymi 
souCastkami. KlopnC obvody 101, 102 
jsou realizovany integrovanymi obvody 
MH3ST2, ktere oviadajf vykonovC 
spInaCe, jimii jsou v danCm zapojenl 
integrovanC dvojice tranzistoru v Dar- 
lingtonove zapojenl T3, T4 (obr. 1). 

Zapojenl s uvedenymi souCastkami 
je urCeno k nabljenl olovCnych akumu¬ 
iatoru se jmenovitym napCtlm 12 V, 
kterC se nabljejl na napCtl U B = 14,4 
± 0,2 V. Maximainl nabljecl proud 
/max je urCen snlmaclm rezistorem R x ; 
R x je 1,1 Q odpovlda nabljeclmu prou- 
du asi 0,6 A. 

Regulator muze byt pouzit i k nablje¬ 
nl akumuiatoru s menCIm Ci vCtCIm 
jmenovitym napCtlm i nabljeclm prou— 
dem. Pak je ov§em tFeba FeSit jinak 
vykonovy spinaC vCetnC chlazenl, upra- 
vit snlmacl rezistor R x a volit popr. i 
vykonnCjCI budicl tranzistor tak, aby 
souCCstky vyhovovaly proudovym, na- 
pCfovym i vykonovym pozadavkum. 

Regulator nabljenl podle obr. 1 pra- 
cuje tak, ze se napCtl na akumuiatoru 
(kterC je umCrnC stavu nabitf) pFenCCI 
pFes dCliC z rezistoru R1 a odporovCho 
trimru PI na vstup (vyvod 1) klopnCho 
obvodu lOI. Je-li napCtl na vyvodu 1 
obvodu menSI nei 2,3 V, je napCtl na 
vyvodu 2 101 vCtCI nez 3,15 V, je 
otevFen tranzistor T2 a tlm i vykonovy 
spinaC T3, jlmz protCkC proud a akumu- 



lator se nabljl. ZvCtCI-li se napCtl na 
vyvodu 1 101 nad 2,45 V, zmCnl se 
skokem napCtl na vyvodu 2 na napCtl 
menCI nei 0,35 V, tranazistor T2 se 
uzavFe, uzavFe se i vykonovy spinaC T3 
a akumuiator se bezkontaktnC odpojl 
od nabljeclho zdroje. 

Zmen§l-li se napCtl na akumuiatoru 
(pri odbCru proudu do z&tCze nebo 
samovybljeclmi pochody) pod nastave- 
nou mez, zmenSI se i napCtl na vyvodu 
1 lOI pod urovefi 2,3 V. To ma za 
nasledek, ze se napCtl na vyvodu 2 
klopnCho obvodu lOI opCt zmCnl na 
napCtl vCtCI nei 3,15 V, opCt se otevFe 
T2 a tlm i vykonovy spinaC T3 — 
akumuiator se opCt dobljl na pozado¬ 
vanC napCtl. 

Ochranny obvod proti proudovCmu 
pFetlzenl pFi nabljenl akumuiatoru pra- 
cuje tak, ze nabljecl proud vytvaFI na 
snlmaclm rezistoru R x ubytek napCtl U x , 
ktery se pFenCCI pFes rezistor R7 na 
bazi tranzistoru T1. Je-li napCtl 
U K menCI nez 0,65 V, tranzistor T1 
nevede a neovlivfiuje Cinnost budiclho 
tranzistoru a tlm ani vykonovCho 
spInaCe T3. 

ZvCtSI-li se napCtl U K velkym prou- 
dem protCkajlcim akumuiatorem, tj. 
snlmaclm rezistorem R x , tranzistor T1 
se otevFe, tranzistor T2 i vykonovy 
spinaC T3 se uzavFou. Akumuiatorem 
pFestane protCkat proud, napCtl na R x 
se zmenCI k nule a tranzistor T1 se 
uzavFe. Tranzistor T2 i T3 se znovu ote- 
vFou a akumuiator se opCt dobljl. PFi 
takovych pracovnlch podmlnkach se 
akumuiator nabljl v impulsnlm rezimu 
do ta doby, nez se vlivem nabitl zvCtCI 
jeho vnitrnl odpor tak, ie se nabljecl 
proud zmenCI pod nastavenou omezo- 
vacl urovefi. Pak se akumuiator nabljl 
malym proudem a i do stavu plnCho na- 
bitl. 


Druha Cast zapojenl na obr. 1, splna- 
cl obvod k napajenl signainlho osvCtle- 
nl nebo reIC, pracuje obdobnym zpuso- 
bem. V danCm zapojenl se uvede v 
Cinnost, zmenCI-li se napCtl na vyvodu 1 
102 pod urovefi, nastavenou odporo- 
vym trimrem P2. ZmenCenl napCtl na 
vyvodu 1 102 muze byt v dan6m 
zapojenl zpusobeno zmenCenlm napCtl 
na vystupu zdroje nebo vypadkem site. 
Bude-li napCtl na vyvodu 1 102 men§l 
nez 2,3 V, zmCnl se napCtl na vyvodu 2 
102 z urovnfi menSI nez 0,35 V na 
urovefi vCtCI ne2 3,15 V (z logickC 
urovnC L na urovefi H), sepne vykonovy 
spinaC T4, v jehoz obvodu jsou zapoje- 
ny signainl iarovky (nebo rele). Zarov- 
ky svltl do te doby, nez se napetl na 
vyvodu 1 102 zvCtCI nad 2,45 V, tlm se 
zmfinl stav klopnCho obvodu 102 a 
vykonovy spinaC T4 odpojl zdroj na¬ 
pajenl zarovek (rele), kterym je v 
dan6m zapojenl nabljeny akumuiator. 

Vzajemnym propojenlm obou popsa- 
nych obvodu je zaruCeno spolehlivC 
nabljenl akumuiatoru, ktery Ize pou- 
ilvat naprlklad jako zdroj pro nouzovC 
napajenl zaFIzenl v nepretrzitCm provo- 
zu i pFi vypadku sltC. Akumuiator je v 
takovCm prlpade v trvale aktivnl poho- 
tovosti. 


Poznamky ke konstrukei 

Deska s ploCnymi spoji reguiatoru 
ma — stejnfi jako zapojenl — dvC 
nezavisIC Casti, kterC Ize oddClit a 
umlstit libovoInC (obr. 2). S ohledem na 
nazornost je deska reSena podle uspo- 
Fadanl souCastek ve schCmatu, nenl 
respektovana uspora ploSnych spoju 
ani montainlho prostoru. ZamCrnC byl 
zvolen i dostateCny prostor pro vykono- 
v6 spInaCe, kterC mohou byt Fe§eny 
ruznymi typy aktivnlch polovodiCovych 


MH3ST2 KFbOe KD366 +U ^q v | MH3ST2 KD367 



KZ260/5V1 KA261 KYFldfcrTO&j KZ260/5V1 

cost A I cost 8 


Obr. 1. Zapojeni reguiatoru nabijenf 
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Obr. 2. Deska s pfoSnymi spoji reguldtoru (deska W14) 


souC&stek. Pro mate nabijecf proudy 
Ize pouift jako spinaCe napr. tranzistory 
KF507 a KF517 (do 400 mA). Pro 
proudy do 4 A vyhovl tranzistory podie 
rozpisky soud&stek, pfip. jin6 tranzisto¬ 
ry obdobnych viastnostf. Pro v6t§i 
proudy (nad 5 A) je vhodn6 umistit 
vykonov6 spfnaCe na vhodrte chladiCe 
mimo desku s ploSnymi spoji. 



Seznam souiistek 

D3 

KY710 (KY711, KY708) 

Polovodidovd souCdstky 

D4 

Rezistory 

KA261 

lOI, 102 

MH3ST2 

R1, R8 

2,2 k Q, TR 191 

T1 

KC508 (KC507) 

R2, R9 

330 Cl, TR 193 

T2 

KF508 (KF507) 

R3, RIO 

4,7 k Cl, TR 191 

T3 

KD366 

R4, R11 

330 «, TR 191 

T4 

KD367 

R5 

470 n, TR 193 

D1, D2 

KZ260/5V1 

R6 

100 O, TR 193 



R7 

1 k Cl, TR 191 


Vedouci pracovi§t& v&deckotechnick6ho rozvoje TESLA VUST 
A. S. Popova, spolu s org&ny CS VTS, za organizadni 
spolupr&ce Dovrni techniky CS VTS Cesk6 Budgjovice, 
por&daji ve dnech 

18.—20. 4. 1989 
v Tibofe, hotel Palest 

4. celostdtni semintf „Materi4ly pro elektroniku** 
Program semiidfe je zamtfen na vyzkum, vyrobu a aplikace 
materi&lu v elektronice a mikroelektronice. 
PFedb£in6 pflhl^ky k ufcasti je moin6 vyi^dat u Domu 
techniky 6S VTS Ce$k4 Bucfejovice 
PhDr. L. Chr&fanskd 
Plzeftsk* 2/1 

370 23 Cesk6 Bud&jovice 


R, podie proudu. 

TR 215, pro /„»* = 600 mA 
2x 2,2 Q, TR 223 
Odporov4 trimry 

PI. P2 3,3 k Cl (2,2 k O), TP 012 

(TP 095) 

Kondenz&tor 

Cl 2 m F, TE 988 

lirovky 

21,22 12 V/200 mA 

deska s ploSnymi spoji W14 

Sroub M3/16 mm, 4 ks 

mosazrte podloika, 0 3,2 mm, 8 ks 

mosazna matice M3, 4 ks 

distanfinl sloupek ctelky 8 mm, 0 4 a2 6 mm 

(mosaz nebo dural), 4 ks 

Ing. L. Machalik 
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Rozhlasovy 

Vi if V 

prijimac 



Celkovy popis 

Rozhlasovy prijimad TESLA S6lo je 
ve stereofonnim provedeni, se vdemi 
bdznymi vlnovymi rozsahy, zesilova- 
dem s vystupnim vykonem 2 x 10W 
a dvema spolu doddivanymi reproduk- 
torovymi soustavami. Vyrobcem je 
TESLA Bratislava a celct sestava se 
prod&vd za 5340 Kds. 

Vdechny ovladacf prvky jsou soustfe- 
ddny na delni stdnd. Vlevo je to si'fovy 
spinad, pod nim pak vypinad reproduk- 
torovych soustav pri poslechu na slu- 
chdtka a zdsuvka pro sluchdtka. Pak 
ndsleduji dtyri otodnd regulatory: hlasi- 
tosti, vyvdzeni, hloubek a vydek a pod 
nimi tladitkovd prepinade pro potladeni 
§umu mezi vysiladi na VKV, zapin£ni 
AFC a pfepinani na monofonm po- 
slech. Na pravd strand je knoflik laden! 
a vedle ndj stupnice — indikdtorem 
jsou zde postupne se rozsvecujici sviti- 
vd diody. Pod nimi jsou vysouvatelnd 
knofliky predvoleb. Na zadni stdnd jsou 
zdsuvky pro pfipojeni antdn, vnejdich 
zdroju signdlu a obou reproduktoro- 
vych soustav. 

iew»K<sr ■ -mm 



Zdkladnf technics udaje podle vyrobce 

Vlnovb rozsahy: DV 150 az 285 kHz, 

SV 525 az 1605 kHz, 

KV 5,95 az 11,975 MHz, 
VKV 66 az 73 

a 87,5 az 104 MHz. 

Citlivost: DV 200 |iV, 

SV 150 nV, 

KV 180 nV, 

VKV 3 hV mono, 

(Zvst) = 75 Q) 



Vystupni vykon: 

2 x 10W. 

Zatdz. imped.: 
Odstup cizich na- 
pdti na mgf. 

4 Q. 

vystupu: 

min. 40 dB. 

Vstupy: 

UNIV 200 mV/470 k«, 
MAGN 200 mV/470 kfi, 
GRAMO 2 mV/47 kfi. 

Prebuditelnost: 

20 dB. 

Polovodid. prvky: 

15 int. obvodu, 

62 tranzistoru, 

115 diod. 

Nap&jeni: 

220 V/50 Hz. 

Prikon: 

max. 55 W. 

Rozmdry: 

46x12x27 cm. 

Hmotnost: 

Reproduktorove 

7 kg. 

soustavy: 

ARS 9104(71). 

Osazenh 

ARV 165 a ARN 5604. 


Funkce pristroje 

U tohoto prijimade se opakuje stard 
historie dddidnosti. Jsou zde totii opet 
prvky, kterd byly pouzity a takd kritizo- 
vdnyjizu ..minivdJe" T 710 a Z 710, pak 
opdt u T 820 a setkdvdme se s nimi 
bohuzel i naddle. Je to pfedevdim 
neprilid sfastnd vyredeny obvod AFC, 
jehoz udinek se projevi az asi za 5 az 
6 sekund po uvedeni do dinnosti, a td2 
neprilid vyhodnd integrovand obvody 
pro ovldddni hlasitosti, hloubek, vydek 
a vyvdzeni (A273 a A274), takze pri- 
jimad i pri stalend hlasitosti zretelnd 
sum! — obzvlddtd mdme-li pridand 
vydky! 

Pozoruhodna je tu vdak jind vdc. 
V AR A7/87 v dopise k. p. TESLA 
Bratislava, ktery jsme na jeji pozdddni 
uverejnili, nas vyrobce presvdddoval, 
te kritizovany nevhodny prubdh regula- 
ce hlasitosti u T 820 je zpusoben tim, ze 
neni k dispozici vhodny potenciometr, 
nebof pry je nutno pouzit regulator 
sexponencidlnim prubdhem. Potencio- 
metry s linedrnim prubdhem pry nevy- 
hovuji. Ji2 tehdy jsem tento ndzor 
zpochybnil a ejhle! Prijimad S6lo pou- 
2 ivd k regulaci hlasitosti opet potencio¬ 
metr s linedrnim prubdhem TP 
160 10 k/N a prubdh regulace je pritom 
naprosto bezchybny. Zrejmd bylo jen 
tfeba zvolit optimdlni pracovni podmin- 
Jcy, coi se asi u T 820 konstrukterum 
nepovedlo. 

S optimalizovdnim tohoto prubdhu 
ma asi vyrobce urcite potize, protoze ve 
zkoudenem pristroji nebylo mozno ani 
v jednom z kandlu dosdhnout se jme- 
novitym napdtim 200 mV plndho vyko- 
nu 10W. V levdm kandlu bylo k tomu 


tfeba 210 mV a v pravdm dokonce 
320 mV. To soudasne znamenalo, ze 
pri reguldtoru vyvdzeni ve stredni polo- 
ze byla reprodukce z leveho kandlu 
zretelnd hlasitdjdi a pro ziskani smdro- 
vd vyvdSendho dojmu bylo nutno otoCit 
regulator vyv^zeni vpravo do t6m6r 
vodorovnd polohy. 

Urcitou pripominku mdm je§t6 
k obdma tdnovym korektorum, kter6 
pracuji jen v uhlu asi plus-minus 60° od 
stredni polohy. Ve zbytku jejich drah, 
a to je na kazd£ strand jedtd nejmdnd 
90°, se jiz korekce prakticky nemdni. 

TlaCitkovd souprava k prepindni vl- 
novych rozsahu, prepindni predvolby 
a vstupu nf signdlu, pfipomina telefonni 
tlafiitkovou diselnici — a kupodivu, 
podivdte-li se za odklopenou celni 
stdnu, zjistite, ie jsou skutednd pouzita 
telefonni tladitka z k. p. TESLA Strop- 
kov. Nic proti tomu, jsou to skutednd 
tladitka vynikajici, zde jsou vSak dosti 
neprehlednd stesnana do jedne plochy. 
Lidd s horSim zrakem se v nich navic 
Spatnd orientuji tdz proto, ze je mdlo 
vyrazny i jejich popis. 

V pouzitdm zapojeni se opet nevhod- 
nd projevuje vlastnost elektronickych 
pfepinadu — po vypnuti a opetnem 
zapnuti pristroje se automaticky nasta- 
vuje prvni misto predvolby na rozsahu 
VKV. Mnohokrdt jsem opakoval, ze ne 
vzdy a vdude jsou elektronickd prvky 
vyhodnd! 

A tak se dostdvdme k daldimu elek- 
tronickdmu prvku — ,,stupnicovdmu 
ukazateli". Na tomto mistd je pouzit 
integrovany obvod A277 s bodovou 
indikaci a s dvandcti svitivymi diodami. 
To znamend, ze se podle ladeni 
v pdsmu postupnd rozsvdcuji jednotlive 
diody. Protoze je stupnice neosvetlend, 
v §eru se orientovat nelze, leda ze 
bychom si poditali diody, ktera z nich 
prdvd sviti. I to je v§ak problematickd, 
protoze indikace je prilis hruba a na 
ndkterych rozsazich muzeme pfi svitu 
jedne diody naladit i ndkolik vysiladu. 
Podobne redeni bylo pred lety pouzito 
ji i u T 710 jako pomocny prvek pri 
nastavovdni predvoleb, avdak povysit 
je na indikaci laddni prijimade povazuji 
za krajnd nevhodne. 

VngjSi provedeni pristroje 

U tohoto pristroje mdme dojem, jako 
kdyby vytvarnik urdil jeho celkovd 
uspofddani bez ohledu na funkdni 
vlastnosti. Moznd, ze napfiklad tfacitko 
sifoveho spinace, kterd v klidovd polo- 
ze presne licuje s povrchem skfind, je 












vytvarng sprgvng, funk£ng je v§ak zceia 
nevyhovujici. Chceme-li pristroj za- 
pnout, musime toto tla£itko stladit po- 
mgrng hiuboko pod povrch skFing, coi 
nelze realizovat plochou prstu, protore 
tomu brgrti hranatg obruba. Musime 
proto magkat §pi£kou prstu pFes nehet, 
coi je nepohodlng a nepFijemng. Jak 
jsem se jii zminil, stejng mglo prehled- 
na je i sestava ovlgdacich tlafiitek a na 
prvni pohled velice efektni, ale zceia 
nepraktickg je tgz stupnice. ZvIgStng 
pusobf i skute£nost, ze je pFijima£ 
dodgvgn ve stFibrng barv§, zatimco 
k n§mu pribaleng reproduktorove sou- 
stavy jsou £erng. Mozng, ie to je opgt 
vytvarny experiment, ale jg bych se 
spiSe pFiklgngl k tomu, ze se oba 
vyrobci nedokazali domluvit. Obdobne 
tomu byio napriklad pri kombinaci 
SM 260 a T 820, kdy magnetofon byl 
k dostgni v antracitovg barvg, ale T 820 


DRUZICOVA 

TELEVIZE 



Soucasnost a budoucnost 


satelitu 

Na toto tgma bylo v zahranitnich 
Casopisech uverejnSno ngkolik zajima- 
vych uvah, z nichi ngkterg bych rgd 
tlumodil naSim £tenSrum — zgjemcum 
o tento druh televizniho vysilgni. 

V sou£asng dobg existuji dv§ hlavni 
organizace, podporovang prisluSnymi 
stgty, kterg zajiSfuji druiicovg televizni 
vysilgni. Jsou to evropskg organizace 
EUTELSAT a celosvgtovg organizace 
INTELSAT. Jii nyni jim vSak za£inaji 
konkurovat organizace soukromg 
— v Evropg je to napriklad spole£nost 
SES (Society Europdenne des Satelli¬ 
tes) sidlici v Lucembursku, kterg na 
podzim tohoto roku pripravuje start svg 
druzice ASTRA, o nii jsem se jii ve 
svych £l£ncich n£kolikr£t zminil. 
V celosvgtovgm mgritku je to pak 
napriklad spole£nost PanAmSat, coi je 
zkratkou celgho ngzvu Pan American 
Satellite, kterg takg letos navede na 
obginou drghu svou druiici PAS 1 
a stane se konkurenci organizaci IN¬ 
TELSAT. Z tohoto konkuren£niho boje 
maji nejvgtSi vyhody pochopitelng di- 
vgci, protoie kaidg podnikgni ozivuje 
a posouvS vpFed pFedevSfm konkuren- 
ce. 

Zajimavg jsou vyhlidky na televizni 
prijem transatlantickych programu 
v nejbliiSi budoucnosti. To mg prgvg 
umoinit predevSim zmineng druiice 
PAS 1, i kdyi jejim hlavnim ukolem mg 
byt Sifeni programu ze severni Ameriky 
do jiini a naopak. Prozatim je jii 
stanoveno, ie PAS 1 bude prengSet 
chilsky ngrodni program a programy 
argentinskg. Jeden vysilact svazek t£to 
druiice bude namffen takg na Evropu 
a mg prengSet tri programy. BliiSi 
udaje prozatim nejsou k dispozici. 
Vime jen, ie ridici centrum, dodgvajici 
programy ze Zem6 k druiici, mg sidlo 
v Miami a dalSf pak v chilskgm hlavnim 
mSstS Santiagu. Pritom nelze vylou£it, 
ie do Evropy budou prenggeny i dalSi 
programy z jiini Ameriky. Tak napri- 
klad brazilskg vysilaci sif s ngzvem Rio 
Globo je £tvrtou nejvgtSi svgtovou 


ve stejngm provedeni nikdo nesehnal 
— to by se u jednotng rizenych vyrobcu 
skute£n£ nemglo dit! 

Vnitrni provedeni 
a opravitelnost 

Rozpa£ity dojem z vyjmenovanych, 
moing drobnych, ale prece jen nedo- 
statku, nemuze zastfit ani skute£nost, 
ie jinak je tento pfijima£ vyroben velmi 
moderns s mnoha pokrokovymi prvky, 
usnadhujicimi montgi i demontgi jed- 
notlivych £gsti pfistroje. 

Z^vftr 

Za vylohou pusobi tento vyrobek 
nesporng atraktivnS a pFitaiiivg, ale pri 
blizSim sezngmeni naSe nadSeni po- 
nSkud poklesne. To, ie mg o nSco 
menSi nf citlivost, by snad mohlo vadit 


jedine EZU, nikoli vSak bSingmu 
zgkaznikovi — horSi je to vSak 
s nevyvgienosti obou kanglu, kterg 
u zkouSengho, namgtkou vybrangho 
pristroje £inila tSmSr 4dB. To by se 
m£lo napravit lepSf vystupni kontrolou 
ve vyrobnim zgvodS. S ngkterymi 
z dalSich funk£nich nedostatku, kterg 
se zdaji byt poplatng vytvarngmu re§e- 
ni, se vSak jii tecf dSlat nedg nic. 
Domnivgm se, ze tyto zglezitosti mgly 
byt dukladngji prokonzultovgny jii na 
za£gtku vyvoje. 

Zgvgrem bych si dovolil doporu£it, 
aby vyrobce jii kone£ng opustil poho- 
dlnou linii d£di£nosti a z dalSich kon- 
strukci vylou£il mgng vhodng prvky, 
aby zceia zbyte£n§ nedeklasoval vlast- 
nosti svych vyrobku. A estetika a vnSjSi 
uspofgdgni by nikdy nemgly byt na 
ukor optimglni funkce — spiSe by ji 
mgly podporovat! —Hs— 


televizni organizaci a ta v nedgvng 
dobS koupila evropskou spole£nost 
Tele Monte Carlo. Tyto informace bu¬ 
dou upFesngny, jakmile raketa ARIANE 
dopravi druiici PAS 1 na obginou 
drghu. Jeji poloha bude 45° zSpadnS 
od Greenwiche. 

Konkurenci spole£nosti PanAmSat je 
INTELSAT. V nejbliiSi dobg se vSak od 
organizace INTELSAT nic novgho neo- 
£ekgvg. Jejim jedinym transatlantickym 
programem zust£v£ nadgle CNN (Ca¬ 
ble News Network) pfengSeny druiici 
INTELSAT F 11 (27,5° zgp.) z centra 
v Atlantg v USA. PoFady jsou jii pFed 
vysilgnim ze ZemS k druiici pFekgdo- 
vgny do barevng soustavy PAL. 

PozoruhodnS je, ie i bouFlivy zSjem 
o nedgvno tak oslavovanou druiici 
ASTRA spole£nosti SES v EvropS po- 
ngkud upadg. Do pozadi ji totii zatla£u- 
je novg druiice organizace EUTELSAT 
s ozna£enim F5, kterg mg byt takg jeStg 
letos navedena na obSinou drghu. 
EUTELSAT pak bude mit k dispozici 
celkem £tyFi druiice: hlavni druiici FI 
(13° vych.), dgle druiici F2 (7° vych.), 
kterg vSak v sou£asng dobg nevysilg 
igdny atraktivni program, dgle druiici 
F4 (10° vych.) navedenou na obginou 
drghu koncem minulgho roku, kterg 
prozatim vysilg SpanSIsky program. 
Nyni bude ngsledovat F5, kterg mg 
nejpozdgji pFiStim rokem prevzit poFa- 
dy z druiice FI. Ta pak mg slouiit jako 
rezervni pro zvlg§tni u£ely, pFipadnS 
pro vysilgni digitglniho rozhlasu. 

Diky mimoFgdng rychigmu technic- 
kgmu pokroku, predevSim v konstrukci 
pFijimacich zaFizenf, nebude ani u dru¬ 
iice EUTELSAT F5 nutng nadmgrng 
velkg antgna, ale pFedpoklgdg se, ie 
i u ni posta£i pro dobry prijem antgna 
o prumgru 0,9 ai 1,2 m. SamozFejmg ie 
ve spojeni s konvertorem s pFfslu§n£ 
malym gumovym £fslem. 

Tim ov§em soukromg druiice 
ASTRA ztrgci ponSkud pozici. ZtrSci ji 
takg, obzvlggtg v ngmecky mluvicich 
zemich, takg proto, ie jii dnes mg 
pFedbginS pronajatu vice nei polovinu 
jejich transpondgru Velkg Britgnie. A ta 
na tSchto transpondgrech navic bude 
vysilat v barevng soustavg D-MAC. 
Bude tedy nutno pofidit si speciglni 
dekodgr tgto soustavy, nehledg k dal- 
§im problgmOm ve zpracovgni vystup- 
niho signglu. Jak jsem se jii dfive 
zminil, igdng ze soustav MAC neumoz- 
rtuje pFipojit standardng vybaveny tele¬ 
vizor a musi byt zajigtgn pFtmy vstup 
barevnych sloiek. Stejng tak igdng ze 


soustav MAC neumoifiuje zgznam na 
videomagnetofon a to ani na pFipravo- 
vany systgm Super VHS. Takze nako- 
nec bude patrng nutno soustavu MAC 
(Ihostejno zda to bude soustava B, C, 
D nebo D2) pFevgst opgt na PAL, aby se 
zmingng pFistroje mohly vubec pouzit 
Jistg je zatim jen jedno: ie to bude 
vyhodng odbytigtg zceia novych tech- 
nickych prvku a ie to zgjemci sghne 
dost! hiuboko do kapsy. Naprostg vgt- 
§ina dneSnich reglnych posuzovatelu je 
pritom pFesvgd£ena, ie pri standard- 
nim vysilgni igdny jakostni rozdil nikdo 
stejng nepozng. A zatimco v evrop- 
skych zemich ex^tovaly jen dvg barev¬ 
ng soustavy PAL a SECAM, coi bylo 
mnohdy predmgtem oprgvngng kritiky, 
narodi se ngm dnes £tyfi dal§i sousta¬ 
vy. Af tedy iije pokrok?! 

V jingm £asopise byly uverejngny 
odpovgdi na ngkterg £asto se vyskytu- 
jici otgzky kolem druiicovgho prijmu. 
Rgd bych i s nimi na§e £tengFe sezng- 
mil. 


Jak je to s ,, pnmo vysflajicf" druiici TV 
SAT? 

Tato druiice byla dopravena na 
obginou drghu v listopadu lohskgho 
roku a v nedgvng dobg byla definitivng 
odepsgna. Nepodarilo se totii uvolnit 
jeden z paneiO slune£nich £lgnku a tim 
byla tgi zablokovgna £gst vysilacich 
antgn. S druiici se tedy jii dgle nepo- 
£(tg a tento nezdaFeny pokus bohuiel 
pFigel Spolkovou po£tu tgmgF na jednu 
miliardu DM. 


Co stojf ve SpolkovG republice indivi¬ 
dual n l druzicovy prijem? 

Nejlevngjgi antgnni sestavy je dnes 
moino ziskat za mgng nei 1500 DM. 
Znameng to parabolu o prumgru kolem 
1 m, konvertor s ru£ni zmgnou polari- 
zace a pFijima£em nejlevngjgi tFidy bez 
dglkovgho ovlgdgni. Obdobng zaFizeni 
stFedni tFidy s parabolou asi 1,5 m, 
konvertorem se gumovym £islem 2 dB, 
moinosti pFepingni polarizace a s pFi- 
jima£em s dglkovym ovlgdgntm prijde 
asi na 2500 DM. A ten, kdo poiaduj 
antgnu jeSte vgtSiho prumgru, pFipadng 
ji chce doplnit tzv. polarmountem, tedy 
moinosti natg£et antgnu pro pFijem 
vgtSiho po£tu druiic, musi zapiatit 
o dalSich 1000 ai 1500 DM vice. 
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Jak je to s pfihltekou a poptatky? 

Zarfzenf se pfihlaSuje na pFfsIuSrtem 
po§tovnfm ufadd. Povoleni je dnes jii 
zcela formeini zeiezitosti a je uddloveno 
bez omezent. Jednorizovy prihladovacl 
poplatek dini 50 DM a mdsidnd se piatf 
5 DM za kaidou pfipojenou bytovou 
jednotku. 

Jak6 druiice a jakd programy Ize 
poslouchat? 

V uvahu prichezejf pfedevSIm obd 
zdkladni druiice EUTELSAT FI a F2 
(pfehled byl uvefejn&n napf. v AR 
A12/87). Na druiici FI je Sky Channel 
prozatfm nezaklfdovdn, zatfmco Rim 
Net zaklidovdn zustdvd. U tohoto trans- 
ponddru je v soudasnd dobd pouifvdn 
klfdovacf k6d nazvany Matsushita Mo¬ 
de 2, kdy je po kaiddm pulsnfmku 
obracena polarita videosigneiu, syn- 
chronizadni impulsy jsou invertovdny 
a kHdovacf impulsy posunuty. V zdklad- 
nfm pdsmu jsou pro adresovdnf pouiity 
dva nosnd signeiy s kmitodty 7,2 a 
7,61 MHz. Transponder s programem 
Tetedubu zustdvd sidle nezaklfdovdn, 
at to bylo jit ddvno ohldSeno. Francou- 
zi pouifvany transponder stanice TV 5 
pfeSel z barevne soustavy SECAM na 
PAL. 

Vysflaci vykon druiice FI zvolna 
siebne, pFedevdfm proto, te jsou jii 
znadnd podkozeny slunednf dldnky me- 
teority. Zivotnost tdto druiice je odha- 
dovena tak nejvyde na jeden rok, pak 
by jii nebylo moino mft v provozu 
vdechny transponddry. Jak jit bylo 
Fedeno, jejf programy me pFevzft F5. 


vMi pracovnf rychlosti. 


GA jako zekladni materiel pro vyrobu 
polovodifiovych souddstek se zattm 
v seriovd vyrobd prllid nepouifvd, avdak 
jeho vyznam steie roste. V dustedku 
dosahovanych vyddich mezntch kmito- 
dtu a tepdich dumovych viastnosti se 
tranzistory vyrobene na bazi GA zadina- 
ji rozdirovat jak v obiasti diskrdtnich 
mikrovinnych soudestek, tak v Cislico- 
vych a analogovych zapojenich v tech- 
nice zpracovdnt dat a mikrovlnn6 
sdetovaci technice. Samostatnym obo- 
rem je pak oblast svftivych diod pracu- 
jicich v obiasti viditelndho a infraderve- 
neho zefeni, kde se pouiivd GA doto- 
vany jinymi prvky jako jediny materiel. 
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Druiice INTELSAT F12 se desti pro¬ 
gramy v ndmeckd redi je u nes pomdr- 
nd dobfe pfijfmatelnd, avdak left jii 
biizko nad obzorem, takie prdvd tato 
skutednost je pro mnohd pFekdikou. 
INTELSAT F11 je v pod state „britske“ 
druiice a jejf filmovy program vysilany 
transponddrem Premiere je od 5. ledna 
tohoto roku zaklfdoven. V tomto pFfpa- 
dd je vdak klidoveni pomdrnd jednodu- 
chd: videosigndl je invertoven a je 
k ndmu pfideven sinusovy sign6l 
o kmitodtu 90 kHz. 

Druiice EUTELSAT F2 me pFevdind 
technicky charakter a ndkterd jejf 
transponddry jsou vyuifvdny k vymdnd 
informacf. Kromd toho vysfie pro zku- 
Sebnf a mdficf udely. INTELSAT F2 
(1° zdp.) je vyuifvdn skandindvskymi 
zemdmi a jeho programy jsou vysfldny 
v soustavd C-MAC pro Svddsko 
a Norsko. A konednd EUTELSAT F4, 
ktery byl dopraven na obdinou drdhu 
v polovind zdFI minuldho roku, vysfie 
v spudasnd dobd pro dpandtskou tele- 
vizi a pfevzal tdi programy RTL plus. 

Smulu mdia nejen zepadondmecke 
druiice TV SAT, ate i francouzskd 
druiice Telecom IB. Tato druiice 
„stfedniho vykon u“ umistdne na 5° zdp. 
vysHaia dest toteviznich program u 
v pdsmu 12,5 GHz. Co do vyzaFova- 
ndho vykonu byia velice podobnd ode- 
kdvand druiici ASTRA. Na nf takd 
ndkteFI vyrobci demonstrovali budoucf 
moinosti pFfjmu; napFfklad firma Ka- 
therin pFedvdddla pffjem signdlu z tdto 
druiice s ofsetovou antdnou o prumdru 
60 cm a s konvertorem se Sumovym 


PFi vyvoji integrovanych obvodu pra- 
cujicich s veimi veikou rychlostt je GA 
nejvdtsfm a zatfm jedinym konkuren- 
tem kFemfku. V ndm se pohybujf 
efektrony pFi malych etektrickych po- 
Ifch asi pdtkrdt rychleji nei v kFemfku. 
A to jii stojf za to zkoumat fyzikeini 
viastnosti GA a hiedat moinosti vyroby 
rychlych integrovanych obvodu. 

Dosud nejpropracovandjdf technofo- 
gickd postupy vyroby GA soudestek se 
tykaji mikrovinnych diod a tranzistoru, 
podstatnd mdnd jii integrovanych 
obvodu s niidfm stupndm integrace. 
Nejvdtdf dosaiend hustota integrace 
vyrebdnych dislicovych obvodu na bdzi 
GA je asi tisic hradei na jednom dipu. 
Ve srovndni s kFemfkovymi souddstka- 
mi je to veimi mdlo. Soudasny stav 
technologie dovoluje bdind integrovat 
na kfemfkovdm zdkladnim materidlu na 


dfslem 1,6 dB. Kvalita pry byla velice 
dobre. 

V lednu tohoto roku, po dtyFech 
letech bezchybnd sluiby, se vSak tato 
druiice dostala pfi korekdnfm mandvru 
do nekontroiovatetne rotace a museia 
byt take odepsdna. Tfm byly ochrome- 
ny nejen pFfslu§ne televiznf pofady, ale 
i pldnovane teiekomunikadnf spojenf 
pfi rallye Parti—Dakar. Cdst jejich 
poFadu pfevzala druiice Telecom 1A 
(8° zdp.), kterd byla puvodnd vyuiivdna 
pfedevSfm pro pFenos rozhlasovych 
poFadu nejvySSf jakosti. 

A vytilfdky do nejbf&Si budoucnosti? 

Jedno je jistd. Vdechna zaFfzenf se 
je£t£ o n§co zlepdf a patrnd i zlevni. 
Tomu zcela jednoznadnd nasvddduje 
vyvoj postednich ndkolika let. Prav- 
ddpodobne se tdi zv£t5f zdjem 
o rozhlasovd porady vysfland druiice- 
mi. Jii dnes vysfie napFfklad rozhlasovy 
vysfiad Radio Luxemburg stereofonnd 
a ve vynikajfcf kvalitd spolu s druiico- 
vym programem RTL |3rfus druiicf EU¬ 
TELSAT FI na pomocnych kmitodtech 
7,02 a 7,20 MHz. Je pouitvdn system 
Wegener 1600 s uzkopesmovou kmito- 
dtovou modulacf. Pro reprodukci je 
ovdem nezbytny pFfsIuSny dekoddr. 
U tohoto systemu Ize dosdhnout lep§f 
odstup signei-5um nei u bdindho roz- 
hlasu na VKV. Je zarudovdn odstup 
vdtSf nei 70 dB. System Wegener 
Panda II umoiduje dosdhnout odstup 
90 dB a je tedy pine srovnatelny 
s kompaktnfmi deskami. 

—Hs— 


2 milidny tranzistoru na jednom dipu. 
Dal§f vyvojove prdce predpokiedajf 
postupne zvySovenf integrace ai na 
8 milidnu tranzistoru na jednom dipu. 
Teto hranice se dosdhne v pom£rne 
kratk£m dase. 

Hlavnf duvod rozdftu obou technolo- 
gii GA a kFemfkovych soudestek spo- 
dfve mimo obtfinost technologie same 
tei v kvalite zekladnfho materieiu. GA 
nelze vyrobit tak snadno v potfebrte 
kvalitd a distotd, a tak dosehnout 
takove homogenity elektrickych viast¬ 
nosti jako u kFemfku. Vyzkumne prece 
vyiadujf znadnou koncentraci v6dec- 
kych a vyzkumnych pracovnfku stejnd 
jako finandnfch prostfedku. 

Obtiie ve vyvoji technologickych po- 
stupu integrovanych obvodu GA 
zpOsobuje pFedevSfm nehomogenita 
a jine fyzikeini viastnosti vyrobenych 
monokrystalu GA. Proto se mnohe 
vyzkumne prece ortentuji na zkouSky 
viastnosti destidek GA, na kterych se 
pak obvyklym zpusobem vyrebdjf foto- 
litografickym postupem sloiitd struktu- 
ry dipu. 

Vyrobf-li se na desce GA velky podet 
komptexnfch integrovanych obvodu, 
nenf jiste, ie se jejich viastnosti na 
ruznycti mfstech desky budou naprosto 
shodovat. U integrovanych obvodu, 
kterd vyiadujf uzk£ vyrobnf tolerance 
nekterych charakteristickych velidin, se 
silne zvyduje vymdt. Dosud nejsou 
k dispozici iedne vyrobnf moinosti, 
kterymi by se dalo pfedem zjistit, 
nakolik se na desce GA projevf defekty 
v homogenite a hustote znediStenf. 

Popsany problem vyroby soudestek 
GA je celosvetovy a dosud nevyfedeny. 
Redi jej mnoho vyzkumnych ustavu 
nejvdtdtch svdtovych vyrobcu polovo- 
didovych soudestek i chemickych ma¬ 
terieiu. Jisty pokrok zaji§fuje novd 



SUrie se nMkqici podet pfendftenych mformact v technice zpracoveni 
dat vyiaduje rychfosti jejich zpracoveni. Rovndi system cfaruSco** 
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Dnedni st dwnk ro mefrote techmka fc Fen ifk ovych souddstek dosahuje 
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vyvinuty postup, na kterCm spoleCnC 
pracovaly laboratofe Siemens a fran- 
couzske poboCky Philips. Vychozim 
bodem feSeni byl experimentelni n£lez, 
kdy jedna nebo nejvySe dvC desky 
z nafezanCho krystalu GA tvofi repre- 
zentativni vzorek cete tyCe. Mnoistvi 
zkousek prokazato. ze lok&lni hustota 
defektu odpovfdd bodu nasazeni napCti 
polem ffzenych tranzistoru typu MES- 
FET. 

K otestov^ni tyCe GA se na jedne 
desce vyrobi urCity poCet zkuSebnich 
struktur tranzistoru. Napf. na d6lce 300 
urn se vedie sebe vyrobi 30 tranzistoru 
s odstupem 5 nm. Tato testovaci struk- 
tura rozmCrovC odpovid& typickCmu 
integrovanCmu obvodu. VelkC kontakty 
pro pripojeni vyvodu se umisti pom§r- 
ne daleko od vlastniho tranzistoru 
a vyvody se vyhnou tak, aby vsechny 
tranzistory m&y stejny efektivni odpor 
kontaktu. U popsanych struktur (viz 
obr. 1) je pak mozne automaticky 
zkouSet rozd&leni bodu nasazeni napfeti 
zkousenych tranzistoru mCficim zafize- 
nim fizenym poCitaCem. Z namCfenych 
vysledku Ize ur5ovat vlivy a pusobeni 
necistot a defektu na vlastnosti vyrobe- 
nych tranzistoru v rastru men§im nei 
10 Mm. 



Obr. 1. Pomocf testovaci struktury na 
fotografii Ize urdovat rovnom&rnost 
elektrickych vlastnosti desek GA 
s mistnlm rozliSenfm menSim net 
10yfn 

Novy testovaci postup umoihuje 
podstatny krok kupfedu ve vyrobe 
souCastek GA. Vychozi z&kladni mate¬ 
rial Ize dosti spolehlivC klasifikovat 
a stanovit, zda matertelova kvalita tyCe 
vyhovuje podmink&m pro vyrobu inte- 
grovanych obvodu, nebo zda se tyC GA 
hodi pouze pro vyrobu diskrCtnich 
tranzistoru, kterC maji pomCrnC v§t§i 
plochu systCmu. 

NCkolik vyrobcu polovodiCovych 
soucastek, mezi nimiz nechybi tak 
zvuCna jmCna jako Texas Instruments, 
GTE, Honeywell, Hewlett-Packard, Fu¬ 
jitsu, NEC, OKI a NTT, prov^dCji vy- 
zkumnC pr&ce se souCastkami GA na 
kfemikove podloice. Pokud by se tato 
technology dala prOmyslovC zvted- 
nout, o Cemi nasvCdduji prvni uspCSnC 
vysledky, bylo by mozno vyr&b£t sou- 
Castky GA s vCtSimi pracovnimi rych- 
lostmi bez nCkterych dosavadnich ne- 
vyhod. 

Mezi hlavni nevyhody patfi sku- 
tecnost, ze desky z monokrystalu GA 
mohou mit prumCr nejvyse 50 ai 
75 mm. Ani v budoucnu nelze pfedpo- 
kladat vyrobu desek s vCtSim 
prurrterem, nebof desky GA jsou velmi 
kfehke. Na kfemikovych desk£ch je 
moinC vytvofit jemnCjCi strukturu vodi- 
vych cest, tepelny odpor kfemiku je 
men§i, takie soucastky GA na kfemiko¬ 
ve podloice by se mohly vyr£b6t s v£t§i 
hustotou integrace. Zvladnutim nove 
technologie by bylo moinC vytebCt 
i rozmCrovC vetsi cipy soucastek VLSI. 
K tomuto cili maji zatim vsichni vyrobci 
znaCnd daleko. K praktickym zkuSeb- 
nim ucelum dosud vyrobila firma Texas 


Instruments statickou pamfcf, ktete ob- 
sahuje pfi pamdfovC kapacitd 1 kByte 
asi 7500 tranzistoru. 

PopsanCho zpusobu vyroby vyuzili 
v laboratofich japonskeho NTT k vyro¬ 
be GA svitivC diody na kfemikovC 
podloice. Jeji svCtelny vykon 1 nW je 
sice je§t§ pom£rn§ maly k tomu, aby jej 
bylo moinC povaiovat za pfevratny, 
dalSi vyvojovC pr^ce by v§ak m§ly 
prispet ke zvdtSeni svetelneho vykonu 
diody a perspektivnfe umoinit vyvoj 
optickych vykonovych cest v tfirozmSr- 
nych integrovanych obvodech s n&koli- 
ka vrstvami systemu nebo (v jeStfe vice 
vzd^len^ budoucnosti) vyvinout primo 
opticky integrovany obvod. Jcidrem 
vyzkumnych praci NTT je re§eni pro- 
bl6mu vz4jemn6ho prizpusobeni roz- 
diln6 struktury krystalickych mfiii kre- 
miku a GA. Zatim se chybn6 prizpuso- 
beni mriii vyrovn^v^ vlozenim tenk6 
vstvy germania pred podloiku z wolfra- 
mu, mezi GA a kremikovou podlozku. 

Stavba vrstev GA svdtelnd diody se 
skl^d^ (sm6rem zespodu nahoru) 
z vrstvy kfemikov6ho substrdtu, kysliC- 
niku hiinit6ho, wolframu, germania, N- 
GA, P-GA, N-GA a ziata se zinkem jako 
jednd elektrody- Druha elektroda ze 
ziata a germania-niklu, je posunuta 
stranou do hlubSi roviny at na vrstvu P- 
GA. Jedinym udelem pouiitd wolframo- 
ve vrstvy je zabr^nit shlukov^ni germa- 
niovych Cystic na spodni strand. 

Germanium bylo zvoleno jako mezi- 
vrstva proto, ze chybn6 nastaveni krys- 
talicke mrizky jak vu6i GA, tak vu6i 
kremiku 6ini asi jen 0,07 %. Postup 
vyroby velk6ho poCtu jednotlivych vrs¬ 
tev vyzaduje v§ak komplikovany vyrob- 
ni postup se zvfctSenym poctem opera- 
ci. Potrebna technika v§ak vysta&uje 
s b&£nymi prostredky, pfifcemi vfetSi 
n^klady se vyplati. 

Praktick6 vyuiiti popsanych sou56st- 
ek Ize ofiekcivat pfi konstrukci „optic- 
kych kritovatek". Sou6astky tohoto 
typu jsou stele klidovymi prvky v kon¬ 
strukci Sirokopasmovych prenosovych 
siti a spojovacich ustreden. 

GA ve fornrte monokrystalu je stele 
drahy material. T6m§r cete svStov& 
produkce monokrystalu md prumSr 
krystalu 50 mm nebo menSi. Sv6tov6 
laboratore pracuji na zdokonaleni tech- 
nologick6ho postupu taieni. Tak napfi- 
klad japonsky vyrobce Toshiba zdoko- 
nalil taieni monokrystalu na prum§r 
76 mm. Z jednoho krystalu se po 
rozfezcini zisk^vd asi 50 desek, zatim 
co u b§2n£ho zusobu tazeni metodou 
Czochralsk6ho se zisk^ pouze 10 de¬ 
sek. 

Tazeni tydi z taveniny Ga vyzaduje 
tuhnuti s rovnonrternou krystalovou 
strukturou, coi je obtizn6j§i se zv6t§o- 
v^nim prum^ru krystalu. To je jednou 
z prifcin vyroby krystalu s menSimi 
prumery. Dotaci india do taveniny GA 
se sice usnadni taieni krystalu s v6t§im 
prumerem, av§ak vyteinost krystalu 
zustava stele pomern§ nizk£. 

Technologie firmy Toshiba nepou- 
iivd i^dnych dotovacich prvku. B6hem 
taieni zavedla pom6rn6 siln§ magne- 
ticke pole (asi 0,34 T), cimi se sniii 
teplotni rozdil uvnitr taveniny ai na 1 °C 
(pfi taieni krystalu bez magnetick6ho 
pole jsou teplotni rozdily ai 15 °C). 
Dal§i pfednosti je vedlejii, velmi pfizni- 
vy pruvodni jev v podob§ zmen§eni 
obvykteho usazov^ni uhliku z elektrod 
tavici pece v nfekterych mistech mono¬ 
krystalu. 

Duleiity krok pfi dateim zpracov4ni 
jii vymfefenych bipu na desce GA je 


jejich vlastni odd&leni. K temto u5elum 
se pouiivd specidlnich diamantovych 
d§licich kotoudu nasazenych v dSlicich 
a fezacich automatech. Se zvy§ujici se 
miniaturizaci se uplatfiuje snaha umistit 
na jednu z&kladni desku co nejvice 
systemu, coi zase vyiaduje pouiivat 
d§lici kotouCe s co nejuiSi §ifkou fezu. 
Hlavni ulohu pfi konstrukci fezacich 
kotouCu sehtev^ nejen .tvar fezanych 
desek, ale tei velikost zrnicek pouii- 
t6ho diamantov6ho pr4§ku, jeho kon- 
centrace a pouiite pojidlo. 

Dobre fezaci a dfelici kotouCe se 
vyznaduji zvl4§t jemnym fezem s odol- 
nosti proti opotfebeni. Pracuji s velkou 
obvodovou rychlosti. Dobrymi fezacimi 
kotou&i se muie dosShnout §ifky fezu 
0,025 mm, to v§ak zavisi na tlou§fce 
fezan§ho materidlu. K vyrobfe ultraten- 
kych fezacich kotoucu se pouihte pfe- 
dev§im pfirodni diamantovy mikro- 
pr4§ek, ktery neobsahuje kovov6 nefii- 
stoty. Proto vysledny fezaci kotouc 
nemd dn6 nei4douci magnetickd 
vlastnosti, kter6 se vyskytuji pfi pouiiti 
pra§kovych syntetickych diamantu. 

Pfi fezdni diodovych nebo tranzisto- 
rovych 6ipu na substrdtu GA se vyiadu¬ 
je velmi Cisty fez bez poSkozeni hran 
cipu. Protoie z^kladni material je po- 
m6rne velmi drahy, jsou jednotliv6 6ipy 
umisteny velmi huste vedie sebe. 
V praxi to vypad& tak, ie jednotliv6 Cipy 
maji rozmCr okolo 0,4 x 0,4 mm, takie 
k rezctni je zapotfebi diamantovy fezaci 
kotouC se Sifkou okolo 20Mm, kterym 
se feie zdkladni material tlouStky asi 
0,5 mm. Reznd rychlost kotouce byv^i 
75 m/s pfi posuvu fezanCho matertelu 
12 mm/s. 

VyvijenC SirokopAsmovC komuni- 
kaCni systCmy, kterC pracuji s pfenoso- 
vou rychlosti nCkolika gigabitu za se- 
kundu vyiaduji velmi rychte spinacf 
integrovanC obvody. Jako z^kladni ma¬ 
terial naprosto pfevaiuje GA. NCkolik 
praktickych pfikladu ukazuje smCr 
vyvoje: 

Pfenosovou rychlost 5 ai 10 Gbit/s 
mohou splnit obvody, kterC jsou navr- 
hov&ny s polem fizenymi tranzistory 
s velmi uzkym hradlem s delkou 0,5 
urn nebo je§tC nrtenS. Na hotovych 
systemech obvodu se kromC tCto velmi 
jemne struktury vyskytuji tei dal§i 
hrubC struktury s rozmCry okolo 2 n 
m. Pro tyto ptece vyvinuly laboratofe 
Siemens smiCeny litograficky postup, 
pfi nCmi se pouiiv^ optickC litografie 
pomoci projekCniho osvCtleni a elekt- 
ronove litografie. Oba litografickC po- 
stupy maji sv6 vyhody i nevyhody. prvni 
z nich je rychly, avSak neni vhodny pro 
velmi jemnC struktury. Proto se optic- 
kou litografii vyrobi hrubCi struktury 
a pouze zvte§f jemnC struktury se 
vyrobi pomCrnfe pomalym elektrono- 
vym paprskem. Vysledek v obfim 
zvCtCeni ukazuje fotografie na obr. 2. Je 
na ni zobrazen polem fizeny tranzistor 
jako vyfez z Cipu integrovaneho obvo¬ 
du. Emitor a kolektor jsou vyrobeny 
sv§teln§ optickym postupem, extrCmnC 
uzka fidici elektroda elektronovC optic¬ 
kym postupem. DCIka fidici elektrody 
je pouze 0,5 urn (§ifka prouiku). Vz- 
d^lenost fidici elektrody od emitoru, 
popf. kolektoru je 1 (im. Pfesnost polo- 
hy fidici elektrody je nutno zaruCit ve 
vyrobnim postupu lepSi nei 0,1 jim. 

(Dokonieni priStd) 
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Transceiver ..Single 80“ byi kon- 
struovdn jako jednopAsmovy tranzi- 
storovy transceiver SSB pro ama- 
tdrskd pdsmo 80 m a provoz ze 
stdleho i prechodndho stanoviStd. 
Pfi zaddnt byly stanoveny tyto zd- 
ktadni poiadavky a parametry: 

— provoz z autobaterie nebo zdroje 
12 V; 

— provoz SSB; 

— vf vykon 15 a i 20 W; 

— vystupni impedance 50 Q; 

— minim&lni vyzafovdnf na harmo- 
nickych kmitodtech; 

— mechanicky odolnd konstrukce; 

— snadnd reprodukovateinost pfi 
stavbd; 

— snadnd nastavenf TCVR; 

— dfslicovd stupnice; 

— souddstky tuzemskd, pfip. ze 
zemi RVHP. 

Pfi vlastni konstrukci a rozhodo- 
vdni o nejvhodndjdim osazenf aktiv- 
nfmi prvky sehrdl rozhodujicf roli 
pozadavek, aby zafizenf bylo snad- 
no sestavitelnd, aby je bylo mo2no 
nastavit bez ndrodndho vybaveni 
pfistroji a soud&stky byly b£2n& 
dosalitelnd. Zaffzeni musi byt 
v provozu spolehlivd, proto musi byt 
mechanicky robustni, uzpusobend 
Castem u pfevAzenf na pfechodnd 
QTH. Autor je si plnd vddom, le 
ndkterd obvody by bylo moino fe§it 
moderndjdimi prvky, jejichi dosaii- 
telnost je v§ak mnohdy problema- 
tickd. To vde vedlo k pfedkldda- 
ndmu fedenf, nakonec tedy vznikl 
transceiver pro pdsmo 80 m s vyko- 
nem, kterym Ize uskutedfiovat vdtdi- 
nu vnitrostdtnich spojeni, a jak 
praxe uk&zala, i spojeni s celou 
Evropou. 

Zapojeni transceiveru 

Transceiver je rozddfen do tfi 
samostatnych dilu a ttm i na tfi 
desky s plodnymi spoji. 

— hlavni deska TCVR (deska A): 
pfijimad, zdroj signdlu SSB, ovldda- 
ci a signalizadni obvody, umi'stdnd 
na delnim panelu; 

— budid a vykonovy vf stuped 
(deska B); 

— ditad (deska C). 

Uvedendmu rozdeieni transceive¬ 
ru odpovidd i konstrukdni a mecha¬ 
nic^ fedeni. Ze zapojeni pfijimado- 
ve ddsti (obr. 1) vyplyvd fedeni 
vstupniho obvodu jako vf zesilova- 
de, osazendho dvoubdzovym FET, 
jehoz zesileni je fizeno napdtim na 



druhd elektrodd. Na vstupu pdsmo- 
vdho filtru, ktery je dolacfovAn vari- 
kapy D1 a D2, je zafazen nejjedno- 
duddi zeslabovad antdnnich sign&lu 
s potenciometrem 220 Q. Na vystu- 
pu vstupniho zesilovade je pfed 
smddovad zapojen daldi rezonandni 
obvod, dolacfovany opdt varikapem 
D3. 

Smddovad je osazen osvdddenym 
obvodem MAA661 v obvykldm za- 
pojeni, doplndndm o diody D4 a D4’ 
k zabezpedeni provozni spolehli- 
vosti. Na vystupu smddovade je 
rezonandni obvod, laddny na 
9 MHz, za nim2 ndsleduje filtr 9 MHz 
TESLA, do kterdho je pfiveden vf 
signal pfes diodu D5, napdjenou 
z rezistoru R15 kladnym napdtim 
pro pfijimad. Vystup filtru je veden 
do mezifrekvendniho zesilovade, 
osazendho dvojici KF169 + KS500, 
jejfi zesileni je fizeno bucT rudnd, 
potenciometrem R42, nebo auto- 
maticky ze zesilovade AVC. Pfechod 
z rudniho fizeni na automatickd je 
ovldddn spinadem na potenciome- 
tru R42. 

Za mezifrekvendnim zesilovadem 
nesteduje detektor signdiu SSB, 
osazeny opdt obvodem MAA661. 
Z vystupu tohoto obvodu je nizko- 
frekvendni signal pfivdddn do regu- 
Idtoru hlasitosti a z ndj do nizkofre- 
kvendniho zesilovade, osazendho 
MBA810DAS. Typ DAS je uzit proto, 
2e md vestavdnu ochranu proti 
napdfovym dpidkdm, kterym se 
u mobilniho provozu nevyhneme. 
Z vystupu MAA661 je nizkofre- 
kvendni signal pfivdddn 1d2 do 
zesilovade AVC a mdfide vystupniho 
nf napdtf, slouziciho jako jednodu- 
ch£ S-metr. 

VFO je laddn dvdma varikapy 
KB213A, jejich2 kapacita je nasta- 
vov^na jednim ze dvou potencio- 
metru — aripotO. Dvojit6 Iad6ni se 
ukdzalo jako velmi pfijemn£ funkCni 
rozSffeni pfistroje. Pfi pfijmu 
a napf. Cek^ni na ukonfceni spojeni 
2^dan6 stanice s protistanici Ize po 
pfepnuti ladit v p&smu druhym 
aripotem, pfip. vyuiit dvoji laddni 
pro RIT. VFO se ladi mezi 12,5 a t 
13 MHz; to proto, aby pro stupnici 
5ita£e odpovidalo laddni od 3,5 do 
4 MHz. K zisk^ni vhodn6ho napfiti 
pro laddni varikapu slouzf zdroj 
stejnosm^rneho napdti 50 V s tran- 
zistorem T24. Zdroj je dopln6n 
stabiliz^torem MAA550 a pfi- 
slu§nymi filtry pro vyhlazeni 
a odru§eni. Diody D22 a D23 indiku- 
ji pr&v6 zapojeny aripot. Pro jemn6 
ladSni VFO slouii potenciometr 
220 Q (R102). Tranzistory T12 ai T14 
odd&uji oscil^tor od vf napAtf pro 
jednotlive obvody (sm§5ova5, zdroj 
signdlu SSB, £ita5). 


Diodami D26 a D27 je indikov£n 
jeden ze zapnutych krystalovych 
oscildtoru (USB/LSB). Vysokofre- 
kveneni signal z oscildtoru je pfes 
odd$lovaci zesilovaC veden pfes 
spinaci diody bud* do detektoru 
pfijimafce nebo do kruhov6ho mo- 
dul^toru a dale do vf zesilovaCe 
a vyv^2en6ho sm6§ova6e. Z toho 
pfes kask^dovy zesilovaC s mozno- 
sti nastavit uroveft sign^lu trimrem 
R100 do budi6e a vystupniho vf 
stupn§ (deska B). Kruhovy modu¬ 
lator je osazen Ctvefici germanio- 
vych diod se zlatym hrotem, 
4xGAZ51, s nimiz je jeho vyv&ieni 
snadn6. 

Vyv£2eny r modulator je osazen 
dvojitym tranzistorem KC510. Ten 
Ize v pfipad§ nutnosti nahradit 
dv§ma tranzistory KC507 pfibli2n§ 
shodnych parametru. OptimAIni vf 
napSti, potfebn6 k dostate6n6mu 
promodulov&ni budide a vf konco- 
v6ho stupn6, je asi 0,8 V. 

Do kruhov6ho modul^toru je pfi- 
vdddno modulaCni napSti ze zesilo- 
vaCe nap6ti z mikrofonu, zesifovad 
je osazen obvodem A202, ktery 
umolhuje automaticky fidit uroveh 
nf modulace a zdkladnf uroveh nf 
signdlu. Modulator je doplndn tak6 
zesilovadem VOX. Potenciometrem 
R128 se nastavuje velikost stejno- 
smdrndho napdti pro rozladdni mo- 
dulAtoru pfi lad&ni vysilade. 

Na pfednim panelu, ktery mecha¬ 
nicky pfi!6h£ k desce s plodnymi 
spoji A, jsou tyto ovl^daci a kontrol- 
ni prvky: potenciometr R7 (doladdni 
vf stupdu), R6 (citlivost vstupniho 
FET), R42 (rudni fizeni AVC a spinad 
AVC), R30 (fizeni nf zesileni) d&le 
tladitka Isostat k pfepin^ni laddni 
(aripot R103 nebo R104), spfn£nf 
ditade, pfepin&ni indikace napdje- 
ciho napdti /S-metr/vf vykon 
a volba p^sma USB/LSB. VSechny 
zvolend spinand obvody jsou indi- 
kovany pfisludnymi LED, stejnd ja¬ 
ko poloha funkdniho pfepinade 
VOX-PTT-LADeNl. Na panelu jsou 
tdi konektory pro mikrofon a slu- 
chdtka (K1 a K2), mdfidlo MP40, 
100 jxA, a vyfez, pfekryty dervenym 
organickym sklem, za nim2 jsou 
umistdny displeje ditade. Oba aripo- 
ty R103 a R104 jsou spolu 
s potenciometrem jemndho laddni 
VFO (R102) umistdny na levdm 
boku skfind. 

Budid a koncovy vysokofrek- 
vendnf zesilovad — deska B — md 
na vstupu trojity filtr L1/C2 a2 
L3/C4, kterym je do budide pfi- 
vdddnd vf nap>dti omezeno jak 
smdrem k nizdim, tak i vydSim 
kmitodtum, nezesiabend v§ak pro- 
poudti kmitodty mezi 3,5 az 4 MHz. 
Prvni zesilovad budide je osazen 




Obr. 1. Schema zapojenf desky A transcelveru 












ffzenym KF167, jeho2 pracovnf bod 
je nastaven pfi sefizovgni transcei- 
veru. Podobnd je tomu i u druhgho 
stupnd, osazengho KSY34, v jehoz 
kolektorovgm obvodu je laddny 
obvod LC, vinuty na dvouddrovdm 
jgdfe se sestupnym pomgrem zgvi- 
tu 18:8. Tento pomdr zgvitu je 
orienta£ni, podobne jako u budi£e 
L6/L7, protoze nejvhodngjsi zgvito- 
vg pomgry je nutng vyzkou§et pri 
nastavovgni koncovgho stupng po- 
dle parametru a vlastnosti pouzi- 
tych tranzistoru. DalSi stupeft bu- 
di£e, T33, je osazen tranzistorem 
KFY46, tentokrate v§ak s proudo- 
vym zesilovacim Cinitelem alespofi 
100, aby vybudil koncovy tranzistor. 

Pro vf vykonovy stupefl byl uzit 
sovgtsky tranzistor KT908A, s mm2 
Ize bez nesngzi s napgjecim na- 
pgtim 12 V na kolektoru dosghnout 
vystupniho vykonu 15 ai 20 W na 
50 ft. Po rozsghlych zkouSkgch byl 
pro vystupni obvod zvolen jako 
nejvhodn£j§i obvod LC se sdriovou 
cfvkou a kondenzgtory na zem (C29 
a2 C31) a sdriovymi kondenzgtory 
na vystup (C32 az C34). Tento 
obvod mg nejen vyhodne vlastnosti 
pokud jde o zgkladni potla£eni 
harmonickych kmito£tu, ale snadno 
se t£z nastavuje na optimglni vykon 
a pfizpusobuje zatdzovaci impe- 
danci 50 n. 

Zgkladni napgti 0,65 V pro bgzi 
vystupniho tranzistoru zabezpeduje 
stabilizovany zdroj, tvofeny tranzi- 
story T35 az T37. Pozadavky na 
tento zdroj jsou v§eobecng zngmg; 
jeho vlastnosti vhodng zlepSuji kon¬ 
denzgtory C21 az C24, rezistor R23 
a tlumivka L8. Tranzistor T37 je jako 
snima£ teploty koncovgho tranzi¬ 
storu upevngn v jeho bezprostfedni 
blizkosti na chladicim zebru. 

Vystupni antgnni konektor je 
pfimo spojen s vystupnim ladenym 
obvodem, pfi pfijmu pak pfes kon- 
denzgtor C35 se vstupnimi obvody 
pfijima£e. Urovefi vf napdti indikuje 
obvod L10, D1, C36 a nastavitelny 
R25 s pAmetrem na pfednim panelu 
transceiveru. 

ftada pokusO jak re§it koncovy vf 


stupeft s ruznymi typy tranzistoru 
ukgzala, 2e pfi optimglnim pfizpu- 
sobeni vazebnimi transformgtory 
a pfi sprgvndm nastaveni pracov- 
nich bodu tranzistoru budi£e i vyko- 
novgho stupng Ize vykonu 15 a2 
20 W pfi napgjecim napgti 12 V 
dosghnout tdmgf s vgt§inou obvyk- 
le pouzivanych tranzistoru. Zkou§e- 
ny byly „kfidlatg“ typy 2N5456, 
2N5707, sovgtskg KT908, KT903, 
KT912, nebo BLX13, i na§e KUY12 
a rozdfl v dosahovangm vykonu 
mezi nimi byl nevelky. O to vgt§i byl 
rozdil v udinnosti koncoveho stup¬ 
or. Zatimco u tgch „kfidlatych“ byla 
uCinnost vgt§i nez 50 az 60%, 
u ostatnich men§i ne2 50 %, ngkdy 
i pod 40%. Ve v§ech pfipadech 
v§ak optimglni nastaveni vy2aduje 
fadu zkouSek pfedevgim se zgvito- 
vymi pomdry vazebnich transfor- 
mgtoru, pfi£emi vsechny tyto 
zkouSky je tfeba ddlat pfi pfipojeng 
bezindukCni zgtezi 50 Q a sou£asng 
kontrolovat tvar vystupniho napgti 
osciloskopem. 

Transceiver Single 80 je doplndn 
jednak £ita£em kmito£tu 3,5 az 
3,999 MHz, jednak dalSimi ngv£- 
stnimi a indikadnimi obvody. Je 
moznd,' le se ndkomu muze zdgt 
CitaC u zafizeni pro jedno pdsmo 
pfepychem, ale kdo jednou £ita£ 
pouiil, nelituje vydaju na nej ani 
u takov6ho zafizeni, jako je toto. 
Kdyz uz ne z jin6ho, tedy z duvodu 
konstrukCnich, pro moznost vy- 
hnout se n3ro£nym pfevodum 
a mechanismum a nakonec i pro- 
bl6mum s cejchov^nim stupnice. 

Cita£ (deska C) je v klasick£m 
zapojeni s bezn6 dosaiitelnymi 
obvody, kterych je trochu vie, nez 
by vyiadovalo fe§eni s modernimi 
kombinovanymi obvody, ale zato 
jsou pouzite obvody prakticky bez 
v6t§ich problemu k sehn^ni. Cita£ 
je tfimistny, tzn. ze indikuje stovky, 
desitky a jednotky kHz. Prvni Cislo, 
„3“, je nastaveno fixn6. Nap&jeni 
pro 5ita£ je odpojitein6, aby bylo 
mozno jej vyfadit a tim odlehCit 
spotfeb4 provozu z baterie. 


Dosazeng vysledky 

Transceiver Single 80 mg tyto zg- 
kladni parametry: 

— vysokofrekvendnf vykon: 18 W, 

— vystupni zat&iovacf impedance: 

50 Q, 

— odb&r u RX: 0,36 A bez 6ita£e, 

1,1 A s £ita£em; 
TX: asi 5 A s Citadem pfi T34 = 

KT908 nebo asi 3,5 A s 6ita£em 
pfi T34 = 2N6456; 

— moduladni napSti: 

5 at 100 mV z mikrofonu 
s impedanci 200 Q. 

S transceiverem Single 80 bylo 
bShem necelgho roku provozu na- 
vgzgno ngkolik set spojeni jak se 
stanicemi z CSSR, tak z jinych stgtu 
Evropy. Pfistroj byl provozovgn jak 
ze stglgho QTH v Praze, tak z pfe- 
chodngho QTH jizng od Prahy. 
V obou pfipadech jsem pouiival ja¬ 
ko antgnu dipdl s pfizpOsobovacim 
Clenem LC a mgfiCem CSV pro vy- 
ladgni antgny. Pfi dobrgm pfizpu- 
sobeni (CSV lepgi ne21,5) jsem do- 
sahoval pfiznivych vysledku, odpo- 
vidajicich vyzafovangmu vykonu ko- 
lem 20 W, a to jak pfi napgjeni ze 
sifovgho zdroje, tak z autobaterie. 
Reporty z CSSR byly pfevgzng 59 
nebo 58, ze zahrani£i 58 at 57 (SM, 
OZ, OH, I, YU, YO, EA, SV aj.). Takg 
posudky na modulaci byly tgmdf 
v2dy velmi pfiznivg. Ukgzalo se, te 
vykon 15 ai 20 W pro b&zng spojeni 
ping posta£uje, pfi£emz pfi impe¬ 
danci 500 Q umoiftuje snadno pfi- 
pojit linegrni stupeft s vykonem po- 
dle pfgni a operatorskg tfidy. 

Soudgsti a jejich udaje 

VSechny desky s ploSnymi spoji 
jsou z oboustranng plgtovangho 
lamingtu, na jeho2 jedng strand je 
obrazec spoju. Druhg strana 

— strana sou£gstek — slouii jako 
stinici f6lie. Diry, jimii vyvody pro- 
chgzeji, jsou z tdto strany zahloube- 
ny proti zkratu se zemnici f6lii. 
VSechna zemnici pole na deskgch 
jsou pfed vyvrtgnim galvanicky po- 
cinovgna, takie jsou leskl stfibfitg, 





Obr. 4. Pohted 
shore do pNstroje 
— strana fdtie 
desky A 

a umfst&nf 6fta6e 


zatfmco vSechna ostatnf pole zusta- 
nou nepocinovdna (mdd&nd). Po- 
slouif to jednak snadn&jSfrmi p£jem 
a navfc jsou barevn$ odiiSena zem- 
nid pole od ostatnfch vodidu (viz 
obr. 4). PPirozenS tato technologic- 
k6 uprava neni funking nutnd. 

Kotem desky A jsou pftp&jeny 
stfnici desky z oboustrannS pl&tova- 
r»6ho kuprextitu, vysok6 26 mm, 
jejichi jedna strana je rozddena 
pod£tn& na asi 3 mm 3irok6 samo- 
statn6 prouiky, slouifcf jako spoje 
mezi deskou a pfednfm paneiem (nf 
vyvod, pHvody na R6, R7, R42 aj.), 
takie z desky nemusf byt tyto spoje 
k paneiu vedeny pfes sou£&stky, 
odpadajf svazky spojfl a deska je 
„Cist&“, viz obr. 4, 7 a 8. 

Ke zhotovenf potfebnych cfvek 
byiy pouiity bucf toroidy o 010 mm 




Obr. 6. Zapojenf CftaCe — deska C 
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Obr. 8. Bud id a vf vykonovy stuped, vyjmutd z pfistroje 



Obr. 7. Bo6n( pohled dovnitf TCVR zespodu 


— ilutd, nebo tdliska o 0 5 mm 
s feritovym dolacfovacim j&drem 
a hlinikovym krytem 12 x 12 mm. 
Ve vykonovdm stupni potom dvou- 
ddrovd feritov& jddra a samonosnd 
crvky o 0 20 mm. Tlumivky jsou vinu- 
ty bud" na tdlisku s feritovym j&drem 
M4 nebo feritovych tyCinkdch. Bliidi 
udaje jsou uvedeny u popisu cfvek 
v rozpisce. Duletitd jsou t6i tlumiv¬ 
ky L21, L22 ve zdroji ladicfho 
napgtf, kterd spolu s pfisluSnymi 
kondenzdtory tvofi udinnd filtry 
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SCH0TTKYH0 DIODY KAS21 


V prodejnach TESLA ELTOS jsou 
k dostdni kfemikove diody se Schottky- 
ho baridrou a ochrannym prstencem 
s pfechodem p-n z vyroby k. p. TESLA 
Piedtany. Jsou vyrdbdny plandrnd epi- 
taxni technology s urdenim pro vdeo- 
becne pouziti ve spinacich obvodech, 
kde se vyzaduje maly ubytek napdti 
v propustnem smdru v pomdrnd diro- 
kem rozsahu propustnych proudu. Dio¬ 
dy jsou ve sklendndm pouzdru DO-35, 
jehoz rozmery jsou uvedeny na obr. 1. 

Podle zdvdrndho napdti se doddvaji 
dva typy diod: KAS21/40 maji zdvdrnd 
napdti max. 60 V, KAS21/75 napdti 
max. 100 V. Diody jsou znadeny barev- 
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proti rudeni kmitoCtem transvertoru 
do TCVR. 

Rezistory jsou uiity pfevdtnd mi- 
niaturni, typu TR 211, TR 161 apod. 
Potenciometry jsou vdechny TP 
160, prip. TP 161 (R42), dolacTovaci 
odporove trimry TP 095, TP 012. 
Kondenzdtory jsou vesmds kera- 
mick6, jako dolacTovaci trimry bud* 
WN 70419 nebo keramickd z NDR. 
Ve vystupnim obvodu pak slidovd 
TC 211. Elektrolytickd kondenzdtory 
jsou b&2n£, typu TE 984 s vyjimkou 


nym k6dem. Pouzdro je opatfeno zd- 
kladnf barvou bilou, na ndm jsou nane- 
seny barevnd prouiky: 

1. prouiek zluty (na strand katody dio¬ 
dy), 

2. prouzek derny, 

3. prouzek podkladovd barva bild 
u KAS21/40, derny prouzek 
u KAS21/75. 

Mezni udaje 

ZAvdrne napdti vrcholovd, neopakova- 
telnd: 

KAS21/40 U rsm max. 60 V, 
KAS21/75 1 /rsm max. 100 V. 
Propustny proud vrcholovy, 
opakovatelny: max. 300 mA. 

Ztrdtovy vykon 

celkovy v : P m max. 300 mW. 

Rozsah pracovnfch 

tepiot okoii: —55 at +125 °C. 

Tepelny odpor: R m 350 K/W 

11 Plati pfi teplote vyvodu diody ve 
vzdalenosti 8 mm od pouzdra nejvyse 
35 °C. 


Charakteristickd udaje 

Zdvdrnd napdti: 

I R = 5 nA KAS21/40 > 40 V, 

/« = 5 nA KAS21/75 U B > 75 V. 

Zaverny proud: 

U R = 40 V KAS21/40 / R < 0,5 nA, 

U R = 75 V KAS21/75 / R < 0,5 M A. 

Zaverny proud pfi 9 t = 100 °C: 

U R = 40 V KAS21/40 / R < 50 A, 

U R = 75 V KAS21/75 / R < 50 A. 

Propustne napdti: 

/ F = 0,1mA l/ F < 0,25 V, 

/ F = 150 mA D F <1,0V. 


C28, coz je tantalovy typ TE 156. 
Kondenz&tor C29 je keramicky ladi- 
ci, asi 110 pF, ale mQ2e b$t poutit 
i keramicky typ dolacTovaci, vdtdich 
rozmdru. 

Hodnoty souddstek transceiveru 
nejsou prilid kritickd s vyjimkou 
tranzistoru budide, nebof T32 i T33 
musi mit zesileni vdtdi net 100, aby 
byl vybuzen koncovy tranzistor T34. 
Optimdlni vybuzeni vykonovdho 
tranzistoru nenf ovdem zdvisld jen 
na zesileni stuphu budide, ale pre- 
dev§im na sprdvndm impedandnim 
prizpusobeni mezi stupni, kde je 
treba experimental nd nastavit 
vhodny pomdr indukdnosti, tj. zdvi- 
tu transformdtoru L4/L5, L6/L7 
a prirozend L9 s kondenzdtory C29 
azC34. (Dokondenl pffStd) 


CelkovA kapacita: 

U n = 1 V, f = 1 MHz C tot < 6 pE 

Popsane Schottkyho diody KAS21 
jsou vhodnd jako n^hrada za germa- 
niove diody se zlatym hrotem typu OA5, 
OA7, QA9, GAZ51 a obdobnd. V nekte- 
rych pripadech mohou sloutit jako 
nahrada za germaniovd hrotove diody 
GA201 az GA206, nehodl se vSak pro 
detektory vysokofrekvencnich sign£IQ. 

TZ 


0PRAVA 

ZOBRAZOVACi JEDN0TKY 

V na§ich domdcnostech jsou pomdr- 
nd rozdfrend rOznd typy sovdtskych 
stolnich digitdlnich hodin. Vetdina 
z nich poutivd dtyfmistnou fluores- 
cendni zobrazovaci jednotku, jejiz das- 
tou zdvadou je prerudeny obvod zhave- 
ni. 2haveni byvd vdtsinou prerudeno na 
prechodu vyvodu ze zobrazovaci jed- 
notky. 

Oprava je pomdrnd snadnd. Prechod 
opravime bodovym svarem, ktery vy- 
tvorime tak, te do thaviciho obvodu vy- 
bijeme ndboj kondenzdtoru. Vyboj mu¬ 
si zpusobit pruraz nevodivd vrstvidky, 
a proto poutijeme kondenzdtor o kapa- 
cite asi 100 nabity na 50 at 150 V. 
Zadneme s napdtim asi 50 V, pokud ne- 
nastane vyboj, napdti zvdtdujeme ay do 
okamtiku vyboje. Pfed touto praci neo- 
pomeneme zhavici obvod odpojit od 
zdroje. 

Uspednost opravy zkontrolujeme 
ohmmetrem. Pokud energie vyboje 
neni dostadujici, vyvody se neprovari, 
popripadd se zakrdtko zdvada objevi 
znovu. Ing. Josef Bartondk 
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Tento princip je uiit v origin^le 
magnetofonu Atari. Nevyhodou je vyro- 
ba dvou kmito6tov6 blizkych propust- 
nych filtru, jejich nastaveni a zajiStSni 
dlouhodob6 st£losti. Pri profesion£lni 
vyrob§ jsou to ale ukoly b§2n6 splnitel- 
n6. 


3. Demodulace obvodem fdzov6ho 
z£v$SU 



komparator 


Obr. 3. 


INTERFEJS K ATARI 

pro spojeni s magnetofonem 


Jaroslav Hes 


Vlastmku pocitacu Atari zailnd u nds pribyvat. Ale je dost t&ch, kteri nemaji 
origindlni magnetofon a pPesto by ri idi moinosti Datatestu vyuzili. 

Princip Atari pfenosu dat do zdznamovych zarizeni je odliSny od ostatnich 
u n£s b£inych mikropo£ita5u, u kterych je shoda typu kddovdni vstupni 
i vystupni informace. U po£ita£u Atari je pouiito pro nahrdvdni na pdsek 
kmitodtovci modulace. Log. 1 je reprezentovdna nosnym kmitodtem 5278 Hz 
a log. 0 kmitoCtem pfibliing 4 kHz. Vstup do po&itade je ov§em pPizpusoben pro 
logiku TTL. V origindlnich kazetovych magnetofonech Atari je tento pfevod 
zabudov&n. Opadng to znamend, ie bez uprav nelze magnetofon Atari pfipojit 
k ostatnim poditadum. 


Principy pfevodniku 

Jestlize chceme k poditadi Atari pri- 
pojit bd2nou magnetop&skovou jednot- 
ku, musime se postarat o vhodny 
prevodnik. Z mnozstvf redeni uvedu tri 
nejuzivandjdi. 

1. Demodulace hliddnim ddlky periody 
obou nosnych kmitodtu 



Obr. 1. 


Signal z magnetofonu projde dvdma 
monostabilmmi klopnymi obvody, kterd 
zajisti potrebnou informaci klopndmu 
obvodu typu D o prdvd prochdzejicim 
kmitodtu. Jestlize doba periody nos- 
neho kmitodtu je kratdi nez soucet 


period MK01 a MK02, klopny obvod 
D zust^va v nule a opadne. Vyhodou 
tohoto systemu je moznost pouzit bud’ 
obvody TTL nebo CMOS, tzn. jednodu- 
chd napdjeni 5 V. Nevyhodou je nutnost 
nastavovdni pomocl ditade nebo ale- 
spon osciloskopu s cejchovanou daso- 
vou z&kladnou, a to nejlepe dvouka- 
ndloveho. Daldi nevyhodou obtiZnost 
nebo i nemoznost prepisu pdsky na 
magnetofonu s rozdilnou nebo vice 
kolisajici rychlosti posuvu. 

2. Demodulace pomocl dvou kmitodto- 
vych filtru 



Obr. 2. 


Signal z magnetofonu prichdzi na 
vstup fdzovdho detektoru. Zde se srov- 
ndvd s f£zi vlastniho napdtim rizendho 
oscilatoru. Pri zmdnd vstupniho kmito¬ 
dtu dojde pomoci smydky fdzovdho 
zdvdsu ke zmdnd napdti pro rizeni VCO. 
Tento napdfovy skok je vyhodnocen 
kompardtorem a pfeveden na urovefi 
TTL. Vyhodou tohoto systdmu je nej- 
jednoduddi zpusob nastaveni, protore 
obvod Ize nastavit dostatednd presnd 
pouze ss voltmetrem. Prdvd pro tuto 
vlastnost jsem zvolil k realizaci tuto 
koncepci. 


Popis zapojem 

Signal z magnetofonu je priveden do 
zesilovade, ktery signal zesili pribliznd 
pdtkrat, a to proto, ie u vdtdiny mange- 
tofonu nedosahuje vystupni napdti nos¬ 
nych kmitodtu min. 0,5 V, potrebnych 
pro fdzovy zdvds. 

Protoie je pouzito nesoumdrnd na- 
pdjeni, je vstup fazovdho detektoru 
,,opren“ o ss napdti z ddlidu RI a R2. 
Pro sprdvnou dinnost obvodu by mdlo 
byt na C2 napdti 40 az 55 % napdjeciho 
napdti. Kondenzdtor C3 a rezistory R5 
a R6 urduji kmitoiet vnitrniho napfetim 
rizen^ho oscilatoru (VCO). fiidici nap§ti 
smyiky f^zoveho Zcivesu je vyvedeno 
na vyvod 6. 7 101. Zde je zapojen 
integraini Clen s meznim kmitofitem 
1,5 kHz. Tato hodnota byla zvolena 
jako kompromis mezi v^zovou vdrnosti 
vystupnich impulsu a filtrainim u£in- 
kem nosnych kmitoitu. Velikost techto 
impulsu je 300 mV (§§) pro odstup 
nosnych kmitoitu 1,3 kHz. Z inte- 
gracniho Clenu je signal veden do 
kompar^toru, kde se srovn^v^ s na- 
pStim refereniniho vystupu 101. Kom- 
par^torem je operafeni zesilovaC. Vy- 
stup je pomoci tranzistorovych spinaCu 
preveden na TTL uroveh. 
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Obr. 4. Celkovd schema prevodniku 


Seznam souddstek 


Rezi story 

R1 

10 kn 

R2 

1 MO 

R3 

1,5 kO 

R4 

15 kn 

R5 

6,8 kO 

R6 

5,6 kn 

R7 

12 kO 

R8 

39 O 

R9 

33 ko, TP 11 (trimr) 

R10 az R13 

10 ko 

R14 

1 MO 

R15 

2,7 ko 

R16 

1,8 ko 

R17 

1 ko 

R18 

39 O 

R19, R20 

56 ko 

R21, R22 

680 O 

R23 

68 ko 

R24 

47 ko 

R25 

33 O 

KondenzAtory 

Cl 

33 nF, TK 782 

C2 

47 nF, TK 782 

C3 

50 nF/6V, TE 002 

C4 

1 nF, TC 281, styroflex 

C5 az C7 

10 nF, TK 744 

C8 

1 nF, TK 744 

C9, CIO 

820 pF, TK 724 

C11, Cl 2 

5 uF/15 V, TE 984 

C13 

50 nF/15 V, TE 004 

Polovodide 

D1 

KZ 260/5V6 

D2 

KA 501, KY 130 

D3 az D6 

KY 130/80 

T1 

KC508, KC507 

T2 az T4 

KS500, KC507 

T5, T6 

KC508, KC509 

T7, T8 

KS500, KC507 

T9, T10 

TR15, KC307 

101 

BE565 

102 

MAA741C 


Mont^zni krabi6ka B3 — TESLA ELTOS 


Napajeni 

Prevodnik potrebuje pro spravnou 
cinnost napeti 8 az 9 V a pro TTL vystup 
5 V. Je mozno volit ze tri moznosti. MCize- 
me pouzit samostatny nap^jec 9 V se 
zvonkovym transformatorem a jedno- 
duchou stabilizaci. Druhou moznosti je 
vyvedeni 9 V z magnetofonu pres jeho 
upraveny vystupni konektor nebo 
primo zabudovani prevodniku do mag¬ 
netofonu a zhotoveni zvlastniho kone- 
ktoru ,,Atari data". Vetsina magnetofo¬ 
nu potrebnych 9 V ma. Treti moznosti 
je generovani uvedeneho napeti tranzi- 
storovym zdvojovacem z napSti 5 V 
z '■'ocitac 0 Atari. Zvolil jsem prave tuto 




2xKY130/80 TR15 TR15 2xkY130/80 



KC508 KC508 

RS500 KS500 


Obr. 5. Schema zdroje — zdvojovace napbti 



Obr. 6. Obrazec ploSnych spoju desky prevodniku W008 


moznost. V kazdem pripade z pocitace 
Atari je vyvedeno i 5 V pro spinac 
urovne TTL vystupniho signalu. 

Soucastky a nastaveni 

Pouzite soucastky jsou bezne podle 
rozpisu. Na miste T1, T5 a T6 Ize uzit 
libovolny tranzistor n-p-n se zesilenim 
150 az 200, ostatni tranzistory jsou 


libovolne nf nebo spinaci se zesilenim 
alespon 20. Operacni zesilovac muze- 
me pouzit i MAA748 s tim, ze zapojime 
mezi vyvody 1 a 8 kondenz^tor kmito- 
ctove kompenzace asi 30 pF. 

Nejdrive uvedeme do chodu zdvojo- 
vac. Pri napajeni ze zdroje 5 V by 
vstupni napeti naprazdno melo byt asi 
9 V a proud ze zdroje asi 15 mA. 
Napajeci proud prevodniku je 7 az 
9 mA pri 9 V. Po jeho pfipojeni vystupni 









napeti zdvojovace poklesne na 8,5 V 
a ceikovy odber ze zdroje 5 V bude 
35 mA. Nym muzeme prevodnik pripo- 
jit k pocftaci a propojit stinenym dvoj- 
vodicem s magnetofonovym vstupem 
oznacenym ,,prijimac“. Vstupni citlivost 
pfevodniku je prizpusobena pro napeti 
0,1 az 1,5 V. Vystup pocitace je upra- 
ven delicem pro vstupni citlivost mag- 
netofonu asi 1 mV. Cislovani konektoru 
je uvedeno na schematu. 

Pred nastavovanim nahrajeme libo- 
volny program na magnetofon. Pri jeho 
reprodukci behem synchronizacniho 
zabatku (20 s log. 1) se snazime na 
potenciometr R9 najit polohu, pri ktere 
voltmetr zapojeny na vystup kompa- 
ratoru (vyvod c. 6 102) zareaguje 
klesnutim napeti na asi 2 V. Tuto 
polohu potenciometru si zapamatuje- 
me. Pri prehr^vce programu najdeme 
druhou polohu potenciometru, pri kte¬ 
re uz zustava napeti na nejvStsi hodno- 
te asi 7 V. Potenciometr nym nastavime 
doprostred techto dvou hodnot. Mfsto 
voltmetru muzeme pouzit svitivou dio- 
du pripojenou pres rezistor 470 Q na 
vystup TTL. Ovgreno, te nam prokaie 
tyt62 sluiby pri nastavovani! A mu2eme 
(po smazani pameti) prehrat program 
zp6t do poditaCe. 



Obr. 7. Rozlozeni soucastek na desce s ploSnymi spoji pfevodniku W00Q 


TYM 

EXPERTU 

Na nasi vyzvu ke spolupraci v AR 
A4/88 byl necekanS velky ohlas. Meli 
jsme radost z toho, ze mame i mnoho 
takovych ctenaru, kteri se chteji na 
obsahu sveho casopoisu aktivne po- 
dilet. U nekterych je to mladicke 

nadseni (.uz pul roku programuji 

v BASICu a proto bych se chtel pri- 
hlasit do Tymu expertu . ..“), u nekte¬ 
rych urcita vypocitavost (.od 

sveho clenstvi ocekavam ze . . 
u mnoha solidni vecna nabidka vlast- 
nich vedomosti a zkusenosti ve pro- 
spech casopisu. Mnoho z vas by chte- 
lo pouze prekladat .. slovniky 
mam . ..“). 

Radi bychom spolupracovali se 
vsemi. Neni to ovsem technicky snad- 
ne, vyzaduje to mnoho casu a organi- 
zabni prace, na kterou ..nejsou lidi". 
Proto asi bude dele trvat, nez se nam 
podari zorganizovat a ,,ozivit“ opti- 
malni formy spoluprace. Vytvorime 
asi nekolik skupin, zamerenych na 
ruzne oblasti problemu a jejich sloze- 
ni i prace a jeji mnozstvi bude zaviset 
hodn§ na tom, kolik ,,zelenych 
stranek", tj. kolik tiskoveho prostoru 
budeme mit v nasich basopisech 
k dispozici a zda se dockame pocita- 
coveho casopisu nebo alespon po- 
fiitacove rady AR. 

Bohuzel vsichni chteji byt experty 
a mkdo zpravodajem. A tak jsme se 
marne tesili na dopisovatele, kteri by 
nas a tim vsechny informovali o cin- 
nosti pocitacovych klubu, ruznych ak- 
cfch, vyrobcich apod, ze sveho kraje, 
okresu, okoli. 

Az vytvorime system spoluprace, zi- 
skame prvni prakticke zkusenosti 
a vytvorime TYMY EXPERTO a snad 
i ZPRAVODAjQ. budeme vas vsechny 
samozrejme podrobne infcrmovat. 

Vase redakce AR 


VYHODNOCENI 
MIKROKONKURSU 1987 


Do 2. rocniku Mikrokonkursu prihl^sili autori celkem 19 
prispevku. Vsechny jsou svym zpusobem zajfmave a budou 
postupne zverejneny na zelenych strankach pripadne v ,,zelene“ 
rocence AR. Odborna porota rozhodla odmenit nasledujici 
prispevky: 


RAM disk 16 kB az 32 MB 

(Ing. B. Sikora, Nechvilova 1830, 149 00 Praha 4; 
ing. J. Jakes, Slapy n. Vlt. 313, 252 08 Praha zapad) 
Dynamicka pamfif RAM 
(Ing. Z. Masny, 739 02 Janovice 466; 

P. Horsky, Roztylske nam. 2397, 141 00 Praha 4) 
Kazetopdskovd pamgf 

(Jiri Dalesicky, Z&rybska 667, 190 00 Praha 9; 

Marek Cerny, Husinecka 15, 130 00 Praha 3) 

Mgrici pripravek k IQ151 

(Ing. A. Podrouzek, Budovatelu 2743, 407 47 Varnsdorf) 

Emulator Atari 

(Ing. J. Kasanicky, Steinerov& 6, 040 11 Kosice) 

Univerzaim interfejs 

(Ing. F. Matulik, Sady osvobozeni 23, 602 00 Brno) 

Univerzaini kiavesnice 

(Ing. J. Hruby, Delnicka 55, 170 00 Praha 7) 

Televizny displej DIS 84 

(RNDr. S. Uliciansky, Komenskeho 51, 040 01 Kosice) 

Programator pamgti EPROM 

(T. Mastik, Strojnicka 13, 170 00 Praha 7) 

Programator pam£ti PROM 

(T. Michalcik, Jeseniova 12, 831 01 Bratislava) 

Sgriovy pfenos dat 

(Ing. J. Dolezal, Pod dvorem 9, 162 00 Praha 6) 


2000 Kgs 


1600 Kgs 


1000 Kcs 


1000 Kgs 
800 Kgs 
800 Kgs 
800 Kgs 


600 Kcs 


700 Kgs 
400 Kgs 


300 Kgs 


Protoze jsme usoudili, ze vhodngjSim obdobim roku pro 
konstrukgni prace i pro vytvareni programu je zima, rozhodli jsme 
se posunout vyhlasovani a uzdvgrku na§ich kazdorodnich soutgzi 
MIKROKONKURS a MIKROPROG. Souteze budou vyhlasovany 
pravidelne v mesici zafi, tj. v 9. cisle Amaterskeho radia, jejich 
uzavgrka bude k prvnimu jarnimu dni — k 21. breznu. Podrobngji 
se vSe dozvi'te tedy jiz za dva mesice — v AR A9/88! 

Redakce AR 






INTERAKTIVNf NAVRH PLOSNYCH SPOJU 
NA OSOBNIM POClTACl 

Nivrh ploSnych spoju a zhotovenl jejich vyrobnlch podkladu je duletitou fizl vyvoje t6m6f vSech elektronickych zarizeni. Pfi tic h to praclch byvi 6asto 
vyutlvin poiltad; vyznam jeho pomoci roste (rychleji net lineirni) se slotitostf ptoSniho spoje. Programovi vybaveni zde mute feiit ulohy na ruznych 
urovnlch, poSInaje digitalizaci ruinS poflzenych pfedloh pfes interaktivnl nivrh spojoviho obrazce na graficki obrazovce at napf. po integrovani 
nivrhovi systimy, kteri vychizejI ze zapojenf desky, zadaniho interaktivnl vytvofenym schimatem, optimalizuji rozloieni soudistek, navrhuji spoje 
a jako vystup generuji dokumentaci (schemata, osazovacl plinky, seznamy soutistek) a vyrobnl podklady, zahrnujicl soubory pro fizen't fotoplotteru, 
dislicovi flzenych vrtaiek a tfeba i osazovaclch automatu a testeru desek. S moinostmi jednotlivych systimu oviem souvisejl taki potadavky, kteri kladou 
na hardware (osobni poiitade, gratiok4 pracoviSti, minipodftade i stfediskovi poiftade), a jejich cena, kteri se ve sviti pohybuje od stovek po stovky tisi'c 
dolaru. 

Tento ilinek pfiniSI struinou a z uriiti disti pfedbiinou informaci o jednom takovim systimu. Ctenifi, ktery se nezajimi o nivrh ploSnych spoju (ani 
o CAD), snad mute alespoh pomoci zfskat pfedstavu o charakteru problimu, kteri se objevi v okamtiku, kdy nijakou dist dinnosti nivrhife mi pfevzft 
podltai, a o nikterych motnych pfistupech, kteri Ize utit k jejich reSeni. 


System F. Mravenec umoiftuje na poCitaCIch 
kompatibilnich s IBM-PC interaktivnfi navrhovat 
dvouvrstvC plo§n6 spoje a generovat fidici 
soubory pro nCkterdi pofizovaci zafizeni. Je 
orientovdn zejrrtena na Cfslicovou techniku a na 
ploSrte spoje ve IV. tffdfi pfesnosti. System je 
tvofen programem Layout, ktery obsahuje spe- 
cializovany graficky editor, dovolujfcl vytvfifet 
a modifikovat obrazec plo§n6ho spoje a uktedat 
jej do vektorovdho souboru, a nCkolika vystup- 
n(mi gener&tory, kter6 informaci zapsanou 
v techto souborech pfevddCji na ridici soubory. 


Zdkladnf koncepty 

Program Layout (zde popisovany ve verzi 1.42) 
jako j&dro rtevrhov6ho system u definuje jeho 
z£kladni koncepty a datovC struktury popisujfcf 
plo§ny spoj. Program pracuje se slti (rastrem); 
poCet jejich uzlu, v souCasn6 verzi 32760, 
pfedstavuje hlavni omezenl kladen6 na obrazec 
plo§n6ho spoje. V obvykle pouiivanC sfti 
1,25 x 1,25 mm, ktera dovoluje pracovat ve IV. 
tfidC, je maxirrtelni velikost spojovCho obrazce 
300 x 165 mm. Sloiitost plo§n6ho spoje n6vrho- 
vy system jii d£le v z4sad§ nijak neomezuje. 

Obrazec plo§n6ho spoje je vytvofen ze dvou 
druhu zdkladnich prvku: spojovych Car a p&je- 
cich bodu. Spojovych Car je sedm typu; kaidy 
element spojovC C6ry (odpovidajicf stranC nebo 
uhlopffCce z6kladnlho Ctverce site) muie byt 
veden osmi smfiry (z vychozfho uzlu site do 
nSkterCho z osmi sousednich). PSjecf body, 
kterych je k dispozici patnCct typu, jsou umisfo- 
vdny do uzlu site. 

Dal§i datovC struktury popisujici ploSny spoj 
souviseji s obvody a s fyzickymi rozrrtery, zmiho- 
vanymi niie. 

Ovlfiddnt 

Program Layout je ovladan prostfednictvim 
prfkazu. Prim^rnich pffkazu, tedy tech, kter6 Ize 
vyvolat ze z£kladnl urovnC ovtedSnf programu, je 
(po odeCteni CestnScti pffkazu pro pohyb ukaza- 
tele) celkem 45. NCkterC z nich jsou vykon^viny 
pfimo, jin6 vyiadujl zadat do vstupni r^dky 
parametry (napr. jmbno obvodu nebo specifikaci 
vrstev); Ctyri vyvotevaji tabulky parametru (viz 
ukdzka na obr. 1), kterC dovoluji interaktivnC 
modifikovat hodnoty nfikterych parametru sy¬ 
stems 

SouCfisti programu je soubor obsahujlcf infor- 
mace o systemu (help), ktery je tvofen obsahem 
asi padesdti obrazovkovych strdnek (v CeStinS). 
Informace jsou ClenCny kontextovC — ze z&kladnf 
urovnfi ovtedAni, vstupni f£dky pfikazu nebo 
tabulky parametru je vyvotev^na pouze test 
informace odpovidajicf situaci — a v rozs£hlych 
Mstech navlc hierarchicky. 


Ukazatel a ok6nko 

Z^kladnl operace, tj. vkted^nl a maz^inl p^je- 
cich bodu a spojovych Car, se prov^dCjl 
prostrednictvim ukazatele, tvorenbho kfliem, 
kterym Ize pohybovat po obrazovce pomoci 
kteves se Cipkami, pflp. pomoci my§i. Prim^rni 
pflkazy dovoluji v z^vislosti na pr^vC platnCm 
reiimu vloiit nebo smazat pdjeci bod v poloze 
ukazatele a v trajektorii jeho pohybu v6st nebo 
mazat spojovou C4ru. S mezivrstvovymi prucho- 
dy Ize zach^zet jako se souC&stl spojovC biry. 
Jin6 prirrternf pflkazy umoihujl napf. mCnit pr£v6 
platnd typy z^kladnfch prvku nebo je pfevzlt 
z obrazce plo§n6ho spoje. 

S oblastmi obrazce plo§n6ho spoje Ize praco¬ 
vat pomoci obdCInlkovych okCnek. Prim^rnl 
pflkazy krorrte zaddnl okCnka dovoluji jeho 
obsah mazat a pfesouvat nebo koplrovat na 
mlsto urCenC ukazatelem. S jednotlivymi vrstvami 
obrazce (se spojovymi Carami stran A a B, 
p^jeclmi body, body mimo zSkladnl sit a obvody) 
Ize pritom pracovat nezdvisle. Okbnko je vyuJiv^- 
no i pfi Cteni vektorovych souboru. 

Grafika 

Program Layout vyuzhte tfi barevnb vrstvy 
(screen memory planes) grafickb desky, jednu 
pro kazdou stranu ploCneho spoje a jednu pro 
ukazatel, okCnko, vykresleni chybCjicich spojek 
a vyznaCeni obvodu a bodu mimo z&kladni sit. 
Grafika dovoluje navz^jem odliCit vCech patn^ct 
typu pajeclch bodu; jednotlivym typum spojo¬ 
vych Car Ize priradit jeden ze tfi zpusobu 
zobrazeni (teckovane, plnd a tlustC), prip. zobra- 
zeni potlaCit. Obrazec ploCneho spoje je kreslen 
pomoci speciCilnich grafickych podprogramu 
(misto obecnC grafiky), umoffiujicich optim^InC 
vyuzit rozliCovaci schopnost obrazovky a zobrazit 
bez ztr&ty nebo zkresleni informace co nejvCtsi 
cast ploCnCho spoje. Zdkladnimu poli site odpo- 
vida Ctverec 4x4 body obrazovky (pixels), coz 
dovoluje napf. grafickou deskou EGA zobrazit 
malou eurokartu vcelku. 

Prirrterni pfikazy umoznuji zmenit zobrazovany 
vyfez ploCnCho spoje tak, aby se ukazatel dostal 
co nejblize jeho stfedu, standardni ntefitko 
zobrazeni zvCtCit v porrteru 2:1, vypinat a zapinat 
zobrazenC vrstvy tak, aby bylo mofno pfech^zet 
mezi zobrazenim obou stran a jednC z nich, 
a vytisknout kopii obrazovky na maticove tiskar- 
ne (viz obr. 2). Pomoci tabulek parametru Ize 
krorrte volby zpusobu zobrazeni objektu zrrtenit 
i paletu, tj. pfifadit skuteCnC barvy jednotlivym 
kombinacim barvovych vrstev. 

Obvody 

Aby bylo mozno pracovat s topologii, tj. se 
zapojenim ploCneho spoje, musi ndvrhovy sy¬ 


stem poskytovat prostfedky, jak pojmenovat 
obvody a popsat rozloieni jejich vyvodu. Misto 
obvykle pouiivanych knihoven zavadi program 
Layout v Zcijmu jednoduchosti popis obvodu 
prostfednictvim nCkolika parametru. Krom§ 
jmdna je obvod definovdn poCtem vyvodu, 
zpusobem Cislovdni (proti smCru hodinovych 
ruCiCek, podelnC nebo pfiCnC), rozteCi fad vyvo¬ 
du (pro jednofade pouzdro je nulova) a rozteci 
vyvodu; jeho umisteni pak je urCeno soufadnice- 
mi vyvodu 1 a orientaci. To vede ke zjednoduCenl 
programu (a pflp. pr&ce uzivatele, ktery nemusi 
vytv^fet knihovny), ov§em za cenu jistych omeze- 
ni. Uvedeny zpusob dovoluje popsat dvoufad^ 
a jednofad& pouzdra, tedy dostupne CislicovC 
integrovanC obvody a konektory, ale vede 
k obtfiim jiz napf. u tranzistoru. Popisy obvodu 
program Layout ukted& do seznamu obvodu, 
ktery muie obsahovat az 255 poloiek. 

Primarni pfikazy umozfiuji popsat, vloiit 
a pojmenovat obvod, najit vyvod obvodu zada- 
nCho jrrtena (tj. pfesunout na nCj ukazatel), 
identifikovat jrrteno obvodu a Cislo vyvodu 
v poloze ukazatele a takC nejbliisiho vyvodu, 
pfipojenCho ke spoji urCenCho ukazatelem. Dcile 
Ize obvod pfejmenovat, prip. zrusit cely seznam 
obvodu. 

Seznamy spoju 

Program Layout pracuje se dvCma seznamy, 
seznamem skutecnych a referenCnich spoju. 
Jejich prirrtermm uCelem je kontrola sprSvnosti 
zapojeni plo§neho spoje, pfedstavuji vsak z^ro- 
ven jeden z kroku k automatizovanemu navrhu. 
Ukdzka vypisu Casti seznamu spoju do okCnka na 
obrazovce je na obr. 3. Program umoihuje 
vytvafet seznam skuteCnych spoju pro specifiko- 
vany obvod nebo pro cely seznam obvodu 
a zapsat jej do textoveho souboru. SouCasnC Ize 
naCist seznam referenCnich spoju z diskovCho 
souboru a porovnat jej se skuteCnym zapojenim 
ploCneho spoje. Tento soubor muze byt pofizen 
nekterym programem pro vytvafeni scftemat, 
nebo muze byt vystupnim souborem programu 
Layout, do ktereho byly textovym editorem 
vneseny opravy a upravy. Seznam skuteCnych 
spoju dovoluje ovCfit spr^vnost zapojeni plosne- 
ho spoje jeho systematickym porovn^nim se 
scftematem, na kvalitativnC vyCCi urovni, nez Ize 
dosahnout kontrolou obrazce ploCnbho spoje. 

Vystupem porovndni seznamu skuteCnych 
a referenCnich spoju je seznam zkratu a seznam 
spojek, tj. hran nejmenSich koster chybCjicich 
spoju. Posledni seznam muze byt vstupem pro 
algoritmy automatizovanCho propojov^ni v n§- 
ktere pozdfejSi verzi programu; souCasn& verze 
dovoluje spojky vykreslit, vyCislit jejich celkovou 
delku a urCit poCet spojek procftezejicich rameny 
ukazatele. Tyto udaje mohou poskytovat kriteria 
pro hledSni optimalniho rozmistCni souC^stek. 
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poiadovanC mCdium ponech&vaji na uiivateli. 

U nenSroinych ploSnych spoju poskytuje urCi- 
tou alternativu k matricim kreslenym fotoplottery 
program Printout, ktery umoifiuje tisk matrice 
plo§n6ho spoje maticovou tiskSrnou Epson 
FX-85 nebo kompatibilnl. Dfky rozliSovaci schop- 
nosti tiskSrny tento program principiSInS dovolu- 
je tisknout v mCFItku 2:1 pFedlohy matic i pro IV. 
tfldu presnosti; jejich skuteCnS pouiitelnost 
ov§em zSvisf na kvalitS tiskSrny a fotografickCho 
zpracovSnf. 

Rozloieni souCSstek muie byt vykresleno na 
piotteru Hewlett-Packard HP 7475A nebo kompa- 
tibilnlm pomocl programu Doc-Plot (viz ukSzka 
na obr. 4). 

Poiadavky na hardware 

System pracuje na poCItaCich kompatibilnfch 
s IBM-PC, vybavenych operaCnl pamCti alespofi 
512 kB a grafickou deskou EGA, EGC (poCitaCe 
Olivetti M24 a M28), pFip. CGA (kterS v§ak 
podstatnS omezuje grafickC moinosti nSvrho- 
vCho systCmu). Numericky koprocesor 80X87 
nenl programem Layout vyuilvSn; muie pFinSst 
pouze zvCtSenl rychlosti vystupnfch generStoru. 
Programy nevytvSFeji i£dn6 rozsShlC soubory 
a snail se omezit svuj pFistup na disk. Je-li 
k dispozici RAM-disk pro overlaye programu 
Layout, nepFedstavuje pro nSvrhovy system 
pevny disk iSdnou podstatnou vyhodu. Na 
interaktivitC tohoto programu se v§ak projevi 
rozdil mezi rychlosti procesoru 8088, pracujlciho 
na 4,77 MHz, a 8086 na 8 MHz. 


Obr. 2. Hardcopy obrazovky (pro ilustraci typickp hustoty zpracovdvanych 
ploSnych spoju zobrazeny obS strany soudasnS) 


Fyzick6 rozm&ry 

Jednim ze dvou smCru, ve kterych je popis 
ploSnCho spoje rozSfFen za hranici zAkladnich 
struktur popsanych vy§e, jsou fyzickC (skuteCnC) 
rozmSry. NSvrhovy system dovoluje zadSvat 
fyzickC rozmftry zSkladnlch prvku a specifikovat 
jejich polohu vzhledem k sfti. 

Jedna z tabulek parametru umoiftuje zadat 
v setinSch mm fyzickC rozmCry z^kladnlch prvku, 
tedy §IFku a vySku p&jecich bodu a SiFku 
spojovych Car. U p&jecich bodu Ize navic zadat 
tvar (kruh, resp. ov^l nebo Ctverec, resp. obdCI- 
nlk). FyzickC rozm&ry zSkladnich prvku nejsou 
v pFimCm vztahu k rozmCrum jejich grafickC 
reprezentace; slouii pouze jako pruvodnl infor- 
mace plo§n6ho spoje, urCenS vystupnim gene- 
rStorum a (v pozdCjSi verzi) spolu se zadanou 
minimSInl SfFkou izolaCni mezery jako podklady 
pro kontrolu dodrieni nSvrhovych pravidel. Gra- 
fick£ reprezentace je pFesto zvolena tak, ie na 
obrazovce spolu koliduji zSkladni prvky (bCinych 
typu) pr£vS tehdy, jestliie spolu koliduji jejich 
fyzickC rozmSry, kterC byly nastaveny pFi iniciali- 
zaci systCmu. 

Bod mimo zSkladnisif (off-gridpoint) muie mlt. 
zadSno posunutf v obou osdch vuCi uzlu site, 
s kterym se poji. Lze tak6 potlaCit transformaci 
(zpravidla na palcovou slf) pFi generovSni k6du 
pro poFizovacf zaFizeni. Posuv se zaddv& op§t 
v setinSch mm (0 + 9,99 mm) spolu s kombinacl 
vrstev (spojovymi Carami strany A a B a pSjecImi 
body), ke kter6 se vztahuje. Tak je moino napF. 
specifikovat souFadnice upevrtovaclch otvoru ne¬ 
bo vytvoFit t&ry s obeenym uhlem k souFadn6mu 
systCmu. Body mimo z^kladni sif slouii vyluCnC 
jako pruvodni informace pro vystupni generito- 
ry; program Layout umoifiuje pouze jejich upra- 
vy a vkl£d£ni do seznamu bodu mimo zSkladni 
sff, ktery obsahuje ai 255 poloiek. 

Vektorov6 soubory 

Pro ukISdSni ploSnych spoju do vnSjSich 
pamSti a jako jedinS spojeni s vystupnimi 
generStory pouifvSi program Layout vektorovS 
soubory. Ty maji vidy stejnou strukturu; obsahuji 
spojovC C£ry strany A a B, p&jeci body, seznam 
obvodu, tabulku rozmCru zSkladnfch prvku, se¬ 
znam bodu mimo zSkladni sit, velikost obrazee 
ploSnCho spoje, pouiity reiim zobrazovSni 
a oznaCeni verze n£vrhov6ho systCmu. Zatimco 
jsou vektorovC soubory vytvSFeny vidy stejnym 
zpusobem, muie byt obrazee ploSnCho spoje 
obsaieny ve vektorovCm souboru ruznC modifi- 
kov^n bShem jeho zp6tn6ho Cteni programem 
Layout. Tak Ize specifikovat potlaCeni nSkterych 
vrstev plo§n6ho spoje nebo z^mCnu stran, posu¬ 
nutf obrazee vuCi pOvodnim souFadnicIm, rotaci 
a okCnkovdni a konverzi typu zdkladnich prvku 


podle zadanC tabulky (viz obr. 1). (Jde v6t§inou 
o operace, kter6 by se nad vnitFnlmi datovymi 
strukturami programu Layout prov6d6ly obtiinC.) 
Cteni vektorovCho souboru m6 charakter jeho 
doplndni ke stAvajicfmu obrazei, coi dovoluje 
sklddAni obrazeu ploSnych spoju. 

Vystupni generdtory 

Vystupni gener^tory systCmu F. Mravenec 
konvertuji vektorovC soubory na Fidici soubory 
pro jednotliv& poFizovacf zaFizeni. Maji podobnou 
stavbu a oproti programu Layout, ktery je 
v poCitaCi po t6m6F celou dobu pr^ce se 
systemem, nezahrnuji tak vysokou interaktivitu. 
Pomoct tFf nebo CtyF tabulek parametru vesmfes 
dovoluji pFiFadit z^kladnim prvkum jednotlivych 
typu odpovldajfci n^istroje poFizovaciho zaFizeni 
(napF. clonky fotoplotteru nebo vrtaky vrtaCky), 
specifikovat transformaci C£sti obrazee vymeze- 
n6 obdCInikem na palcovou sit a zadat format 
vystupnfch souboru (napF. zvolit k6d). 

Pro navrhovy system maji z&kladnf vyznam 
vystupy na fotoplotter a CislicovS Fizenou vrtaCku. 
V souCasnC dobC existuji vystupni gener^tory pro 
fotoplottery Emma 80 a Admap 4 a pro vrtaCky 
Excellon, Posalux a Merona. MCdium pro pFenos 
dat na tato zaFizeni je dCrna, pFip. magnetick^i 
p6ska. Protoie dSrovaC ani magnetop^skovi 
jednotka nejsou standardni perifirii osobniho 
poCitaCe, vystupni gener^tory pouze vytvciFeji 
standardni soubory MS-DOSu a jejich pFenos na 


Zdrojovy text 

T6m6F cely system byl vytvoFen v jazyee Pacal, 
pouze n&kterC CasovC kritickC useky jsou zaps^- 
ny v assembleru. Zdrojovy text programu Layout 
m£ 342 kB (asi 7000 F£dek, tedy vice nei sto 
stran vypisu), zdrojovC texty vystupnfch gene- 
r^toru dohromady 234 kB. PFeloieny program 
Layout m6 92 kB. Pro zajimavost, celkovy poCet 
procedur a funkcl v tomto programu je asi 250. 

System F. Mravenec byl ps&n s nikolika cili: 
zlskat pouiitelny nivrhovy system, dovolujlcl 
n&vrh bezchybndho ploinSho spoje zpravidla 
v prvnl iteraci, kompatibilnl s dostupnymi zaftze- 
nlmi a vyuilvajlcl co nejupInSji jejich molnosti; 
ovifit mlru oprAvndnosti ndkterych nestandard- 
nlch konceptu (specidlnl grafika, eliminace 
knihoven); vytvofit si prostfed! pro zkouSenl algo- 
ritmu ndkterych tezl automatizovandho ndvrhu 
ploSnych spoju; a koneind zlskat zkudenosti 
i pfedstavu o pracnosti ndvrhu a reallzace grafic- 
ky interaktlvnlho systdmu, odpovldajlclho stylem 
feSenl programum pro osobnl poiftade vytvdfe- 
nym ve svdtd. System nenl dosud dokonien (a 
nikdy ani nebude), nicmdnd uvedend die jit 
splnil; prodlo jlm ndkolik desltek ploSnych spoju. 
Pfestote nemute svymi celkovymi parametry 
konkurovat ndvrhovym systdmum v cenovd hla- 
dind jednotek a desltek tislc dolaru, dlky obvyk- 
Idmu charakteru navrhovanych dslicovych desek 
a pfizpusobenl systdmu dostupnym zaflzenlm 
(vtetnd motnosti dalSIch modifikacl) mohou exis- 
tovat duvody opravhujlcl jeho poutitl i ve speci- 
fickych teskosiovenskych podmlnkdch. 
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Informovat a byt in for mo- 
van 


bylo opet heslem 5. seminafe vypocetni 
techniky Svazarmu. Uskutecnil se 18. az 20. 
bfezna 1988 v arealu SSM Druzba na brndn- 
ske pfehradd. Z povefenl CUV Svazarmu jej 
uspofddal Kabinet elektroniky Me V Svazarmu 
spoledne se 141., 303. a 505. ZO, pro 140 
zastupcu svazarmovskych klubu a ZO z CSR 
(fada zajemcu museta byt pro malou kapacitu 
ubytovani odmltnuta). 

Tema seminAre ,,Sjednotit metodiku din- 
nosti a sezn&mit s rozvojem oboru v CSSR" 
naplhovala fada odbornych pfednasek, pane- 
lovych pflspdvku, ukizek novych zafizeni(pro 
nezajem ostatnich pozvanych vyrobcu to by! 
jen DIDAKTIK GAMA se zapisovacem DIDAK- 
TIK Z, a CONSUL 2717 „Zbrojovdcek“ 

— terminal vyddlch systemu CONSUL 2715, 
ale plnd kompatibilni s PDM 85-1). V poclta- 
covem stfedisku se vedle dombclch pocitadu 
objevily i dva osobnl typu PC, s fadou 
zajlmavych programu. Hlavnlm pflnosem to- 
hoto ,,nekompatibilniho“ stfediska byla 
moznost nahlednutlm k ,,sousedum“ se nejen 
inspirovat, ale i pfesvdddit o tom, zda uz jsme 
jejich urovnd dosahli ci nikoli. A pouceni, jak 
to ddlaji jinde je vzdy prinosem a inspiracl. 

Hlavni program seminafe zahdjil ing. M. 
Kratochvll (CUV Svazarmu) pfehledem cin- 
nosti Rady elektroniky a Komise vypodetni 
techniky v uplynuldm obdobi a seznamenim 
s akcemi letodniho roku. Podle ankety udast- 
nlku semin&fe mdly z 28 pfednesenych 
pfednadek a refer itu nejvdtsl oh las pfispevky 
ing. Siegera — Komplexni fedenl implemeta- 
ce CP/M na ZX Spectrum a ing. Myslika 

— Zamofenl SW pocitadu PC tzv. viry, 
diagnoza viru jednoho typu a terapie pomocl 
programu VIROLOG podle autora Petra Hor- 
skdho (a urditd by bylo na skodu, kdyby se 
tyto pfispevky pouze ve zkrdcenem tvaru 
objevily jenom v pfipravovandm sbornlku). 
Dalslmi uspdsnymi pfedndskami byly; doc. 
Osmera — Expertni systdmy a jazyk PROLOG, 
ing. Lacko — Babel programovaclch jazyku 
(obdrzeli vdichni), ing. Hlavacek — Efektivnost 
tvorby programoveho vybavenl, ing. Puza 

— Program AutoCAD pro pocitacovou pod- 
poru projektovdnl, ing. Novotny — Pocitadove 
sltd pod systdmem CP/M — se SAP11, Havif 

— RAM DISK a fadid disketovych mechanik 
pro SHARP, ing. Kolaf — informace 
o vyrobnlm programu Zbrojovky Brno, ing. 
Pecinovsky — Zprdva o normalizaci ceske 
kidvesnice pro PC, prom. mat. Svancara 

— Metodika vyuky jazyka PASCAL na stfed- 
nich skolach. DaisI pfedndsky byly venovany 
napf. pfenosu jazyka PASCAL do jindho 
prostfedl, metodice tvorby vyukovych progra¬ 
mu, implementaci standardu MSX na poditac 
SORD a pfipojenlzapisovade A0507 k tomuto 
podltaci, mikropocltadovd slti PMD85 s pfeno- 
sovou rychlostl az 70 kbaud, pfipojovani A/D 
a D/A pfevodnlku k podltacum, dalkovym 
kursum s dokumentaci 666. ZO Praha; velmi 
zajlmavy by! i pflspdvek o metodice oceho- 
vanl programu pro jejich prodej dohodou 
mezi organizacemi. 

Ucastnlci ocenili, ze vedle pfehledu progra¬ 
movaclch jazyku od ing. Lacka, obdrzeli 
i manual TINY PASCAL pro PMD a SAPI 
a pfedevdlm: ve Sbornlku SHARP klubu 
Srovnanl syntaxe jazyku BASIC na vdtdine 
domdclch poditacu rozdlfenych v CSSR, ktery 
zpracovat ing. M. Vejvoda z Ceskdho Krumlo- 
va. Ostatnl pfednadky budou shrnuty ve 
sbornlku a strudnd anotace bude publikovdna 
ve zpravodaji MIKROBAZE 

Pfihlasky na pflstl semindf pfijlma Petr Zak, 
Tibor 53, 612 00 Brno. 



. Pavel Hlav££ek 
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PREVOD ZDROJOVEHO 
TEXTU 




assembleru do slovniho procesoru 






I kdyz je dlcinek zam§ren na system ZX Spectra, uvedeny princip prevodu nte ve sv6 
podstate obecnou platnost. Spolu s rozSirenim vypodetni techniky do dontecnosti 
a postupng i do redakci se objevuji probtemy pramenici z nekompatibility ruznych typu 
poditadu. Je-li v redakci tPeba poditad typu IBM PC a autori dtenku pi§i svd vytvory na 
plejcidd osmibitovych „kalkuladek“, je odividng nekompatibilita hlavni pfekdikou „elekt- 
ronickd pfed<ivky“ autorova textu pro daldi redakdni zpracovdni. Tuto prekazku Ize 
prekonat patFidnym prevodnim programem, ktery data mezi obdma poditadi pFevede 
prostFednictvim sdriovych portu. To vdak neni v§e, s dim se redakce pFi zdpoleni 
s vysledky autorskd tvoFivosti potykd. „Radostn6“ Zciiitky redakci odekdvaji, kdyi ji autor 
dodd programovy vypis na kazetd di disketd tak, jak jej nahr&l z ndkterdho ze stovek 
ruznych editoru, (iddnou vyhrou nejsou ani dedd vypisy z tisk&rny se skoupym komentd- 
Fem postrddajicim diakritickd znamdnka). Nelze se domnivat, ie redakce budou vybave- 
ny agregdtem programu pro kaidou sebenepFedpoklddandjdi eventualitu. Kaidd redakce 
bude rdda, kdyi si poradi s pFevodem dat aspoft z ndkterych slovnich procesoru ndkte- 
rych poditadu do ndjakdho slovniho procesoru svdho IBM PC apod. To samozFejmd 
vyiaduje, aby zdrojovd texty programu, kterd autorsky dldnek provdzeji, byly uz hotovou 
souddsti textu slovniho procesoru. 


Shodou okolnosti, takrka po dokonceni 
ndsledujici prevodni rutiny, jsem byl redak¬ 
ci dotazan, zda bych neco takoveho nemel 
nekde ,,v supliku“. Mne k takovemu prevo¬ 
du privedlo nekolik zasadnich duvodu. 
Jednak jsem ucinil tu nemilou zkusenost, ze 
pri prepisu vypisu programu z papiru do 
slovniho procesoru, se snadno nadela 
spousta chyb, ktere pak dtenare (a zpetne 
i redakci a autora) nijak nenadchnou. Navic 
takoveto zbuhdarme prefukavani pred nas 
stavi zahanbujici otazku: ,,Na co ten po¬ 
ditac, clovece, vlastnd mas?“. Od tvurcu 
jazykovych editoru nelze ocekavat, ze by je 
vybavovali cestinou ci slovenstinou pro 
zdpis komentare, ktery je v autorskem 
Clanku nezbytny. Tak se my, psavci, mu- 
sime smirit s tim, ze potrebny, zretelny 
komentar k instrukcim ci prikazum budeme 
psdt az ve slovnim procesoru. A ten se pise 
velmi dobre, nehlede uz na to, ze vypis 
muzeme dodatecne vselijak ,,nahezkat“. Za 
nejdulezitejsi z toho vseho povazuji jistotu, 
ze po prevodu mam ve slovnim procesoru 
elegantni vypis ovefene fungujiciho progra¬ 
mu (a ze me elektronizovana redakce 
nevyhodi ze dveri). 

Pro ty z vas, kteri mate ZX Spectrum 
a nejakou verzi generatoru GENS, uvadim 
jedno reseni prevodu. Z tabulky kanalovych 
adres jsem pouzil adresu vystupu na tiskar- 
nu — prevod z editoru assembleru bude 
probihat po zadani prikazu k tisku zdrojo- 
veho textu na tiskarnu (viz manual GENSu). 
V systemove promenne na adrese 23631 je 
ulozena 1. adresa tabulky kanalovych 
adres. 0 15 adres dal lezi dva bajty, ktere 
tvori adresu vystupu na tiskarnu. Tuto 
adresu menim na adresu zacatku prevod- 
niho programu. Tak nejde nic na tiskarnu, 
ale vystup je nasmerovan na nize uvedeny 
program, ktery zapisuje zdrojovy text 
v potrebne uprave do pameti RAM. Odtud 
jej Ize nahrat na jakekoli vnejsi pamefove 
medium a z nej pak nacitat primo do 
slovniho procesoru. 

Prenos textu je uzpusoben potrebe pre¬ 
nest jen navesti a instrukce. Proto vyne- 
chava cisla adres a rddek vypisu (celkem 11 
znaku). Rovnez ignoruje stale se opakujici 
vypis n£zvu firmy na zacatku. Protoze je 
prijemne, kdyz ve vyslednem textu mate 
hned pripravene i stredniky pro pripojeni 
komentare, program je generuje na urcene 
misto. Nova radka je zapisovana do RAMky 
vzdy potd, kdy se v reg. A objevi kbd ODH, 
kterym konci radka v GENSu. Program 
doplni chybejici pocet mezer do konce 
radky diouhe 64 znaku tak, jak to vyzaduji 
slovni procesory typu Tasword 2 nebo 


Spectral Writer. Pokud vas slovni procesor 
pouziva koncovy znak radky (napf. nulu), 
pak jej umistite za strednik a radku nebude- 
te doplnovat mezerami (mala uprava pro¬ 
gramu, vedouci k jeho zkraceni). Zdrojovy 
text GENSu ma pred kazdym operandem 
instrukce ridici kod 09H. Ten program 
odstrahuje. 

Editor po skonceni vypisu instrukci pripo- 
juje jeste 4 radky s informacemi, ktere 
nejsou potrebne. Abyste je nezapsali na 
z^znam, odectete od celkove delky prene- 
seneho textu 4*64 bajtu. Na 1 radku 
assembleroveho textu v GENSu nezapo- 
mehte dat prikaz *C- (pri pfenosu rovnez 
ignorovan), ktery zajisfuje vynechani hexa- 
dekadickeho tvaru instrukci. 

Jak je z programu zfejme, kanalova 
adresa je modifikovana — jednou ma 
hodnotu ODSUD, pak START. Je to proto, 
ze poprve je rutinou ODSUD ignorovano 19 
prvnich znaku textu, pak uz je rutinou 
START pfenaseno pozadovane. Pfed 
kazdym pouzitim programu pro pfenos 
textu od adresy MO je nutno zvlasf zavolat 
rutinu INIC pro nastaveni vychozich hodnot 
promennych v datove oblasti (!!). Delku 
nacteneho textu urcite odebtem obsahu 
adres MOMADR-MO, a to tfeba pomoci 
BASICu, ktery za vas automaticky provede 
i nahravku na pasek apod. Napf.: 

1 RANDOMIZE USR GENS: STOP 
11 RANDOMIZE USR 27000: GO TO 1 

9990 LET X=PEE* 27027: LET 

Y=256*PEEK 27028: 

LET Z=X+Y—48000—256 

9992 PRINT Z: INPUT „NAZEV“; AS 

9993 SAVE ASCODE 48000, Z: STOP 

9999 LOAD „PREP/27000“ CODE: LET 

GENS=28000: 

LOAD „GENS3E“ CODE GENS 

Basic se na pasek zapise pfikazem SAVE 
,,PREPIS‘‘LINE 9999. PREP/27000 je nazev 
pfevodni rutiny, GENS3E nazev assemble¬ 
ru. Promenna Z vypise delku pfevedeneho 
textu, jemuz udelite nazev AS. Protoze text 
tu ma prvni bajt na adrese 48000, pfi jeho 
nacitani do slovniho procesoru je tfeba 
zajistit. aby se nacetl od adresy, jakou 
pozadujeme. Obvykle je v nem nacitan 
z BASICu pfikazem LOAD, u nehoz neni 
stanovena adresa ulozeni. Pro nacitani 
pfevedenych textu pomoci menu slovniho 
procesoru je proto tfeba ji tarn pfechodne 
zapsat. Radkou 11 inicializujeme rutinu 
pfed kazdym jejim pouzitim. 

V rutine uvedene absolutni adresy 27000 
a 48000 nejsou smerodatne, Ize misto nich 
dat jine. Jen je tfeba mit na pameti, ze 
program je dlouhy 101 bajtu a ze je nutno 




ORS 27000 
INIC LD HL,VY 

LD de t vynech 

LD BC,4 

LOIR 

KANAL LD IX,<23631) 

LD <IXM5> ,E 
LD 'IX+i6),D 
RET 

VY DEFB j 29 
MO DEFW 43000 
Cl DEFB 0 
VYMcCH DEFS 1 
MOMADR DEFS 2 
CITAC DEFS I 
ODSUD LD HL,VYNECH 

DEC <HL> 


RET NZ 
LD DE,START 

CALL KANAL 
START CP ? 

RET Z 
DI 

LD HL,CITAC 
INC '.HD 



Pfenos Constant VY,MO,CI do oblasti 
promBnnych <DEFS» 

F'fend&eji ee 4 bajty 
Bl oCovy pKer*os 
i.LanAlovci adr.do IX 

a rmfi-na adresy vyst.tisfc , Canal u ns adr . 
v reo. DE <=adr - UDCU 1.1 > 

NAvrat po micializaci 
Vychozi hodn.iMtade vynechanych znakd 
i. adr .ul oSeni rnakd textu as&em, t>di toru 
Vychozl hodn. Lit ate zrtaCft ns ?&dce 
Pr Gfit£nn£ hodn. £ i t abe -/ynech. z nak6 

'* hodn. moment - adr . ul oi ent znaku 

" hodn.£ita£e znakft/f. 

Do HL adr.prom&nne VYNEC-H 
SniSeni prom.WNECH o 1 
Dokud nevynechano 129 zn.,vracej se 
Do reg.DE adr.START 

A zm&na adr.vvst-tisk.Canalu n? START 
K6d ? (v reg.A) ignoruj 
K'dvi v reg.A neni C6d ?, 
zablokuj mask.p/eru£enl 
Do HL adr.CITAC 

Zvy^eni dltade znakd na £*dce o 1 


LD 

CP 

LD 

LD 

JR 

CP 

JR 

JR 


ME2 SUB 


NEG 

LD 

LD 

MEZERY LD 
CP 


IX, ‘MOMADR) 
#0B 


Do IX moment aim adresa pro 
Ma znaC C6d #00^ 



uloieni zn. 


C,A 
A, >;HD 
Z ,MEZ 
11 

MC,PRENOS 


Uschovej mat: z reg.A do reg.C 

Stav £lta£e rn/r do req.A 

Kdyz je to 0DH, skok na MEZ 

Ui di tan 12»mak dadCy assem. edi t oru' 7 

Kdyi AND, skok na PRENOS 


VEND 
64+ i l 

B,A 
A, 40 
<I X+0), 
B 


Kdyi NE, skok na VEND 

V reg.A bude podet merer pro dopln£nl 
Cl1 gv 6 dadky merer ami do jejlho konce 
Podet merer z reg.A do reg.B 
Na 40.poz i ci zprava pdijde stdednik 
Uloi merero na momenta]nl adresu 
Ui je to 40.poz ice zprava' 7 


JR 


LD 

MEZi INC 
DJNZ 
LD 
JR 

PRENOS LD 


INC 


VEN LD 
VEND EI 
RET 


NZ,MEZi 
(I X *0) , " ; ” 
IX 

MEZERY 
HL) , B 
-JEN 

<IX+0),C 
IX 

‘MOMADR),IX 


Kdyi NE, skok na MEZI 

Kdyi AN0, uloieni stKednfku na mom.adr. 
Zvyfeeni moment.adr.uloieni o 1 
Pokraduj,dokud dadka neni zapln£na cel a 
Uloieni nuly do promdnne CITAC pro 
dal£l dadku a skok na adr.VEN 
Uloieni znaku na moment.adresu, 
jeji zvy&enl o 1 

a uloieni jeji hodnoty do prom.MOMADR 

Uvolnd’Hi mask.pKeruSenf 

N^vrat 


rezervovat patricnou cast RAMky pro pre- 
vadeny text (a samozrejme i pro rutinu 
a assembler). Pokud budete chtit do RAM¬ 
ky zapsat plnou informaci zdrojoveho textu, 
povede potrebna uprava prenosoveho pro- 
gramu k jeho podstatnemu zkraceni. 

Program je ukazkou toho, ze bez sebe- 
mensiho zasahu do jakdhokoli systemo- 
veho nebo uzitkoveho programu z nej 
muzete ,,vytahnout“ data ve forme, jakou si 
budete prat. Ale napred muslte prozkoumat 
jejich format, pripadne vymyslet, jak je 
odklonit ze zavedenych prenosovych koleji 
a napsat kratky formujici program v assem¬ 
blers Pochopitelne, ze analyzou GENSu 
apod, bychom nasli mlsto pro prime „prile- 
peni zaplaty", ktera by delala totez, pricemz 
by jeji funkce byla ovladana primo z editoru. 
Tento krok by byl vhodny pouze tehdy, 
kdybychom funkci zaplaty potrebovaii cas- 
to, Jinak by byla neefektivnim privazkem. 

Protoze je prevodni program urcen pro 
prevod z assembleru, vychazim z predpo- 
kladu, ze s nim budou pracovat jeho znalci. 
Proto zde neuvadim mozne varianty prevo- 
du zdrojoveho textu s cisly programovych 
rddek, s hexadekadickym tvarem instrukci 
ci pro jine aplikacni podminky. Jake upravy 
je v takovych pripadech treba provest, je 
z rutiny vice nez zrejme. 

Obdobne si muzete vytvorit pomocnou 
rutinu pro prevod disassemblovaneho ob- 
sahu pameti za spoluprace s nekterym 
monitorem pameti. Pri praci se ZX Spec¬ 
trum se mi v tomto smeru nejvic osvedcil 
monitor Laser Genius, ktery umozhuje 
predem urcit az osm oblasti dat, Pomoci nej 
jsem disassembloval celou ROMku ZX 
Spectra do formatu slovniho procesoru. 

Mala poznamka nakonec. I kdyz jde 
o naprosty detail, ktery by se snad ani 
nemel uvadet, prece jen jsem se setkal 
s tim, ze si jej leckdo neuvedomuje. N§kteri 
uzivatele slovnich procesoru jsou zvykli na 
cteni textu z pasku ci diskety jen pomoci 
programoveho menu. Tak jejich vedomi 
zcela unika, ze pozadovany text muzeme 
zapsat do pameti vyhrazene textu kamkoli 


libo ... a to z BASICu. Napr. u Taswordu 
2 a Spectral Writeru zacina textova oblast 
shodne na adrese 4000H ci 32768D. Proto¬ 
ze kazde radce je predem vyhrazeno 64 
pozic, tak kdyz chceme z pasky cteny text 
ulozit treba od radky 100, zadame v BASICu 
povel LOAD ““CODE 32768 + 100*64. Mu- 
sime ale dat pozor, abychom pritom ..nevje- 
li“ do programu ulozeneho nad posledni 


Synchronni rizeni spinade 

V rade aplikaci, zvldste pri rizeni 
tepelnych pochodu, nachazi stale sirs! 
uplatneni tzv. synchronni regulace [1], 
Jeji princip spodivd ve zmdnd pomdru 
poctu propustdnych a blokovanych 
period nebo pulperiod napdjeciho na- 
pdti. Tim je dosazeno mnohem men- 
siho spektrdlniho rudeni, nebof triak 
(tyristor) spfnd v okamiiku pruchodu 
napdjeciho napdti nulou. Odpadd takd 
nebezpeci napefovdho prurazu spina- 
ciho clenu pri ovladani indukcni zdtdze. 
Nevyhodou tohoto zpusobu je nutnost 
urcite energeticke setrvacnosti zateze 
(tepelnd, svdtelnd aj.), nebof energie 
neni doddvdna spojite. K nejjednodus- 
sim pnpadum synchronni regulace pa- 
tri blokovdni pulvln jedne polarity pro 
mendeni vykonu na polovinu. 

Popis zapojeni 

Zapojeni je velice jednoduchd 
a vychazi pouze z dostupnych soudds- 


adresou textove oblasti. U slovnich proce¬ 
soru, ktere pracuji s koncovymi znaky 
rddek, programovou promennou adresy 
posledniho znaku textu atd., je treba s tim 
pocitat. 

Aby ani basicovi privrzenci nepri§li zkrat- 
ka a byli ..redakcim mili“, pristi clanek bude 
venovan prevodu jejich produktu. 

—elzet— 


tek. K nastaveni poiadovaneho vykonu 
slouzi dv§ slova po dtyrech bitech, 
z nich* jedno uddvd poCet propuStd- 
nych, druhd podet blokovanych period 
nebo pulperiod napdjecfho napdtl. 
K synchronizaci s napdjecim napdtlm 
slouii vstupnf napdfovd impulsy ztska- 
ne v tvarovadi podle obr. 1 . Nejldpe se 
osvdddilo zapojeni s monostabilnfm 
klopnym obvodem 74121, ktery doko- 
nale odstranf vdechny ruSivd impulsy 
vznikajlci pri splndni predrazendho 
tranzistoru. 

V popisovandm zapojeni (obr. 2) 
byl pouzit ridici kmitocet 100 Hz, tedy 
regulace po pulvlndch. Bylo to nej- 
vyhodnejsi z hlediska jemnosti regula¬ 
ce, vznikaji vsak urdite potize v pripadd, 
ze topnym mediem je roztok elektroly- 
tu. Je-li totiz podet propustdnych 
i blokovanych pulperiod lichy, objevuje 
se na zdtdzi nenulovd stejnosmdrnd 
slozka napdjeciho napeti, kterd v uve- 
dendm pfipade vede k rozkladu elekt- 
rolytu. Tento jev je odstranen pouzitim 


Cislicove rizeni vykonu 

Stanislav Zrno 

Vzhledem k postupndmu pronikani dislicovych poditadu do vdech oboru Hzenl 
i vyuky, nachdzi tato technika stdle Sirdi uplatndni i v oblastech, kterd byly drive 
vyhrazeny pouze analogovym zapojenim. Jednim takovym pfikladem je 
i pripojeni tiskovd regulace vykonu k dislicovdmu poditadi. 
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Obr. 2. ZapojenI ridici logiky a moZnb pripojenl triaku 



Obr. 1. ZapojenI 
zdroje a tvarovade 


vstupniho dSlite dv6ma z obvodu 7474, 
ktery je rizen obvodem 7410. V pripadS 
obou lichych ffdictch slov jsou nejnii§f 
bity 2° na urovni log. 1. Tento stav je 
vyhodnocen hradlem 7410 a obvodem 
7474 je vstupni kmitoiet vydSlen 
dvSma. Spfn6ny jsou pak pouze cel6 
periody. Ve v§ech ostatnich stavech 
proch^zi vstupni kmitoiet obvodem 
7474 beze zm§ny. Pokud n6m nevadi 
stejnosm§rn£ slo2ka napSti na z£te2i, 
je moino vstupni d6li£ vyradit z funkce 
uzemndnim vstupu ,,rizeni". 

Takto upraveny signal je veden na 
vstupy 6ita£u 7493, z nichz v2dy jeden 
je nulov£n po dobu na£it£ni druh^ho. 
Po dosazeni stavu pozadovan6ho 
vstupnim slovem zajisti kompar^tor 
7485 pfeklopeni klopn6ho obvodu 
z druh6 poloviny obvodu 7474. Stejny 
postup je pak opakov^n pro druhy 
6ita6 7493. Na vstupech klopn^ho 
obvodu dost&Vctme signal pro rizeni 
spinaciho ilenu, jeho2 strida je 
v pom§ru ridicich slov. V pripadS, ie 
ob§ ridici slova maji hodnotu 0, jsou 
oba vystupy klopn6ho obvodu ve stavu 
log. 1. 

Vy2adujeme-li rizeni triaku pouze 
celymi periodami, je mo2n6 vypustit 
upln§ obvody 7410 a 7474 a klopny 
obvod sestavit pouze z poloviny obvo- 
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du 7400. V tomto pripadS je v§ak nutn6 
pouiit vstupni kmitofiet 50 Hz, ktery je 
priveden primo na vstupy Citadu 7493. 
PoloviCni vstupni kmitoCet zajistime 
snadno vypu§t6nim jedne z diod ve 
vstupnim tvarovaii. 

Nastaveni 

Jedinym nastavovacim prvkem je 
trimr v obvodu tvarovaCe. Ob£ ridici 
slova nastavime na hodnotu 1 a uzem- 
nime vstup ,,rizeni". Tim ziskcime na 
vystupu kmitoSet 50 Hz se stridou 1:1, 
takze ke sledovani staci b§zny oscilo- 
skop. Pres triak pripojime z6tez 
a osciloskopem sledujeme prubSh na- 
pSti na ni. Nastavime jej podle obr. 3. 

Zdvdr 

Zapojeni bylo realizov^no pro kmito- 
tet 100 Hz podle obr. 2. Obvod byl 
pripojen k mikropoiitadi SAPI-1 pres 
paralelni port 3212. Pokud bychom 
cht§li pouiit obvod 8255, musime mit 
na pamSti, ze vystupy 2° obou ridicich 
slov jsou zatiieny dv§ma vstupy TTL. 
Je tedy nutn6 oba vystupy vhodn6 
zesilit, nebo v zapojeni pouzit obvod 
74LS10. Je-ti z6t6z nap£jena sifovym 
napStim, je nutn6 cel6 zapojeni galva- 
nicky oddSlit od ridici elektrody triaku. 

Pro dosazeni v§t§( jemnosti regulace 
je mo2n6 spojit vice 5itaCu 7493 
a kompar£toru 7485 do kask^dy. Z&ro- 
vefi se v§ak zv§t§i n^roky na energetic- 
kou setrvainost z£t§ze. 



Obr. 3. Nastavenf tvarovade A, B, 
C — prubdhy napdtl v mdfidch bodech 
tvarovade, D, E, F — prubdhy napdtl na 
zdtdii (triak spinet brzo — D —, sprAvnd 
— E —, pozdd — F—) 


Na z£v6r bych chtfel 6ten6re sezn^mit 
se zapojenim vyvodu a funkini tabul- 
kou obvodu 7485, ktery je ji2 delSi dobu 
mo2n6 koupit v prodejn£ch TESLA. 

7485 


Zapojeni vyvodQ 


1 — B3 

16 — +U, 

2 — A < B vstup 

15 — A3 

3 — A = B vstup 

14 — B2 

4 — A > B vstup 

13 — A2 

5 — A > B vystup 

12 — A1 

6 — A = B vystup 

11 — B1 

7 — A < B vystup 

10 — A0 

8 — GND 

9 — B0 


Stav na vstu¬ 
pech A, B 

vstupy 

A._B A=B AnB 

vystupy 

A< B A=B A>B 

A < B 

X 

X 

X 

H 

L 

L 

A > B 

X 

X 

X 

L 

L 

H 

A = B 

L 

L 

L 

H 

L 

H 

A = B 

H 

L 

L 

H 

L 

L 

A = B 

L 

H 

L 

L 

H 

L 

A = B 

H 

H 

L 

L 

H 

L 

A = B 

L 

L 

H 

L 

L 

H 

A = B 

H 

L 

H 

L 

L 

L 

A = B 

L 

H 

H 

L 

H 

L 

A = B 

H 

H 

H 

L 

H 

L 
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Popsan& zkouSeCka indikuje napeti 
v rozsahu 7 ai380 V st a 10 ai 500 V ss 
a z&rovefi rozli§uje polaritu ss napdti. 
K rozliSeni polarity slouzi dvd svitiv6 
diody (6erven& a zlutd); pfi kladn6m 
vstupnim napStf sviti 6erven«t dioda, pfi 
z£porn6m zlut6 dioda; pfi m^feni 
stffdav6ho napdti svfti diody ob6. Veli- 
kost m§fen6ho napfeti je indikovdna 
p#ti zelenymi svitivymi diodami. Je-li 
napeti men§i nei 30 V ss (20 V st) sviti 
pouze diody pro rozliseni polarity; po 
prekrodeni tohoto napdti se rozsviti 
takd prvni zelend dioda. Druhd dioda se 
rozsviti pfi napdti 100 V ss (70Vst), 
tfeti dioda pfi napdti 150 V ss 
(llOVst), dtvrtci dioda pfi napdti 
300 V ss (220 V st) a p&ta dioda pfi 
napSti 500 Vss (380 V st). Z toho je 
zfejmd, ie zkouSedka mdfi vrcholovou 
hodnotu napdti. 

ZkouSeCka je nap&jena z mdfendho 
napdti. 

Popis zapojeni 

ZkouSeCka je navrzena s IO A277D 
(obr. 1) pro fizeni svitivych diod. Diody 
D10 ai D14 jsou zapojeny tak, ie sviti 
vidy cely sloupec ai po diodu odpo- 


vidajici pfisluSngmu vstupnimu napdti; 
IO ovSem „vnitfn6“ pracuje v bodovdrri 
reiimu, to zaji§fuje dioda D9, kterd 
zmenSuje rozdil napdti mezi vyvody 14 
a 15 IO (na rozdflu napdti mezi vyvody 
14 a 15 z&visi bodovy nebo sloupcovy 
reiim IO). Diky tomu jsou diody D10 ai 
D14 nap&jeny vidy sdriovd a nikoli 
serioparalelnd, jak by tomu bylo pfi 
„vnitfnim“ sloupcovdm reiimu IO (to by 
zpusobovalo tfikr&t v6t§i odbdr zkou- 
Sedky pfi rozsviceni vSech diod). Vyvod 
2 IO, jehoi napdtim je fizen proud 
svitivymi diodami, neni zapojen 
a proud diod je proto asi 10 mA. 
Z deliCe R6 a R7 se odebirS referenCni 
napeti (5 V) pro vyvod 3 IO. ftidici 
nap6ti pro vstup IO (vyvod 17) se 
z mSfen6ho napdti odeb(r4 pfes d6liC 
R8, R9. IO je napdjen napdtim asi 14 V 
ze stabilizaCniho obvodu T1 ai T3, D7, 
R3 ai R5. Tranzistory T1 ai T3 jsou 
zapojeny tak, ie se pfibliznS chovaji 
jako jediny tranzistor s trikr&t v6t§im 
maxim&lnim kolektorovym napStim 
a tfikrdt v6tsim maxim4lnim ztrdtovym 
vykonem, nei m& kaidy jednotlivy 
tranzistor. Tranzistor T4 spolu s D5, D6, 
R1, R2 tvofi proudovy zdroj pfipojeny 


paralelnS k IO tak, ie souCet proudu IO 
a zdroje proudu je vidy 20 mA. Obvod 
pro rozli&eni polarity proto bude praco- 
vat i tehdy, nebude-li svitit i&dnd z diod 
D10 az D14 (pfi vstupnim napeti 10 ai 
30 V ss, popf. 7 ai 20 V st). Diody D1 ai 
D4 slouit k usm6rn6ni vstupniho napeti 
pro indikaCnf obvod. Dioda D8, pfipoje- 
n£ paralelnfi k IO, zaji&fuje jeho ochra- 
nu pfi prurazu tranzistoru T1 ai T3, nei 
se pferuSi tavnA pojistka. 

Mechanics provedeni 

Zkou§e£ka je postavena na dvou 
desk&ch s plo§nymi spoji o rozmerech 
74x15 mm (obr. 2). Na desk&ch jsou 
umistAny vSechny souCAstky krom§ 
D15, D16 a tavnA pojistky. Diry pro IO 
(0 0,8 mm) zahloubime vrtAkem 
o 0 1,5 mm do hloubky 1 mm ze strany 
sou&kstek, to umozni zasunout IO ai 
t6snS k desce. SvitivA diody a tranzisto¬ 
ry zasuneme tak, aby se pouzdrem 
dotykaly desky. Obe desky mezi sebou 
propojime co nejtenCim ohebnym ka- 
blikem. Po nastaveni (viz dAle) obrou- 
sime cinovA kapky na vySku 0,5 mm. 
Pak natfeme ob£ desky ze strany spoju 
nitrolakem, po zaschnuti nalepime na 
spodni stranu jedn6 desky Isolepu 
a pfeCnivajici CAsti odstfihneme. Tak 
bude zaji§t§na izolace mezi obdma 
deskami, kterA stranou spoju pfilAhaji 
k sobA. Pro zajiAtAni dokonalA izolace 
by je§tA bylo dobrA zastrAit mezi obA 
desky izolaAni fblii (napf. z teflonu). 

ZkouAecka je vestavAna do pouzdra 
od popisovaAe Centrofix 1886 
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(0 19 mm). vykres zkoudedky je na 
obr. 3. Z popisovaCe vytdhneme plasti- 
kovy uzdvdr a odstranfme ndplft a hrot. 
Uzdvdr rozfizneme ve vzddlenosti 
10 mm od dna na dvd ddsti; plastikovou 
trubku, kterd tak vznikne, zasunume 
zpdt do kovovdho pouzdra (1). Do dna 
zbyld ddsti vyvrtdme dfru o 0 4 mm pro 
prfvodni kabel — tato ddst bude slouiit 
jako uzdvdr (2). Do pouzdra (1) vyvr¬ 
tdme diry o 0 5 mm pro svftivd diody 
podle obr. 3 (dioda D9 je uvnitF pouz¬ 
dra a neni viddt). Hrot (3) zhotovfme 
napr. z nerezovd svdfecf elektrody 
o 0 3,15 mm. Zadni ddst hrotu, kde 
budeme pdjet, je nutn6 v ddlce asi 
5 mm bucf natvrdo opdjet mosazf nebo 
poniklovat v Niklfku (material elektrody 
totii nelze pdjet mdkkou pdjkou). Pro- 
toie otvor po puvodnim hrotu md 
0 5 mm, nasuneme na hrot buifrku 
o 0 3/5 mm (4). Na zadni ddst hrotu 
pripdjime diody D15 (anodou) a D16 
(katodou) a druhy spoledny bod diod 
spojfme kablfkem s deskou s plodnymi 
spoji. Hrot spolu s diodami zasuneme 
do pouzdra, ai diody zapadnou do 
prfsIuSnych otvoru. Pak hrot zalijeme 
do pouzdra lepidlem (napr. Lepox 
Rapid). Potom vloiime do pouzdra 
desku se svftivymi diodami a diody 
zasuneme do pFisluSnych otvoru. Dru- 
hou desku zasouvdme do pouzdra tak, 
aby obd desky leiety meddnou fdlit 
k sobd. Uzdvdrem (2) prostrdfme 
pFivodnf kabel 0 3 mm (5) s ochrannou 
buiirkou o 0 3/4 mm (6). Ddlku kabeiu 
voiime asi 1 m. Druhou ddsti skoudedky 
je rndFfci hrot, v ndmz je umistdna tavnd 
pojistka. T uto ddst zhotovfme z pouzdra 
od popisovade Centrofix o 0 8,5 mm. 
Pouzdro zkrdtime na 64 mm (viz obr. 3) 
a otvor po puvodnim hrotu pFevrtdme 
na 0 4 mm. Hrot (8) zhotovfme stejnym 


zpusobem jako (3). Na hrot (8) nasune¬ 
me buifrku o 0 3/4 mm (9) a hrot zale- 
plme do pouzdra (7). Tavnou pojistku 
umistlme do pouzdra pomocf vhod- 
nych dridku (zhotovenych napF. z auto- 
konektoru). Do uzdvdru (10) vyvrtdme 
diru 0 0 4 mm a tou prostrdfme kabel 
(5) s ochrannou buiirkou (11). 

Nastaveni zkoukiky 

Po osazeni desek s plodnymi spoji, 
jejich propojeni a provizornfm pFipojeni 
diod D15, D16 a pojistky, nahradime 
rezistor R9 trimrem 68 kn. ZkouSedku 
pFipojfme k ss napdti 100 V a trimr 
nastavfme tak, aby se prdvd rozsvitila 
dioda Dll. Trimr zmdFime a nahradfme 
ho odpovfdajicim rezistorem. Rezistor 
R8 mOie mft libovolny odpor rozmezf 
2,2 ai 3,3 Mn. Diodu D9 Ize nahradit 
libovoinou diodou (sdriovym spojenim 
diod) tak, aby napdti v propustndm 
smdru bylo 1,5 ai 2 V. 

Duleiitd upozorndni 

ZkouSedka muie byt k mdrendmu 
napdtf pFipojena pouze krdtkodobd 
(max. 2 s pFi 380 V st), protoie zvlddtd 
pFi vySSich napdtfch je na tranzistorech 
T1 ai T3 znadny ztrdtovy vykon (pFi na¬ 
pdtf 500 V ss je ztrdta na kaiddm tranzi- 
storu 3,3 W). 

Seznam souddstek 



D7, D8 KZ260/15 

D9 miniaturnf svitivd dioda 0 2 mm 


Rezistory 

R1 

22 kO, TR 191 

(NDR) 

D10 ai D14svitivd dioda 0 5 mm zelend 

R2 

33 ft, TR 191 

D15 

svitivd dioda 0 5 mm Cervend 

R3 ai R5 

22 kO, TR 192 

D16 

svitivd dioda 0 5 mm ilutd 

R6 

100 kO, TR 191 

IO 

A277D 

R7 

56 kn, TR 191 

T1, T2, T3 

BF258 (BF259) 

R8 

2,7 Mn, TR 151 

T4 

KC507 

R9 

TR 191, viz text 

pojistka 

40 mA 



PotFeba postavit krystalem Ffzeny 
pFesny generator hodinovych impulsu 
1 Hz md privedla k ndpadu upravit 
generator ze spfnacfch hodin SPH-Q, 
pohdndnych krokovym motorkem (obr. 
1). Motorek je Ffzen generdtorem 
s krystalem. Protoie na jeho vystupu 
jsou impuisy 0,5 Hz v protifdzi, zapojil 
jsem na vystup dvd diody v propust¬ 
ndm smdru, kterd propoudtdjf vidy jen 
kaidy druhy impuls. Tim po vytvarovdni 


220V 


AKUriULATQR 



Obr. 1. Puvodnf zapojenf 




signdlu Schmittovym kiopnym obvo- 
dem zfskdme impuisy 1 Hz. Takto upra- 
veny generator pouifvdm v dfsiicovych 
hodindch a s jejich pFesnostl jsem 
velmi spokojen. 

Vtastnf provedenl (obr. 2) spodivd 
v tom, ie z destldky generdtoru vy- 
pdjfme rezistor 39 kO a diodu 
SY360/13 nebo 1N4004, kterd jsou tu 
zapojeny pro napdjenf ze sitd. DdJe pak 
vypdjime elektrolyticky kondenzdtor 
200 jiF/6 V. V generdtoru je pouiit 
hodinovy integrovany obvod CMOS 
U114D, ktery nep4j«ci napdti U 0 o = 
=< l,5V. Na pQvodni desti£ce je v 
nap&jeni zapojena Zenerova dioda 



1I2HHM00 2.KA207 KC507 

ftlH/404) 

Obr . 2. Upravenb zapojeni (Til — 
zrychlenl 6x; TS2 — zrychlenf 180x; 
T13 — stop) 


KZ140, kterou na destidce ponechdme 
a pres rezistor 68 kQ pFipojfme paralel- 
nd k tdto diodd napdtf Ucc = —5 V. 
Potom na puvodnf destidku umfstfme 
dvd kremfkovd diody KA207, kterd jsOu 
pFipojeny na tr/vody IO U114D podle 
schdmatu. Schmittuv klopny obvod pro 
vytvarovdnf impulsu jsem postavil na 
samostatnd destiCce. 

Ddle se chci zmfnit o tom, ie IO 
U114D umoiduje urychlenf vystupnfho 
signdlu pro pFfpadnd nastaveni hodin a 
jindho zaFfzeni, ve kterdm se pouifvd. 
Po pFipojeni vyvodu 6. 7 IO U114D na 
zem ziskdme Sestindsobnd urychlenf 
kmitodtu a po pFipojeni vyvodu C. 7 a 
6. 8 IO U114D na zem se vystupni 
kmitodet urychli 180krdt, coi umoihuje 
pohodlnd nastaveni hodin na poiado- 
vany das. Jestliie pFipojfme vyvod 6. 3 
IO U114D na zem, generdtor se zastavi. 

Takto upraveny generdtor jsem vy- 
zkoudet a mdm ho zapojen v dislico- 
vych hodindch, pracuje spolehlivd a 
pFesnd. 

Miroslav Rodkanin 

PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 
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uziteCna antena 

PRO FM ROZHLAS 

___ J 


Jindra Macoun 


Pro pfijem FM rozhlasu v pasmu VKV II se vdtdinou 
pouzivi osvddfcend 8prvkovd antena 080 G-BL 
z chlumeckdho zavodu KOVOPLAST. Za soudasnd 
situace, kdy prevladd prijem zahranidnich rozhlaso¬ 
vych stanic v pdsmu 88 az 100 MHz, je uiiti tdto 
rozmdrnd antdny utelnd a vdtdinou i nutnd. Postupny 
pfechod Os. rozhlasovych stanic FM do pdsma VKV II 
je sice zabezpeOen pfijimadi, nebof tdmdf vdechny 
soudasnd proddvand rozhlasovd pfijimade 6s. i zahra- 
nidni produkce jsou tlmto pdsmem vybaveny; pro 
prijem vdech fctyf 6s. programu, kterd se v pdsmu VKV 



II postupnd objevuji, nebyla dak dosud k dispozici 
jednoduddi smdrovd antdna, kterou by bylo mozno 
instalovat i v omezendjdtch prostorovych podminkdch. 


Jako na zavolanou proto pfichdzi 
prazske vyrobnf druzstvo MECHANIKA 
s antenou tohoto druhu. Podle informa- 
ci vyrobce je „Smdrovi 3prvkovd an¬ 
tena, typ 3MY-VKV II (T 399) urdena 
pro prijem 6s. vysiladu rozhlasu FM 
v pasmu VKV II, tj. v kmitodtovdm 
rozsahu 87,5 az 104 MHz. V mistech 
s priznivymi podminkami vyhovi tato 
antena i pro prijem zahranidnich sta¬ 
nic A ddle. Odlehdeni konstrukce 

anteny je fedena tak, ze k jejimu 
snadndmu sestaveni a instalaci neni 
tieba nistroju. Antdnu Ize upevnit na 
stoziry o prumdru 30 az 50 mm 
a pomoci vyloindho ramene i na balko- 
ny a okenni rimy. Antena se pripojuje 
k prijimadi koaxiilnim kabelem o impe- 
danci 75 Q nebo dvoulinkou o impe- 
danci 300 Q. Symetrizadni dlen, umoi- 
hujici pripojeni koaxii'niho kabeluje jii 
vestavdn do ochranndho krytu antdn- 
nich svorek. Antena je dodivina 
v castecnd smontovanem stavu, takze 
jeji sestaveni je snadnd i na streSe 


Technickd udaje 


Druh anteny: 


Kmitoctovy rozsah: 
Provozni zisk: 

Uhel prijmu ve 
vodorovnd rovind: 
Uhel prijmu ve 
sviste rovind: 
Cinitel zpetneho 
prijmu: 

Impedance: 


smdrovd 3prvko- 
'vd Yagiho antdna 
s bocnikovym di¬ 
pole m. 

87.5 a l 104 MHz. 

4.5 dB. 

70° az 58°. 

122° a1115°. 

16 ai 18 dB. 

75, popf. 300 O 


Hmotnost uplnd 

antdny: 1,03kg(!). 

Rozmdry instalovand 

anteny: 1680 x 1090 x 160 mm. 

Vdtrni zatdz 

(pfi rychlosti 

vdtru 120 km/h: 5,6 kp (~ 56 N). 


Z tabulky je zfejme, ze elektrickd 
parametry anteny odpovidaji typu 
i rozmdrum anteny. 

K nezvyklemu usporadani zarice 
jest§ toto vysvdtleni: Misto klasickeho 
skladandho dipdlu pouzil vyrobce tzv. 
bodnikovy dipdi. Bocnikem je v tomto 
pfipade sklddany dipol-zaric, puvodne 
vyuzivany u antdny na ill. pdsmo (K6 az 


K8). Indukdni reaktance bodniku je zde 
kompenzovdna prodlouzenim z&fide 
tak, te pfizpusobenf antdny, ovliv- 
ndnd tez uspof&d&nim a rozmdry obou 
pasivnich prvku, splfiuje pozadavky 
CSN 367210 pro rozhlasovd antdny 
VKV. 


Prednosti antdny je i jednoduchd, 
avdak udelnd konstrukce, velmi maid 
hmotnost, snadnd sestaveni i upevndnt, 
nebof i napdjed Ize pfipojit bez ndstroje. 
V mistech s priznivymi podminkami 
antdna vyhovi i pro prijem blizkych 
stanic zahranidnich. Uvedene vlastnosti 


oceni zejmdna posluchadi, ktefi 


iro 


nedds fa tek prostoru k instalaci je & 
dosud proddvand antdny VKV prijtmajT 
zatim signdly VKV na antdny ndhrazk<> 


Posledni udaje o soucasnem vysildni 
ds. rozhlasovych stanic FM v pdsmu 
VKV II: 


Misto 

KmitoCet 

Program 

Praha, Cukrak 

100,7 MHz 

Hvdzda 

Praha, 2izkov 

88,2 MHz 

Vltava 


96,6 MHz 

Praha 


101,4 MHz 

Melodie 

Bratislava 

101,8 MHz 

Melodie 

Brno-mdsto 

92,6 MHz 

Melodie 

Ostrava 

101,4 MHz 

Melodie 

Hradec Krdlovd 

102,7 MHz 

Melodie 

Susice 

90,6 MHz 

Praha 

Domazlice 

103,8 MHz 

Praha 

Cheb 

97,6 MHz 

Hvdzda 


Stanice Melodie vysild kromd zpra- 
vodajskych relaci orchestrdlni skladby 
vdech zdnru. V dobd od 7 do 14 h 
prebird vysildni Interprogramu a od 14 
do 17.05 h program Hvdzdy. Vlastni 
program Melodie ndsleduje od 17.05 
do 24 h. Po technicke strdnce md 
vysildni v pdsmu VKV II zatim zkudebni 
charakter, s cilem ovSrit vhodnost 
stanovidtd a pfedpoklddand pokryti 
obsluhovanych oblasti pri planovandm 
vykonu a definitivnim systdmu. 

Jak je patrnd z vyde uvedendho 
prehledu, jsou nyni obsazovdny prede- 
vdim kmitodty v rozsahu 100 ai 
104 MHz, ktery je pro ds. rozhlas FM plnd 
k dispozici od 1.7.1987. Od tehoz data je 
mozne v souladu se zdvdry zenevske 
konference UIT 1984 vyuzivat v CSSR 
i rozsah 87,5 az 100 MHz. Predpo- 
kladane vyuiiti tohoto rozsahu je vdak 
zatim omezeno TV vysiladi a pfevddddi 
v II. pdsmu na K4 a K5, ktere jsou u nds 


(zejmdna v SSR), v PLR a v MLR dosud 
nyni v provozu. Jejich dinnost md byt 
ukondena do konce roku 1995. 
S planovanym vyuiitim rozsahu 104 az 
108 MHz se poditd ai od 1. 1. 1996 
— do te doby tarn jeStd budou pracovat 
prostfedky radionavigadni a letecke 
pohyblive sluiby. Ministerstvo spoju 
vdak nevyluduje, te by se po pfedchozi 
dohodd se soudasnymi uzivateli ne- 
vyuzilo teto ddsti pdsma v ojedindlych 
pripadech jii drive. Pfechod z pdsma 
VKV I do pdsma VKV II by mdl byt 
ukonden kolem roku 2000. Zddnlivd 
tedy jde o dlouhodobou zdleiitost, 
dostatednd v§ak bude na§e uzemi ds. 
vysiladi FM v pdsmu VKV II pokryto 
zrejme podstatnd dfive. 

Konednym zdmdrem je §ifit v celd 
CSSR 5, popf. 6 stereofonnich progra¬ 
mu. Pro tyto udely se perspektivnd 
poditd s 270 vysiladi ze 45 stanovidf. 
Pfidelend kmitodty jsou v celdm pdsmu 
rozlozeny pfibliind v tomto pomdru: 
50% do 100 MHz, 30% do 104 MHz 
a 20 % do 108 MHz. 

Novd pomdry v pdsmu VKV II budou 
mit nepfiznivy vliv na ddlkovy pfijem 
zahranidnich stanic, ktery se u nds 
bdhem let znadnd rozdifil diky tdmdf 
„idedlnim“ podminkdm, zpusobenym 
dosavadni absenci ds. rozhlasovych 
stanic na tomto pdsmu. Omezeni pociti 
zejmdna ,,vnitrozemdti“ posluchadi. 

Zdjem o pfijem tohoto druhu byl 
vdtdinou motivovdn nejen vyddimi ndro- 
ky na kvalitu pfenosu a rozmanitdjdi 
programovou nabidku, ale i zdlibou 
v experimentovdni s ddlkovym pfijmem 
jako takovym. Soudasny rozvoj druii- 
covdho vysildni s perspektivni moinosti 
pfimdho pfijmu digitalizovandho roz- 
htasu nabizi novou a podstatnd lepdi 
kvalitu pfenosu a je pochopitelnd 
i Idkavou pfileiitosti k experimentovdni 
v tdto novd oblasti difeni rozhlasovych 
signdlu. 

Vrdtime-li se zdvdrem opdt k an- 
tdndm, pak Ize odekdvat, ie postupnd 
vzroste zdjem o jednoduchd antdny 
VKV pro mistni pfijem na strand jednd 
a mnohaprvkovd antdnni systdmy pro 
ddlkovy pfijem pozddji nahradi maid 
parabolickd antdny pro pfijem digitdl- 
niho rozhlasu z druiic na strand druhd. 
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Pracovciti 


Poucme se z norem 



Kaidd technickd zaFfzenf (ale i iivy 
organismus nebo rostlina) md urCitd 
poiadavky na prostfedf, ve kterdm 
muie existovat U prevdind vdtSiny 
elektronickych souddstek tze vdtSinu 
poiadavku na pracovnt podmfnky 
i okotnf prostfedf (teptota, vthkost 
apod.) pomdrnd snadno zajistit. Mezi 
zdludnd, obtfin&ji kontrolovatelnd veli- 
Ciny okolnfho prostfedf patff elektrosta- 
tickd napdtf na povrchu pfedm&tu. 

Modern! polovod&ovd sou&dstky, ze- 
jmdna vyrobend technofogif MOS, 
v diskrdtnf nebo integrovand forma, 
mohou byt elektrostatickym napdtim 
pfi dotyku nabitdho povrchu znideny. 
Takovd souddstky oznadujeme jako 
efektrostatfcky citfivd (ddle pro 
struCnost jen souddstky). Za napdtf, 
ohroiujfci funkci souddstek, povaiuje- 
me ss napdtl 50 V nebo stFfdavd napdtf 
s vrcholovou hodnotou nad 50 V nebo 
efektivnf hodnotu nad 35 V. S elektro- 
staticky citlivymi souddstkami majf pra- 
covat pouze oprdvndn! pracovnfci ve 
vyhrazendm prostoru a v pFedepsandm 
oddvu. Vyhrazeny prostor je prostor, 
v ndmi je omezen vznik elektrostatic- 
kdho napdtf pod hodnotu napdtf, 
ohrofujfcfho funkci souddstek. Je to 
prostor, urdeny pro zachdzenf s etekt- 
rostaticky cittivymi souddstkami a pro 
jejich zpracovdnf pfi vyrobd zafizenf. 

Je ai s podivem, jak mdio pokynu 
pro zachdzenf s efektrostatfcky citlivymi 
souddstkami byio moino najft v nor- 
mdch a v literature. VdtSinou byfy publi- 
kovdny neupind soubory doporuden! 
ruznych vyrobcu polovodidu typu MOS. 
Soustavnd byia tato otdzka Pedena ai 
v BS 5783 — ..British Standard Code of 
Practice for Handling of Electrostatic 
Sensitive Devices'* z roku 1984 
a v NT 8551 ..PFedpisy pro zachdzenf 
s eiektrostaticky citlivymi souddstka- 
mi“, piatnd od r. 1987, ze kterd budeme 
ddle derpat. 

NT 8551 urduje technic kd poiadavky 
na dokumentaci a konstrukci, pro vy¬ 
hrazeny prostor, obledeni pracovnfku, 
doddvdni, balenf, sktadovdnf, zpraco¬ 
vdnf, mdFenf souddstek, oiivovdni 
a opravy zaFfzenf, provoz ve vyhraze¬ 
ndm prostoru. ProstFedky, zaiiSfujfcf 
ochranu souddstek, jsou podle CSN 34 
1382 triddny na eiektrostaticky vodivd, 
kterd nechrdnf pFed urazem elektric- 
kym proudem o pruchozim nebo po~ 
vrchovdm odporu menSim nei 
50 kQ, eiektrostaticky vodivd s odpo- 
rem 50 kQ ai 1 Mn, kterd Ize uift jako 
souddst etoktrostatickdho svodu a anti¬ 
static^ s odporem 1 a21000 Mn, kterd 
se nenabijeji, ale nemohou byt soud&stf 
elektrostatickdho svodu. Oznadenf sou- 
dasti, zaFfzenf a pracoviSt* citlivych na 



eiektrostaticky ndboj uddvd norma 
NT 1051. Zdkiadnf vystrainy symbol 
podle tdto normy ukazuje obr. 1. 



Obr. 1. Stltek pro oznadovAnf zafizenf, 
dffu, obalu, souddstek zdsobnfku atd. 
podle NT 1051 (IEC417, zn. 6.5134). 
Podklad Stftku je iluty, trojuhetnfk 
a pffpadny doplftujfcf text vpravo vedte 
trojuheinfku jsou demd 


Poiadavky na dokumentaci 

Na pouiitf tdchto souddstek musf byt 
upozorndno ve vykresovd dokumentaci 
(rozpisky, vykresy sestavenych desek 
s plodnymi spoji, vyrobnf, technoiogic- 
kd, zkuSebnf a mdficf pFedpisy) i v uii- 
vatelskd dokumentaci. 

Pofta da vfcy na konstrukci 

Spoje k citlivym souddstkdm majf byt 
vedeny tak, aby se omezil ndhodny do- 
tyk pfi manipulaci (d^tle od okraje 
desky). Napdjeci zdroje majf mit ome- 
zeny vznik pfechodnych jevO 
(t > 1 jis). Ochrann6 souCAstky (za- 
konCovaci odpory) majf byt co nejblfie 
k chrdn6n6 soutSstce. Nemd byt nad- 
m6rnS kapacitnf z^t6i. Nezapojen6 
vstupy hradel majf byt pFipojeny k pFf- 
sluSn6mu nap4jecfmu napdtf (nejsou-li 
jii tak upraveny vnrtfnfm zapojenfm). 

Zachkzeni se soudkstkMni 
a jejich sktadovkni 

SouCcistky majf byt co nejd6le (do 
okamziku montMe) ponechdny 
v puvodnfm eiektrostaticky vodivdm 
obalu vyrobce nebo dodavatele. Spr6v- 
ny obal musf zabrartovat hromadfeni 
statick6 elektfiny. Muie byt ze speci4lnf 
eiektrostaticky vodiv6 hmoty, kovov6 
fblie nebo se zkratovacfmi spojkami. 
Jednot1iv6 sou64stky se z balenf, 
v n6mi jsou doddvdny, odd^iujf vfietn§ 
ochrann6ho obalu, mimo vyvody sou- 
Cdstky. Citliv6 souC6stky majf byrt skta- 
dov4ny odd&ien& od ostatnfch souC^s- 
tek. Nesmf se pouilvat b6in6 polyety- 
idnove sdOky (majf povrchovy odpor 
vfttSI nei 10 11 n). 

Obieteni pracovnfku 

Vrchnf odSv md byt z eiektrostaticky 
vodivych nebo alespoh antistatiekych 
materialu a nem6 byt viajfcf (radfiji 
kombindzy, nei pracovnf pt&§t$). Vyho- 
vujfcf jsou I4tky bavln6n6 a In6n6. Obuv 
mi byt eiektrostaticky vodivA s prucho- 
zfm odporem 5.10 4 ai 10® n. Rukavice, 
pokud musf byt pouiity, majf byt bavl- 
ndn6. 


Pro prdci s citlivymi sou£&stkami po- 
pisuje NT 8551 vyhrazeny prostor (dfl- 
nu, jednotliv^ pracoviSte). V tomto pro¬ 
storu jsou vSechny pFedmdty vhodnym 
zpusobem pFipojeny do spolein6ho re- 
ferenCnfho bodu. Podlahov4 krytina 
musf byt eiektrostaticky vodiv£ a pfipo- 
jend k referenCnfmu bodu. Izoladnf od¬ 
por proti zemi md byt vdtSf nei 
10 Mn. Pracovnf plochy stolO, polic, 
skFfndk a z&sobnfky southstek a dftu 
musf byt eiektrostaticky vodivd, vodiv§ 
spojen4 s kovovou kostrou ndbytku a ta 
vodiv§ spojena s podlahovou krytinou. 
2idle musf byt kovov6, spojen6 s podla¬ 
hovou krytinou. Sed&tko a op^radta ii- 
dlf mohou byt z eiektrostaticky vodi- 
v6ho piastu nebo nelakovan6ho dFeva. 
Na dFevo se doporu£uje bavlndny po- 
tah. N^bytek a iidle nesmf mft na no- 
hdch ochrann6 nekovov6 z^tky. OSet- 
Fovat eiektrostaticky vodivd plochy be 
pouze omytfm teplou vodou s pFfdav- 
kem sapon^tu, uiitf vosku a teSticfch 
past je zak&z&no. 

Pracovnf pr os tfedf 

Ke zmenSenf moinosti vzniku eiekt- 
rostatick^ho n6boje se doporuiuje, 
aby v pracovnfm prostoru byla v6t§! 
vihkost vzduchu (> 60 %) a uiitf ioni- 
zatoru vzduchu. 

ElektricU instatace 
ve vyhrazenim prostoru 

Na elektrickou instalaci ve vyhraze- 
n6m prostoru jsou prfsna poiadavky, 
kter6 musf byt splndny presnS podle 
NT 8551, aby bylo zamezeno moinosti 
urazu. Podstata spo6fv6 ve vytvoFenf 
dokonale izoladnf odd§len6ho sffo- 
v6ho rozvocfu ve vyhrazendm prostoru. 
Nap^jecf nap6tf je odd6leno ochran- 
nym odddlovacfm eiektrostaticky 
stfn&nym transformatorem, ktery je 
umfst6n vn6 vyhrazen6ho prostoru. 
jadro a stfn&nf transformatoru jsou pFi¬ 
pojeny na ochranny vodiC sffov6ho ro- 
zvodu. Ochrannd kontakty sffovych 
zasuvek izolafina odd6ten6ho proudo- 
v6ho obvodu jsou nezapojen6. Spo- 
lefiny referendni bod je spojen se zemi 
pFes odpor 510 kn, ktery musf byt (pro 
zajiStdnf velk6 spofehlivosti) vytvoFen 
ze CtyF metalizovanych rezistoru 
s vykonovou ztratou mirtimaind 1,6 W, 
zapojenych podle obr. 2. Vodivd 6asti 
uvnitf vyhrazendho prostoru (vodovod, 
radiatory apod.) musf byt zakrytovany. 
Pdjedka nesmf byt transformatorovd. 
Musf byt na mala napdtf a hrot musf byt 
pFes rezistorovou kombinaci 100 k 
Cl, sloienou (obdobnd jako odpor 510 k 
Cl) ze Ctyr rezistoru, pFipojen izolova- 
nym lankem ke spoleindmu refe- 
renfinfmu bodu. MaFicf pFfstroje tFCdy it 
se spojujf se spolednym bottom pFes 
rezistorovou kombinaci 100 kn kaidy 
individuated, pFfstroje tFfdy I se obvykto 
nejprve vzdjemnd propojf a pak spojf 
pFes 100 kn se spotetnym bodem. 



Obr. 2. Zapojenl rezistoru podle 
NT8551 



Pro udrZenf elektrostatickdho napdtf 
blfzkdbo k nule pouifvaji pracovnlci 
elektrostaticky vodivy ndramek s rezi- 
storovou kombinaci 100 kn. Pfipo- 
mfndme, Ze sffovy rozvod vyhrazendho 
prostoru nelze improvizovat a mus( byt 
proveden pfesnd podia NT 8551, aby 
nemohlo do jit k urazu efektrickym 
proudem! 

Price ve vyhrazendm prostoru 

Pfed vstupem do vyhrazendho pro¬ 
storu se pracovnfk zbavi pripadneho 
elektrostatickdho ndboje vybitfm rezi- . 
storovou kombinaci 100 kn. 

PPi montdZi se doporuduje rozmisfo- 
vat citlivd souddstky jako posledni. 
Souddstky se vyjimajf z obalu, umfs- 
tdnych na elektrostaticky vodivd ploSe 
jednotlivd, bezprostfednd pfed montd- 
zf, uchopenim za pouzdro. Hold vyvody 
se nesmf dotknout Zddndho nevodi- 
vdho pfedmdtu. Vyvody souddstek majl 
byt zkratovdny, a to i bdhem montdZe. 
Doporuduje se pouZfvat zkratovaci ko- 
nektory. K diStdnf se nesmf pouZfvat 
utdrky z textilu nebo ptastu ani Stdtce. 
Ndfadf se odklddd na elektrostaticky 
vodivou plochu stolu. 

OZivovdni, mdfenf a opravy 

Md se pracovat ve vyhrazendm pro¬ 
storu. Napdjecf napdtf se pfipojuje 


dfive a odpojuje pozddji, neZ signdiovd 
napdtf. 


Kontrola 

pOsobeni elektrostatickd elektPiny 
na hotovd pffstroje 


VSechna uvedend opatfenf tze zavdst 
pfi vyrobd a opravdch zaffzenf, obsahu- 
jfcfch elektrostaticky citlivd souddstky. 
Pfi uZitf (provozu) vSak jiZ musi byt ho¬ 
tovd vyrobky odolnd proti pusobenf 
elektrostatickd elektfiny, kterd md ke 
svdmu vzniku v soudasnych bytovych, 
kanceldfskych a laboratornich prosto- 
rdch velmi vtiodnd podmfnky. Je to 
ddno dirokym pouZitfm piastu, tkanin 
z umdlych hmot, malou vlhkosti v pro- 
stordch s ustfednfm topenfm atd. Hoto- 
vy vyrobek musf vestavdnd elektrosta¬ 
ticky citlivd souddsti chrdnit vhodnym 
zapojenfm, konstrukcf a zapouzdfenfm 
(krytovdnim). Jak hodnotit vyslednd 
vlastnosti z hlediska odoinosti proti 
pQsobenf elektrostatickd elektfiny, na- 
jdeme v normd pro zkoudenf vyrobku 
firmy Hewlett-Packard. Zkoudka napo- 
dobuje stav, ktery se muie vyskytnout 
ve skutednosti, kdyi se obsluha (napf. 
tfenfm oddvu z umdlych hmot o Zidii) 
nabije elektrostatickym ndbojem a vy- 
bije se na povrch pffstroje. ZkouSi se 
sondou obsahujfcf kondenzdtor 300 pF 


a rezistor 500 Q, pfipojend jednou svor- 
kou pfes pffvod definovand ddiky ke 
spoledndmu bodu (viz obr. 3). Konden¬ 
zdtor se nabije na vysokd zdpornd na- 
pdtf (kterd bylo zvoleno — 15 kV) a vy- 
bije na libovolnd, obsluze pffstupnd 
mfsto na povrchu pffstroje. Vybitfm se 
nesmf pffstroj poSkodit, ani nesmf byt 
porudena jeho funkce. 



RUR2 = R3-R4 


Obr. 3. ZkouSka vlivu elektrostatickd 
elektfiny na hotovd zarizeni podle me- 
todiky firmy Hewlett-Packard 


VdtSinu zdsad pro prdci s elektrosta¬ 
ticky citiivymi souddstkami Ize dodriet 
pfi kaidd prdci a na kaiddm pracovidti. 
Zapojenf sffovdho rozvodu ve vyhraze- 
ndm prostoru se vdak nedd improvizo¬ 
vat nebo amatdrsky realizovat, protoie 
by mohlo byt ohroZeno zdravf nebo 
i Zivot pracovnfka! 

J. H. 



V d. 4 a 5 AR-A/86 byla uvefejndna 
uprava pfijfmade TESLA 2110 B pro 
pffjem dopravnfho rozhlasu. Zaffzenf 
jsem postavil a mohu potvrdit, Ze 
pracuje tak, jak autor popisuje. 

Ve snaze dosdhnout vdtdf citlivosti 
a stability jsem na ndm uskutednil 
ndkolik uprav. Vdffm, Ze by mohly 
zajimat i ostatnf dtendfe. 

V prvd fadd bych chtdl podotknout, 
Ze dekoddr nepouZfvdm ve spojeni 
s vyde uvedenym pffstrojem 2110 B, ale 
s pfijfmadem SONY 7F 74DL, ktery je 
uzpusoben pro pfipojeni do vozu 
i mimo ndj (obdoba nadeho pfijfmade 
CARINA). Vzhledem k nedostatku mfs- 
ta jsem dekoddr umfstil vnd pfijfmade 
a pfipojil ho bdZnymi vodidi. PouZitf 
stfndnych vodidu se ukdzalo jako zby- 
tednd. Celd zaffzenf jsem pfedbdZnd 
slacToval na maldm pfijimadi 
Dolly 3 a ndslednd doladil aZ ve spojenf 
s pfijfmadem SONY. 

Vzhledem k tomu, Ze jsem nesehnal 
pfedepsand jddro, pouZil jsem z mate- 
ridlu H 22 jddro o 0 22 mm se stejnym 
podtem zdvitu, jaky je uveden v rozpis- 
ce. Doiaddnf vstupnfho obvodu deko- 
ddru zdvisi na obvodech v pouZitdm 
pfijimadi. Zde, kromd jinych kapacit 
kondenzdtoru, nebyty Zddnd probldmy. 

Daldf uprava se tykala filtru pro 
frekvenci BK. Pro zvdtdenf citlivosti 
obvodu, indikujfciho pffjem vysflade 
s dopravnf informacf, jsem rezistor R27 
zmdnil na 82 kn. 

Citlivost jsem zvdtdil i v obvodu DK 
zmdnou rezistoru R31 na 10 kn. 


Nejvdtdf upravu si v§ak vyZddal 
obvod umldovade, ktery je tvofen ope- 
radnfm zesilovadem a tranzistorem T2. 
Vzhledem k nestabilitd napdjecfho na- 
pdtf a to i za stabilizdtorem, dochdzelo 
pfi poklesu napdtf ke zmdnd stavu na 
vystupu kompardtoru a tfm; k otevfenf 
tranzistoru T2. To je zfejmd i z pfiloZe- 
ndho schdmatu (obr. 1). 

Pfi zmdnd napdjecfho napdtf deko- 
ddru v rozsahu 11 aZ 15 V se mdnilo 
napdtf na R39 bez uprav aZ o 200 mV. 
Proto jsem stabilizova! napdtf pffmo na 
R39 Zenerovou diodou a kompenzadnf 
diodou KA501. Rezistor R37 jsem 
zmdnil na 2,2 kn. 

Tfmto zpusobem jsem zajistil stabilnf 
droved spfndnf. Vyskytl se vdak jedtd 
jiny probldm. Pfi pffjmu slabdfch sig- 
ndlu Zlutd LED indikujfcf pfftomnost 
57 kHz a signdiu BK sice svftila, ate 
v dobd hidden! kompardtor nesepnul. 
To bylo zpOsobeno tfm, Ze na neinver- 
tujfcfm vstupu kompardtoru bylo napdtf 
asi 1,5 V (usmdmdnd a zdvojend napdtf 
signdiu DK.). K pfekfopenf vdak je 
potfebnd napdtf asi 2 V. PouZil jsem 
proto ddlid napdtf tvofeny rezistorem 


*U crater T3 



Obr. 1. Puvodnf neupravend zapojenf 


680 n a dvdma diodami s kondenzdto- 
rem 20 jxF. Souddstky D8, C40 a R41 
jsem odpojil od zemd a pfipojil na 
uvedeny ddlid. Pfi vysfldnf signdiu DK 
se tak usmdmdnd a zdvojend napdtf 
superponuje na uvedeny ddlid a citli¬ 
vost se tfm podstatnd zvdtSi. JestliZe 
pfed upravou v bodu styku C16, C17 
a Cl 8 bylo pro sepnutf kompardtoru 
potfeba napdtf asi 200 mV, pak po 
upravd stadiio jen 50 mV. Upravend 
zapojenf je na obr. 2. 



Obr. 2. Upravend zapojenf 

Poslednf uprava se tykala nedosta- 
tedndho uzavfenf tranzistoru T2 v dobd 
umldenf signdiu. Projevovalo se zkres- 
lenou reprodukcf hlasitdjSfch pasdZf, 
zejmdna fedi ve stavu umldenf. Ndpravy 
se dosdhlo zapojenfm R58 mezi emitor 
T2 a novd vytvofeny uzel ddlide a ddle 
zmdnou R56 na 180 kn. 

Zde uvedend jednoduchd upravy se 
mi osvdddily a vdffm, Ze mohou pomoci 
pffpadnym zdjemcOm pfi stavbd 
a oZivovdnf dekoddru. 

Pavel Filoud 





Zajlmava zapojem 


TV — generator 
PAL 


(Dokondenl) 

Princip systemu PAL spoCIvA v tom, 
ie po jednotlivych F&dclch doch4z( 
k f&zovCmu posuvu nosne (pro slo2ku 
V), rovnajlclmu se 180°. ModulaCnl 
integrovany obvod (TCA240 na obr. 3) 
nte dva modulaCnf vstupy. Rozdil na- 
p§tl, pFiv&dCnych na tyto vstupy, urCuje 
amptitudu vystupnlho sign&iu a zna- 
ntenko tohoto rozdllu urCuje jeho tezi. 
Integrovany obvod modutetoru V se 
ovted4 analogovym spfnaCem, zafaze- 
nym do mustkovCho obvodu. 

Jako analogovy spInaC slouil 1014. 
SpInaCe 14a a 14d, jakoi i 14b a 14c 
jsou pfipojeny kazdy na jeden z vystu- 
pu Q a Q 1012. Vystupy 1014a a 14c, 
jakoi i 1014b a 14d jsou propojeny 
navz&jem. Z nich se zlsk&vajl signAly VI 
a V2 pro modulator. Dusledkem tohoto 
uspoFdd&nf je, ie se podle stavu klop- 
n£ho obvodu 1012 mCnl ob rddek 
posloupnost referenCnfho nap§tf a mo- 
dulaCnlho sign&lu, pFiv^dCnych do 
vstupnfho modutetoru. 

Signdly U1 (referenCnl napCtl modu¬ 
tetoru U) a U2 (vystupnl signal lOllb) 
jsou propojeny pFImo na modutetor. 
VideosmCSovaC se nap&jl sign&lem Y, 
zlsk&vanym ze spoleCnych vyvodu R39 
a i R48. 

V modutetoru na obr. 3 pracuje T15 
jako oscitetor, ktery vyrAbl barvonosny 
kmitoCet, urCeny krystalem 
4,433619 MHz. V kolektorovCm obvodu 
T15 je zarazen rezonanCnl obvod, jehoi 
ukolem je potlaCit harmonickC kmitoCtu 


4,43 MHz. Pres vazebnf vinutl LI jsou 
buzeny emitorovC sledovaCe T13 a T14. 
Cl 9 spolu s R77 a R78 vyhteFI tezovy- 
posuv —45°, R82, spolu s C20 tezovy 
posuv +45°. Diky tomu jsou pro modu- 
tetory k dispozici napCtl s vz&jemnym 
tezovym posuvem 90°. 

ModulaCnl vstupy 1015 a 1016 jsou 
napdjeny sign&ly U1, U2, VI, V2. Jak se 
tyto sign&ly vyhteFejl jsme jii vysvCtlili. 
Vystupy obou modutetoru (1015 
a 1016) se pfipojl na rezonanCnl obvod 
L2, C23. 

Civka rezonanCnlho obvodu se stFed- 
nlm vyvodem umoiftuje symetrickou 
vystupnl vazbu. Signal odeblrany 
v tomto bod£, ve kterem se zlsk&te 
souCet vystupnlch napCtl obou modu¬ 
tetoru, se vede na zesilovaC T10. 
Informaci barvy (COL) Ize odeblrat 
z bCice potenciometru P3. 

Aby bylo moino ovtedat pFIstroj co 
nejsn&ze, byl zvolen system s elektro- 
nickym prepln^nlm tlaCItek (obr. 4). Po 
stisknuti tlaCftka probllte proud, ktery 
zpusobl na vyvodech rezistoru zapoje- 
nCho mezi vstup sady a zem, pokles 
nap&tl o 11,3 V. K dalSImu poklesu, 
o 0,7 V, dojde u prechodu bAze-emitor 
T27. PFes b4zi tohoto tranzistoru musl 
protekat proud pFi sepnutl kaidCho 
tlaCftka, v dusledku toho se T27 stane 
vodivym a to vyvote zmCnu napCtl na 
R121. 

Impulsy, kterC se objevl na vyvodech 
derivaCnlho obvodu C29 a R120 vyvola- 
jl souCasnC vynulov&nl v§ech klopnych 
obvodu (1017 a 1020). Po tomto vynulo- 
v&nl dostane jeden z klopnych obvodu 
informaci, odpovldajlcl stisknutemu 
tlaCItku. Pouze tlaCftko „Barva vypnu- 
ta“ nevyvoteva vCeobecnC vynulov&nl, 
nybri vypInA pouze oscitetor barvonos- 
n6. OpCtovnC stisknuti tlaCItka jii akti- 


vovanC funkce uvede v Cinnost tento 
oscitetor. 

Aby byl pFIstroj pFi zapnutl v pFesnC 
definovanCm vychozlm stavu, je v oka- 
miiku pFipojenl vysten pFes C28 a R120 
kladny impuls. Pak na vystupu dosta- 
neme signal urovnC CernC, synchroni- 
zaCnl impuls barvy a synchronizacnl 
impulsy. 

Abychom dostali signal EF, ktery je 
nutny pro zobrazenl jednotlivych barev, 
stane se T25 vodivym, jakmile dojde 
k poklesu nap&tl na LEDN6, LED7 nebo 
LED8. BChem doby poklesu potlaCuje 
tranzistor T26 proud b &ze tranzistoru 
T25, tak aby byl T25 zablokov&n. 

VideosmeSovaC na obr. 5 pFedstavu- 
je v podstate sCItacI zesilovaC, jehoi 
vystup mci pFepInatelnou polaritu. Ko- 
lektor T5 bud! diferenCnl zesilovaC, 
sestevajfci z T7 a T8, nap^jeny proudo- 
vym genetetorem T6. Na kolektorech 
T7 a T8 pak zlsk^ime podle volby 
kladny nebo z&porny videosign4l. Emi- 
torovy sledovaC T9, pFipojeny k emito- 
rovym rezistorum umoinl odebltenl 
videosigndlu z vyvodu potenciometru 
P5 (pFes kondenz^tory C47 a C48). 

Jako modutetor byl pouiit tov^rnl 
modul UM1082E3 firmy ASTEC (do- 
ddv£ modutetory napF. do poCItaCu 
Sinclair). 

Jako nap&jecl zdroj pouiijeme ja- 
kykoliv stabilizovany zdroj symetric- 
k6ho napCtl ±12 V. OdbCr v kladnC 
vCtvi je 350 mA a v ZcipornC vCtvi 
100 mA. 

Pro dokonCenf nastavenl genetetoru 
barevnych pruhu je tFeba pouzlt oscilo- 
skop s §IFkou prisma min. 10 MHz, 
vybaveny mCFicI sondou s pomCrem 
1:10, ktete m§ malou kapacitu. MCFe- 
nl, zvteSte na barvonosnC, pFi kterCm 
by se pou2ila pFImA sonda s pomCrem 
1 :1, by vzhledem k jejl velkC kapacitfe 
vedlo k chybnym vysledkum. 

KmitoCet hodinovCho oscitetoru bu- 
deme mCFit digitelnlm mCFiCem kmito- 
Ctu, pFiCemi nastavlme C5 tak, aby¬ 
chom dos&hli pFesnCho kmitoCtu 
10 000 kHz. PFesny kmitoCet barvonos- 
nC (4,433619 MHz) muzeme nastavit 
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Obr. 3. Videomodulator (LI — mezifrekvence 10,7MHz — ruiovi; L2 — mezifre- 
kvence 10,7 MHz — modrA) 







pomocf Cl7. V tomto pn'padd must byt 
kmitoitomdr pfipojen na emitoru T14 
net>o T13, kde tai muieme mdrit 
ampiitudu nosna. Amplltudu nosna na- 
stavime na max. velikost jddrem cfvky 
LI. C(vku L2 nastavime tak, aby od- 
dStenl jednotlivych barevnych pruhu 
bylo co nejjasn6j§f. To se projevuje 
nepferuSenym oddaiem'm prub£hu sig- 
natu odpovidaji'cteh jednotlivym barev- 
nym pruhOm. PI a P2 regulujf potlaCenf 
barvonosna. 

V generdtoru musfme pouilt integro- 
van§ obvody CMOS uvedenaho typu 
s obchodmm oznafienfm, dopln£nym 
pismenem B. IO nevyiaduji spln&nl 
jinaho poiadavku, net aby 103 a 104 
byly stejna. Tranzistory muieme bez 
potiii nahradit ekvivalenty, jejich funk- 
ce nenf kriticka. VSechny diody pro 
signify nlzka urovn6 jsou univerzainfho 
typu (1N914, 1N4148). 

Generator signdlu 
„muttiburst“ 

Pro ov&fovani rozii&ovaci schopnosti 
mSfen6ho zah'zenf je pffstroj doplnan 
generatorem signaiu ..multibursT. 

Obvod „muftiburst“ vyrdbi osm sku- 
pln kmitoCtu (pravouhty prub6h 
o kmitodtech 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 
4 MHz), kter4 se pfepinaji v intervaiech 
6,4 (is. Tyto signaiy vytvaff obraz ze 
svisiych pruhu, ktery zaujfma celA 
sti'nftko teieviznt obrazovky, stiskneme- 
li tlaCitko MB. Stiskneme-li tlaCftko 
MBE (vloienf „muttiburst“), bude lento 
signal umistan uprostfed obrazu barev¬ 
nych pruhu, priCemi zaujme 1/3 vySky 
stinftka. 

Hlavnim prvkem tohoto obvodu (obr. 
6) je osciiator pfepinatelnaho kmitodtu, 
ktery musl vyhovSt tAmto poiadavkum: 

— stffda vystupnfho prubAhu je 50 %, 

— pfi pfepinani na jednotiiva kmitofity 
nesmi dochazet k pfechodovym jevum, 

— fazovy uhel na zatatku kaidAho 
fadku must byt dobfe definovan, aby se 
na stfnitku mohl objevit staticky obraz. 

Hlavnim prvkem osciiatoru je 
Schmittovo hradlo TTL (74LS13), tvofe- 
na dvAma invertujfcfmi Ctyfvstupovymi 
dleny NAND. Vstupy jsou vzajemnA 
propojeny po dvou. 

T29 budf Schmittovo hradio I025A. 


KA206 txM-m013 VxKCSOB 8xLQ1132 KA206 BC176 
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R99 ai R106-10k R107ai Pm 560 

Obr. 4. Schema zapojenf ovl&dacfcti ttadftek 


V^stup na vyvodu 8 tohoto 10 je 
pftvad&n na osm vstupu dvou tntegro- 
vanych obvodu 74LS126 (tffstavovA 
oddAtovacf obvody). Oviadacl vstupy 
obou 74LSI26 (1023 a 1024) jsou 
buzeny pfes 1022, co i je dita6 BCD 
s dekodarem. TristavovA oddAlovacf 
obvody tvofi pfepinaC, ktery spoji rezi- 
story R202 ai R217 mezi vystupem 
Schmittova hradta a jeho vstupem, aby 


byl stanoven kmitoCet osciiatoru. Jeli- 
koi vystupni napAtf 1025 nema patfidny 
pomAr stfidy 1:1, musime za nAj zapojit 
jeStA klopny obvod, ktery koriguje tento 
pomAr. Klopny obvod dAif kmitoCet 
dvAma, proto musi osciiator vytvafet 
kmitodty, ktera jsou dvojnasobkem po- 
tfebnA hodnoty. Emitorovy sledovaA 
T30 upravuje vystupni impiedanci pro 
navAzAni na vtdeozestlovaC. 



1022 ma za ufeol prepinat jednotiiva 
kmitoAty. K pfepinani dochazi dfky 
tomu, ie 1022 je oviadan synchroni- 
zafinimi impulsy SYT1, ktera rovnAi 
vytvafejf barevnA pruhy. 

Pfi pouiitf integrovanych obvodu 
TTL je napajeci napAtf pro hlavnf Cast 
generatoru „multiburst“ 5 V, tudfi je 
tfeba zafadit mezi AAst obvodu, pracu- 
jfci s 12 V a napajenf 5 V pfizpusobova- 
ci obvod, sloieny z diody a rezistoru. 

Na vstup katdA souAAstky napajena 
5 V se zafadi dioda s anodou pfipoje- 
nou ke vstupu, ktera se otevfe pouze 
tehdy, ma-li budici napati uroveh niiSI 
nei 5 V. Jesttife je tato uroveh 12 V, 
dioda zustava zavfena a uroveh na 
vstupu IO pfes rezistor bude 5 V. Tuto 
funkci pini D44, D45 a R201, R222. Tim 
je u obvodu 1027 a 1028, ktera jsou 
napAjeny 12 V, zarudeno pfizpusobenf 
k hiavnimu elektronfck6mu obvodu. 

Zakladnf elektronicka Cast generuje 
signal AT o urovni log. 1 bdhem W 
fadkovaho a i snimkovaho zatemhova- 
cfho intervalu. Impuls AT, invertovany r 


Obr. 5. SmSSovad videosignAiu a vystupni 6&st generatoru 









KA206 CD4017 


2x 74LS126 
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M A 7805 
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Z vyvodu 5 CftaCe 104a, ktery vytv&ri 
snimkovy synchronizatni signal, se 
odebird signal MBE, ktery se objevi 
v prostredm tfetinC obrazu pfi aktivni 
urovni log. 1. MBE se logicky pfipojuje 
na invertovany signal MBE, ktery pfi- 
ch&zi z tlaCftka, spouStCjiciho zaveidSni 
signdlu „multiburst“. Tuto funkci pro- 
v£d§ji logickC obvody 1028a a 1028b, 
takze kdyz se uvede v Cinnost vkldd&ni 
signdlu ..multiburst" do monoskopu 
z barevnych pruhu, je na vystupu 1028b 
uroveft log. 0. BChem jejfho trv£ni 
zustane „multiburst“ v Cinnosti. Tento 
signal se (v 1027b) logicky spojuje se 
signAlem pfichazejicim z tlaiitka „mul- 
tiburst", takie po dobu, kdy je 
v Cinnosti generator sign£lu „multi- 


burst“, vystup 1027b (vyvod 4) je na 
urovni log. 1 a pfes D46 se preruSf 
vytVcireni barevnych pruhu. Pomoci 
D47 se spojujl tlatitko MBE a tlaCftko 
BAL. V dusledku toho funkce MBE 
uvede automaticky v Cinnost funkci 
BAL. 

Pro nastaveni je treba zapojit tlaCitko 
na vstup SYT1, abychom mohli ruCnC 
spinat CitaC 1022. Stisknutim provizor- 
niho tlaCitka, zapojen&ho pro uCely na¬ 
staveni, se uvede v Cinnost Y1 1022. 
Potom trimrem R203 nastavime na vy¬ 
stupu MB kmitoCet 0,5 MHz. Takto po- 
stupujeme i pfi dal§im nastavov&nf. 
Kdyz aktivujeme vystupy 1022, budou 
vytvCfet tyto kmitoCty: 


Y1 :0.5 MHz, 
Y2:1,0 MHz, 
Y3:1,5 MHz, 
Y4: 2,0 MHz, 


Y5:2,5 MHz, 
Y6:3,0 MHz, 
Y7:3,5 MHz, 
Y8:4,0 MHz. 


Dosdhneme-li sprdvnC funkce obvo- 
du „multiburst“, muieme povaiovat 
pfistroj za dokonCeny a je pfi p raven 
poskytovat uiiteCnC sluiby pfi provCfo- 
v£nf a nastavov^ni televizoru a video- 
magnetofonu. 

Ing. V. Janata 
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STUPNICE S LED 
K TUNERU FM 


Jestlize pouzijeme svitive diody ve 
spojeni s integrovanym obvodem 
A277 ve stupnici, nastciv& problem 
jak rozliSit p&smo OIRT od CCIR. 
Proto jsem podle obr. 1 pouzil dal§i 
dv§ svitivC diody (D13 a D14), ktere 
pasma rozliSuji. 

Tranzistory T2 a T3 spinaji jednak 
tyto diody, jednak pfepinaji refe- 
renCni napCti pro integrovany obvod. 
Pomoci Ctyf odporovych trimru na- 
stavujeme za£&tek a konec indikace 
v obou zminSnych pCsmech. Diody, 
zapojene do bCicu, oddCluji jednot- 
Iiv4 napfeti. Vstupni obvod je od 


ladiciho napCtf oddClen tranzistorem 
FET. Napdjeci napCti musi byt stabi- 
lizov^no. Pokud neni mezipAsmo 
vykliCov^no, projevi se to pfi lad&ni 


KFS20 3xTUN 2* LED 

Uim> "30V *12x15 V 
t ? ? OIRT CCIR 


nahoru tak, 2e pfi dosazeni nejvyS- 
§iho kmitoCtu v p£smu OIRT se 
diody rozsvfecuji dolu k poC&tku 
CCIR. 

Jan Str&nsky 

4xKA A277D 12* LED 










AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Denfky k hodnocenf XXXI. rodnfku 
Zoivodu OK-DX Contest poslalo celkem 
1263 stanic z 53 zemf a 29 z6n. 
Hodnoceno bylo 1103 stanic, z toho 
292 OK, 160 stanic poslalo denfky 
pouze ke kontrole. Diskvalifikov&no 
bylo celkem 9 stanic. Z toho 
8 v kategorii vice operatoru pro praci 
s vice vysflaCi soucasnS v jednom nebo 
vice p£smech — LZ1KAZ, UB3IWA, 
UB4MZL, UP1BYL, UP1BZO, 
UQ1GWW, UZ9CWW a UZOAXX. Jedna 
stanice byla diskvalifikov&na v kategorii 
jeden operator v§echna pasma 
— UL70B — pro velky podet neov§ri- 
telnych spojenf. Bohuiel se jedna ve- 
sm§s o SpiCkove stanice, kter6 si chtaiy 
nedovolenym zpusobem vylepSit vysle- 
dek. 


Podminky sfrenf byly mnohem lep§f 
nez v minul6m roce, coz se projevilo 
dosaienfm vybornych vysledku i uCastf 
stanic. Byly pfekonany 4 Ceskosloven- 
sk6 rekordy, a to v kategorii jeden 
operator vSechna pasma OK1ALW, 
v kategorii jeden operator jedno pas- 
mo: 3,5 MHz OK2RU a 7 MHz 
OK3CSC, v kategorii poslucha£u 
OKI-19973 (OK1DRQ). Na prekonanf 
dvou svStovych rekordu se tentokrat 
podflejf na§e stanice, a to OK3CSC na 
7 MHz a mezi posluchaCi OKI-19973. 

V§em vitdzum blahopreji a zvu 
vSechny stanice do dalgfho, jii 32. 
rodnfku OK-DX Contestu, ktery se bude 
konat za stejnych podmfnek ve dnech 
12. az 13. listopadu 1988. 

Ing. Karel Karmasin, OK2FD 



Zdvod International OK-DX Contest 
vyhodnocuje ing. K. Karmasin, OK2FD 


XXXI. International OK-DX Contest 1987 


Ve vysiedkove listing uvddfme prv- 
nfch pSt stanic v kazde kategorii a ddle 
vSechny vit&zng stanice v jednotlivych 
zemich. Udaje jsou v poradt: umistSnf, 
volaci znadka, kategorie, celkem spoje- 
ni, body za spojenf, ndsobide, celkovy 
vysledek. 


TOP SCORES 


SINGLE 

1. UA10Z 

2. YU5EO 
3- R8SMF 
4. OKIALW 


S. I2VXJ 
SINGCE 


OP 


OR 


2. VU4BR 

3. UG&GAM 

4. UB5ZAL 

5. UA1TCO 


1. MABJV 

2. HA8LKE 

3. UTSOK 

4. RBSEX 

5. OK2RU 

SINOPE OP 

1. OK3CSC 

2. RB5GW 

3. LZ1DZ 

4. LZ1NK 

5. RBSHH 

S5 I NGLE OP 
». UA4HGL 


3. LZITO 

4. 64SZD 


SINGLE 

1. UM6MA 

2. UAOSAU 

3. UA6AG 


OP 


5. RW3PW 
S I NUL L OP 


2. UA6ADC 

3. 4X6DK 

4. UA9CRR 


ALL BAND 

1323 107 

1493 1758 105 

1170 1566 10S 

1566 1518 109 

1241 1555 105 

1,0 MHZ 

307 452 9 

257 329 12 


183 275 lO 

3,5 MHZ 

627 921 20 

562 733 19 

599 808 14 

440 663 17 

550 561 20 

7 MHZ 

1069 989 39 

806 1031 27 

610 756 30 

551 728 24 

468 669 24 

1 4 MHZ 

558 822 26 

456 657 32 

500 742 27 

414 584 32 

463 749 23 

2 1 MHZ 

735 908 18 

/ 581 667 24 

494 688 23 

499 696 22 

453 593 24 

28 MHZ 

422 420 31 

357 389 25 

271 338 15 


198592 
184590 
166530 
165462 
163275 

4060 

3948 

3072 

2964 

2750 

16420 

13927 

11312 

11271 

11220 


38571 

27837 

22680 

17472 

16056 


17227 

16344 

16008 

15824 

15312 

14232 


13020 

9725 



F6EPCJ 

G4UOV 

HA4XX 

IX. 1 XP 

12VXJ 

I SOX IE 

JH3JYS 

OMXC/JT 

LA2LG 

LIJ1EWL 

LZ1FJ 

GF3GZ 

OK 1 At W 

ON7RN 

GZIJVN 


SM2CDF 

SP4GFG 

SV1NA 

UA1DZ 

UA2FGA 

RA9JR 

RB5MF 

UC20R 

UD6DKW 

UJ8AQ 

UL 7PBD 

UP3B0 

RQ2GN 

UR2RKQ 

VO 1 AVI 

VK2BGG 

KAROL 

Y40YN 

Y06BGT 

YU3EQ 


2/0 370 

776 1067 

565 805 

128 177 

1241 1555 

327 500 

lOO 143 

591 598 

97 161 

55 67 

207 296 

141 222 

1566 1510 

116 160 

258 361 

24 .50 

93 139 

461 627 

230 330 

1323 1856 

208 325 

999 1203 

1170 1586 

1221 1688 

95 153 

186 238 

589 827 

266 385 

965 1297 

261 422 

151 231 

55 75 

849 1317 

405 615 

174 245 

1493 1758 


43 15910 

62 66154 

5/ 45885 

34 6018 

105 163275 

38 19000 

29 414/ 

100 59000 

27 4347 

t8 1206 

33 9768 

11 2442 

10V 165462 

21 3360 

32 11552 

10 300 

19 2641 

46 28842 

39 12870 

107 198592 

18 5050 

87 104661 

105 # 166530 

81 ' 136728 

14 2142 

55 8330 

56 46312 

57 21945 

78 101166 

32 13504 

22 5082 

20 1300 

41 53997 

44 27060 

15 3673 

105 184590 


MULT I. 

1. UQ1GZW 

2. OFOMM 

3. UL8LYA 

4. 104UXW 

5. 0K3RHH 
BWL 


OP 


S. UTS-186100 


**1-1_ BAND 



74370 


ZONE VIINNE8S < E* I NGLE OP > 


OB K4P0L 
09 VTJ1AW 

14 AYfcEF 
13 OF .560 

19 UA10Z 

20 UA9XHT 

21 RA9JR 

27 G4O0V 

28 YU3EO 

29 RET5MF 

30 UA9WZ 

31 RA9YG 

33 UAOJD0 

34 UAOLJ 
37 CS6BWM 
39 4X6DK 

45 JE1AER 

46 JG1FVZ/5N0 

55 VK4TT 
59 ‘71-2800 


999 1203 87 104661 





KATEGORIE JEDEN OP VSIXHNA PASMA 


LS6DWW 
D JOY I 
I-A2BUF 
EA66F 


196 


18 


! 1 700 
42282 
5985 


KATEGORIE JEDEN OP PASMO 1,8 MHZ 


DJ2ZS 143 
F2VO 15 
JH3CYZ 3 
OFSOZ 31 
OK3CWQ 177 
SP3BGD 134 
UA1TCO 183 
UV9FN lAS 
UB5ZAL 157 
UC2QDW 172 
UG6GAW 201 
UG50AL 15 
LIP2NK 307 
UQ2GA 129 
V33VL 134 
Y03CD 175 
YH4BR 257 


215 8 1720 

34 3 102 

2 3 6 

51 6 306 

167 lO 1670 

270 5 1350 

275 1O 2750 

216 IO 2160 

247 12 2964 

270 7 1890 

256 12 3072 

29 3 87 

452 9 4068 

183 9 1647 

237 7 1659 

261 9 2349 

329 12 3948 


KATEGORIE JEDEN OP PASMO 3.5 MHZ 


DJOIF 101 
EA2CR 42 
HA8JV 627 
I2DMK 183 
LZ1NJ 531 
OK4PBM/MM 29 
0K2RU 580 
ON6JG 80 
GZ1JCU 15 
SM6HVR 101 
SP2QG 306 
UA3XCG 293 
UA9CBM 325 
UTSDK 599 
UC2ACZ 404 
RF6FKG 87 
RL7AC 230 
UP2&OA 475 
UQ2GN 442 
UR2RND 380 
Y34YH 251 
Y02DDM 124 
YU3EF 357 


178 4 712 

IOC* 6 600 

821 20 16420 

289 9 2601 

656 14 9184 

17 5 85 

561 20 11220 

115 8 920 

23 2 46 

171 5 855 

450 7 3150 

454 12 544B 

461 17 7837 

008 14 11312 

602 15 9030 

121 4 484 

327 11 5597 

789 14 11046 

650 13 8450 

593 13 7709 

460 8 3680 

210 7 1470 

564 11 6204 


KAIEGORf £- JEDEN HP PASMO 7 MHZ 


KATEGORIE JEDEN OP PASMO 28 MHZ 


DJ5UK 
EA7AAW 
F6BVR 
MASPT 
11RPU 
JF21 !M 
l Z1UZ 
QK3CSC 
OZ5X 1 

sMoevo 

SP9HZT 

RW3FTG 

UA2FTA 

RAOJJ 

RD5(iVI 

UT2I.C 

018 ADM 

UL 7ECH 


Y22UB 

YOOLDO 


66 92 

152 232 

37 57 

162 256 

327 434 

11 10 

610 756 

1068 909 

14 28 

160 260 

16 20 

595 55 5 

52 96 

151 155 

806 1031 

245 317 

252 371 

280 572 

384 571 

64 77 

134 186 

25/ 347 


6 552 

10 2320 

4 228 

14 5504 

17 7378 

7 70 

30 22680 

39 58571 

2 56 

12 3120 

4 80 

20 11060 

13 1248 

20 5060 

27 27837 

13 4121 

14 5194 

17 6324 

18 102/8 

12 924 

11 2046 

15 5205 


4X6DK 

JG1FVZ/5N0 

EA7AZA 

121. VN 

JH5GHM/1 

AY6EF 

LZ2MG 

OF3C0R 

OZ/FEUDG 

SM4AWC 

SP8UFO 

OA&ADC 

LfaY/CRR 

RB5IM 

UC2WAZ 

UD6DKZ 

UL 7LFB 

1JM8MIG 

UP20U 

VK4XA 

KE9A 

YD2AUB 

YU7SF 


271 538 

225 293 

72 128 

19 19 

23 25 

220 287 

161 163 

177 160 

32 37 


5 5 

357 389 

241 338 

422 420 

23 23 

147 221 

212 305 

156 182 

25 24 

48 60 

48 63 

IO IO 

66 74 


15 5070 

11 3223 

7 896 

4 76 

10 250 

12 3444 

21 3423 

24 3840 

12 444 

7 70 

3 15 

13 4394 

31 13020 

9 207 

12 2652 

7 2135 

16 2912 

10 240 

11 660 

5 315 

3 30 

14 1036 


KATEGORIE JEDEN OP PASMO 14 MHZ 


DF7TU 

F1HWB 

G4SZD 

HL1LW 

I07LMR 

ISOLYN 

JA1KI 

NL7DU 

LZ2BW 

0F3GD 

OK3SIM 

OZ1HXQ 

SM7HSP 

SP5CJU 

1JA4HGL 

UA9FD 

UB5VAA 


Uf 6F DS 

RL7G0 

UP2FF 

U02GCV 

VF.4T1 

KS7P 

Y23VB 


169 225 

106 181 

414 584 

45 85 

80 131 

54 80 

2V 49 

22 26 

456 657 

415 571 

496 487 

213 297 

lOl 148 

77 85 

558 822 

355 577 

413 672 

293 547 

4 7 90 

177 275 

110 230 

114 178 

30 51 

218 264 


KATEGORIE JEDEN OP PASMO 21 


HK3JJM 

IK2FCZ 

JEIA6R 

OM/NVU 

OK2NN 

ON61 J 

SM3DXC 

SP4EEZ 

UW6MA 

UAOSAU 

U85ZCW 

uc'zoch 

UD6DDA 

U18TU5H 

UJ8JA 

Ri 7GIH 

RMOMA 

1.1050JM 

OF-2AV 


KA2GSG 

Y23EE 

YB2FEA 

4N2B 


153 

1 1 

28/ 


287 

97 

147 


14 

8 


2700 

1991 
18688 
l 190 

1703 
1360 
343 
234 
21024 
15417 
13149 
3861 
1332 
1 I9u 
21372 


9009 
14112 
7111 

900 

3B50 

2314 

357 

3960 


125 
2074 
4209 
51 
6314 
970 
2058 
2592 
16344 
16008 
5508 
7680 
4470 
14168 
12680 



400 


1246 

1872 

1440 


OP VSECHNA PASMA 


DFOMM 

EA4URE 

HA5KBH 

HB9R 

JA9YBA 

LZ2KSQ 

0H4RH 

OK3Rf*1 

SKL*MG 

SP2ZFJ 

UZ4WMA 

UZ2FNC 

UZ9CMB 

UT4UXW 

UC1AVIZ 

UF7FWM 

UH9BWD/UH8 

1II9AWX 

U1.8LYA 

UQ4GZZ 

UP1BWG 

UQ1GZW 

Y56CA 

Y06KNY 

YU 7 WIN 


1308 1617 

416 628 

890 1177 

132 131 

361 486 

484 562 

568 794 

1448 1374 

324 470 

390 495 

954 1461 

117 151 

1021 1448 

1310 1838 

313 462 

114 164 

624 846 

1423 1750 

1736 2164 

565 844 

920 1325 

1358 1953 

299 473 

139 211 

993 1120 


116 107572 

40 25120 

69 81213 

16 2096 

57 27702 

40 26976 

72 37168 

106 145644 

40 10800 

57 28215 

76 111036 

17 2567 

82 118736 

89 163582 

44 20328 

17 2788 

42 35532 

82 143500 

84 181776 

43 36292 

71 94075 

97 189441 

25 11825 

6 1266 

68 76160 


KATEGORIE FOSLUCHACI 


JA1-56365 114 
L 21-41-19? 480 
OH2-612 138 
OKI-19973 1330 
SP4-208 312 
UA3I221051 256 
UA9 165-55 677 
UBS-080332 87 fa 
UA4 -13321/ 347 
IJL7—023-32 393 
UP20381318 232 
UR2-083913 194 
Y 59- 14 K 710 
YG6-333/SB 323 
YU4RS1867 128 


116 58 4408 

904 55 49720 

218 39 8502 

1329 109 144861 

513 38 19494 

597 47 28059 

674 58 39092 

1380 B1 111780 

459 49 22491 

378 61 23050 

>21 40 12840 

290 35 10150 

1110 6/ 74370 

404 16 6464 

210 27 5670 
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Diplom Zem€ iivitelka 1988 

Pri prileiitosti celostAtnf vystavy Ze- 
mfe iivitelka 1988 vydAva KV Svazarmu 
v Ceskych BudSjovicich radioamatAr- 
sky diplom „Zem6 iivitelka 1988“. 

Diplom se vydAvA pouze pro Aesko- 
slovenskA stanice v t&chto tridAch: 

A — pro radioamat6ry mimo JihoCesky 
kraj za nav&z&ni nejmAnS 20 spo- 
jeni s ruznymi stanicemi evidova- 
nymi a pracujicimi v JihoCeskAm 
kraji. 

B — pro posluchaAe za odposlechnutf 
oboustrannych spojenf u 25 stanic 
pracujiclch z JihoAeskAho kraje. 

C — pro radioamat&ry z JihoAeskAho 
kraje za navAzAni nejmAnA 50 
spojeni s ruznymi stanicemi pra¬ 
cujicimi mimo JihoAesky kraj. 

Diplom „Z2 *88“ se vydAvA za spinAni 
podminek zvIASf za prAci na KV a VKV 
pAsmech. Zpusob provozu nerozhodu- 
je. Pfi prAci na VKV je moino 50% 
poAtu spojeni uskuteAnit pres pfe- 
vAdAAe. Pro stanice OL v pAsmu 160 m 
se pozadovany poAet spojeni sniiuje 
na poiovinu. V kaidA kategorii je 
podminkou navAzAni Ai odposlechnuti 
spojeni se stanici OK1KCB. VAechna 
spojeni musi byt navAzAna od 27. 8. do 
11. 9. 1988, tj. v dobA konAni vystavy 
ZemA iivitelka. Do diplomu Ize zapo- 
Aitat spojeni na VKV z Provozniho 
aktivu VKV z mSsice srpna 1988. 

Deset zAdostf o diplom „Zl "88“ 
v kategorii A a B bude vylosovAno, 
rovnAi bude vylosovctno i 10 jihoAes- 
kych radioamatAru s nejvAtAim poAtem 
spojeni. Vyherci obdrii Aest- 
nou vstupenku na vystavu „Z 2 ’89“ pro 
dvA osoby. 

ZAdosti o diplom „ZZ ’88" je moino 
zasilat prubAinA po spinAni podminek 
na adresu: Rada radioamatArstvi KV 
Svazarmu, KanovnickA 11, 370 21 Ces- 
kA BudAjovice s oznaAenim obAlky „D- 
ZZ-88“, nejpozdAji do 15. listopadu 
1988. 

Za RR KV Svazarmu OK1HCE 

VKV_~ 

Nezapomertte, 2e... 

... od 14.00 UTC dne 30. Aervence 
1988 do 10.00 UTC 31. Aervence 1988 
se konA zAvod VitAzstvi VKV-43 
v pAsmech 144 a 432 MHz. Podminky 
zAvodu jsou v pod stat6 shodnA 
s podminkami VitAzstvi VKV-41, uve- 
fejnAnymi v Aasopise AR A7/1986 na 
str. 274, ai na jedinou zmAnu: Ve vSech 
soutAinich kategorifch se zAvodi jen 
v jedinA etapA v dAlce 20 hodin. 

OKI MG 

KV ~ 


KalendAr KV zdvodu 
na dervenec a srpen 1988 

9, -10.7. IARU HF Championship 12.00-12.00 

10. 7. DARC 10 m Wettbewerb 11.00-17.00 

16.—17. 7. Colombian Independence 00.00—24.00 
16.-17. 7. SEANET WW CW 00.00-24.00 

16.-17. 7.QRP Summer AGCW 15.00-15.00 

23.-24.7. Venezuelan WW CW 00.00-24.00 

29.7. TEST 160 m 20.00-21.00 

6.-7.8. YODX contest 20.00-16.00 

13.-14. 8. WAEDC CW 00.00-24.00 

20.-21. 8. SEANET WW SSB 00.00-24.00 

26.8. TEST 160 m 20.00-21.00 

27.-28.8. All Asian DX CW 00.00-24.00 

28.8. ZAvod k vyroci SNP 19.00-21 .(X) 


274 



Podminky IARU HF Championship 
viz AR 6/86 a poznAmka v AR 6/87, 
Venezuelan WW (YV DX) AR 6/86, 
Colombian Independence (HK DX) AR 
7/86, SEANET WW viz AR 6/87, All 
Asian viz AR 6/87, YO DX contest AR 
7/87 a WAEDC v AR 9/86. 

StruAnA podminky zAvodu k vyroAi 
SNP 

ZAvod se konA vidy 29. srpna ve 
dvou etapAch — od 19.00 do 19.59 UTC 
a od 20.00 do 20.59 UTC. ZAvodi se jen 
telegraficky na kmitoAtech 3540—3600 
a 1850—1950 kHz. S kaidou stanici je 
moinA na kaidAm pAsmu v kaidA 
etapA navAzat jedno spojenf. VymAfiuje 
se k6d sloieny z RST a pofad. Afsla 
spojeni poAinaje 001, stanice z uzemi, 
kde probfhaly boje Ship predAvajf navfc 
zkratku okresu. Za spojeni v pAsmu 
160 m se poAitaji 2 body, v pAsmu 80 m 
1 bod. NAsobiAi jsou na kaidAm pAsmu 
a) jednotlivA stanice z okresu JBB, b) 
jednotlivA okresy JCA, JDK, JLM, JLU, 
JMA, JPB, JPR, JRS, JVK, JZH, JZI, 
JZV, ILE, INI, ITO, ITR, KPO, KRO, KSV, 
a to bez ohledu na etapy. ZAvodi se 
v kategorifch: jeden op. — obA pAsma, 
jeden op. — 3,5 MHz, 1 op. — 1,8 MHz, 
stanice OL, kolektivnf stanice, poslu- 
chaCi. Deniky je treba zaslat do 12. 9. 
na adresu: Rober HnAtek, PodhAj 49, 
974 05 B. Bystrica. OK20X 


PfedpovAcf podminek 
Atfem KV na srpen 1988 

Z ruznych zdroju jsme se mohli bAhem 
letoSnfho unora a brezna dozvedAt dosti nefceka- 
nou pfedpovAtf vrcholu sluneiniho cyklu na 
konec letoSnfho roku (palubni bulletin UO-11, 
zprAvy W1AW, Casopis QST). Afikoli jejim auto- 
rem je znAmy astronom, vAtSina ostatnich ji 
nevArf. V jeji nespInAni budeme radAji doufat i my 
a pfAt si, aby vyvoj pokraCoval dosavadnim 
tempem je§t6 alespoft dva roky, Cim2 bychom 
byli svSdky vyvoje podminek §ireni KV, srovnatei- 
nych s vrcholem pfedchoziho jedenActileteho 
cyklu. Relativni Cislo sluneinich skvrn dosChlo 
v bfeznu prum§m§ 75,8, takie klouzavy prumCr 
za z&fi 1987 Cini 38,8. V srpnu to jii mC b^t podle 
NOAA 70, podle klasicke metody SIDC 58, podle 
nCs spISe vice. V dubnu rychly vzestup pokraco- 
val. 

Dennf m§feni slunetniho toku v bfeznu dopa- 
dla takto: 103,101,103,110,110,109,109,107, 
103,101,104,105, 109,112, 119,121, 119,117, 
118,115,119, 118, 122, 122, 129,130,131, 130, 
132, 129 a 134, v prumSru 115,8. Dennf indexy 
geomagnetick6 aktrvity byty 6, 7,13, 24,13, 25, 
17, 26,16,14,18,12, 6,19, 24,14,11,10,4,7, 2, 
3, 7, 6, 10, 34, 36, 27, 30, 30 a 14. Intenzivni 
a dlouhet porucha magnetickGho pole Zem£ 

26. —31. 3. zpusobila pres vzestup sluneCni 
radiace podstatnC zhorSeni podminek Sireni KV 
zejmCna ov§em ve srrtCru na Sevemi Ameriku 

27. -29. 3. Naproti tomu predcbozi poruchy (s 
vyjimkou 15. 3.) tento nSsledek nezpusobily. 
VStSina bfeznovych dnu pro nSs byla tedy velmi 
pfiznivC — do 14. 3. a 19.—25. 3. Kladne fCze 
poruch nemSIy tentokrat vyznamny uCinek, kiad- 
na fCze 29. 3. dokonce zpusobila pouze vzestup 
pouiitelnych kmitodtu v Evropd, zatimco pfetr- 
vctval znaCny utlum. NejvStSi slunecni erupce, 
doprovCzen6 Dellingerovymi jevy, probChly 
15.—16. 3. a posledni ze stredng mohutnych 
erupci 24.-25. 3. zfejmS vyvolala i polCrni zari, 
vyuzitelnou ke spojenim v pismu 2 m 27.3. okolo 
02 . 00 . 

Srpnova situace bude dana dalSim zvySenim 
slunedni aktivity, je2 se uplatni zejmCna 
v posledni dekSd# s SetnSjSim vyskytem dnu 
s podzimnim charakterem vyvoje a stale menSi 
pravd§podobnosti vyskytu E,. Ze silnfejSich me- 
teorickych roju maji maxima Aquaridy 4.8. a 12. 


8., Perseidy 12. 8. a nakonec op§t Aquaridy 

19.8., konCici ftinnost ai 20. 9. 

ZkrSceni dSiky dne na sevemi poiokouli otevfe 
moinosti komunikace do vy&ich Sffek na doinich 
pSsmech v noci. Denni vzrOst pouiiteinych 
kmitodtu bude znAt nejvice v patnActimetrovAm 
pAsmu, provoz DX se post&huje na desitku ai na 
podzim. Po iervencovAm vymizeni se pozd&ji 
odpofedne ai CasnA veder mohou objevovat 
stgnAly z Tichomofi v pAsmech 30 ai 80 m. 
Intervafy otevfeni do vAtSiny smAru budou jen 
ponAkud det§i a signAiy jen o 1—3 S sitnAjAi proti 
&0rv6nci 

TOP band - UA1P 18.30-02.30, W2 obAas 
02.00-04.00. 

OsmdesAtka - XF 03.00-05.30, YJ 

17.50-19.20, JA 17.30 ai 21.20, ZL 

19.00-20.20,4K slabA vAtSinu noci, VR6 05.00. 

Ctyficftka - 3D 17.00-18.30, ZL 17.00-20.30 
a 04.00 ai 05.30 dlouhou cestou, OA 
22.00-06.00, W6 nejIApe 04.00. 

Tffcftka - 3D 18.00, YJ 15.30-19.30, ZL 20.00 
a 05.00. 

DvacHka - JA 16.00, P2 16.00-17.20, YB 

15.20- 21.00, W3 22.00-00.30, W2-VE3 

21.20- 01.30, W4 obAas okok) 23.00. 

PatnActka - BY 15.00-16.00, 3B 

15.20- 19.00, PY 20.00, W2 19.00-21.40, VE3 
19.30-21.30, TF 09.40-12.00 a 19.00. 

Desftka - Ul 04.40-11.15 a 15.00-18.00, 
ZD7 16.50-20.10. 

Navic plati vAtSina udaju, uvefejnAnych zde 
pfed rokem, pfipadnA s posunem smArem k noci. 

OK1HH 


Za Karlem Turkem 



Byli jsme dva. Dva na vise — na lAsku, na 
zivot, na boj i bolest i na hodiny AtAsti. Dva 
na vyhry i prohry, dva na iivot a na smrt... 
dva... 

Vymluvny citAt z Karla Capka uvAdi na 
umrtnim oznAmeni smutnou zprAvu 
o skonu Karla Turka. Zemrel 10. unora 
1988 ve svych 68 lAtech uprostred pilrtA 
prAce pro AtenAfskou obec oboru eiektro- 
nika a radiotechnika. 

Meli jsme ho rAdi pro jeho pfimou, 
otevfenou a srdeAnou povahu, pro jeho 
siroky rozhled a bystry usudek. Jeho 
koniAkem byl zemepis. RAd studoval ze- 
mepisne knihy a Aasopisy. Podnikal cesty 
do Norska, SvAdska. Finska, ItAJie, Ra- 
kouska, obou nAmeckych statu, Jugo- 
slavie a Bulharska. 

V mlAdi se zajimal o amaterskA vysilAni 
a pracoval pod znaAkou OK1FN. Kreslil 
technickA obrSzky do prvnich publikaci 
z naseho oboru po druhA svAtovA vAlce: 
„AntAny‘ a „AmatArskA vysilAni pro za- 
catecniky“. V tAto Ainnosti pokraAoval 
a zejmena se ji vSnoval, kdyz preSel 
z podniku TESLA Hloubetin do duchodu. 
fiadu let kreslil pro Aasopis SdAlovaci 
technika a pro publikace z elektroniky 
vydavanA StAtnim nakladatelstvim tech¬ 
nickA literatury. Vynikal svAdomitosti, 
peAlivosti ,a bohatymi odbornymi vedo- 
mostmi. VAJime si jeho prAce pro „Ama- 
terskou radiotechniku a elektroniku" 
a hluboce ielime jeho odchodu. 

OK1YG 





Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 




flfiP 


V roce 1987 v OK-DX contestu v kategorii jeden operator 


21 MHz, 5EL pro 14 MHz a 3EL pro 7 MHz. Na vedlejsim 


vsechna p&sma obsadil p£t6 misto v cetosv6tov4m poradi snimku je George, I2VXJ, ve spolednosti svych prdtel. Zleva: 


italsky radioamater George, I2VXJ. Jeho signify jsou vidy 
vynikajtci a nenf divu. Ud&vA sice QTH NR MILAN, ale je to 
dosti daleko, aby mohl uplatnit otodnd smSrovky 6EL pro 


IK2BHX, IK2EGL, I1XPQ, I2VXJ a IK2CFH; v podfepu 
I2EOW. Povolanim je George Idkar a prostrednictvlm OK2JS 
posflA v$em 6s. radioamatdrum pozdrav. 








Zajimavosti ze svgta 

KF6EE, Art Blumenthal, ktery se 
vfinuje provozu Packet radio, je prvym 
radioamat6rem na svfite, ktery tfmto 
druhem provozu nav4zal spojeni se 
v§emi staty USA a zt'skal Packet WAS 
Award 5. 1. Art pouzlv& TS930S 
s vykonem 100W a tfiprvkovou 
smerovku, modem PK64TNC a pod tad 
Commodore C 64. Radioamat€rem je 
od roku 1931. 


Prvou sovdtskou stanici, kter£ zlska- 
la pStip^smovy diplom WAZ, je 
UWOMF, Mike Flippov. Jii dfive ziskal 
p&tipdsmovy WAC, OXCC, pozcfeji 
i p€tip£smovy WAS, cot v$ak vzhle- 
dem k jeho QTH (Vladivostok) je 
podstatn$ snaz§i, nei kdyby pracoval 
z Evropy. Ze stSvajiciho seznamu 
DXCC zemi mu chybi pouze Alb^nie, 
Burma, ostrov Bouvet a Jemen. 


Zatimco v roce 1986 bylo teoreticky 
mozno pracovat s 265 zemSmi, 
v lofiskdm roce to ji2 bylo nejmdnd 282 
zemi, kter6 byly v prubdhu roku aktivnl. 

ZF10PW — tuto specidlni voladku 
pouiival Cayman Radio Club b6hem 
tone ££sti CQ WW DX contestu 
v loAsk£m roce a vSechny QSL za 
nav4zan£ spojeni byly jii rozesl&ny 
koncem ledna. 

YU2NA je ji^ od brezna sluiebne 
v Angole a douf£, ie se mu podarl 
zajistit leg&lnl povoleni k radioamatdr- 
skdmu vysltenl. 

Pfed tasem jsme pfinesli zprdvu, 
pfetidtdnou z dasopisu Radio Commu¬ 
nication o tom, ie mezin4rodni organi- 
zace posluchadu ISWL skondila svou 
dinnost. Pfi§la n£m v$ak zpr£va od 
nejpovotan£j§i osoby — nov^ho sekre- 
ttfe klubu, ktery vyd£vd i tasopis 
MONITOR, stejnd jako byl vytbvin 


dfive. Novi adresa je tedy: Jim May, 
10 Clyde Crescent, Wharton, Winsford, 
Cheshire CW7 3LA.U.K. Rovndz 
vSechny diplomy klubu jsou vyd£v4ny 
a jejich manager se nezmdnil. 

Nakonec nSco pro zasmAnl: Jestlize 
mui, zabyvajlcl se navigad, se nazyv& 
navigator, mui provozujlcl gladi£torsk6 
hry gladiator, prod se neri'kd muzi, 
zajimajicimu se o r&dio radiator? 
(World radio Dec 87) 

Zprdvy v kostce 

Nov6 klubovd stanice v Nanjingu je 
umlst6na v Institute technologic a ma 
znadku BY4WNG. Adresa: Amateur 
Radio Station BY4WNG Nanjing Institu¬ 
te of Technology, PO Box 1827, Nan¬ 
jing, China # Italstl radioamateri mo- 
hou nynl na sekund^rnl bazi -pouzi'vat 
cel6 p£smo 80 m (drive jen 3613—26 
a 3647—67 kHz) • V NSR se b§hem 
roku 1987 zvySil podet platnych koncesl 
pro radioamatery o 3,3 % # Usek 
1835—1850 kHz nenl v NSR uvolndn 
pro radioamat6rsky provoz # Zn^my 
maj&k DKOWCY (30 W na 10 144 kHz) 
byl premlsten do lokatoru J054CC a od 
11. fljna je jiz opet v provozu. Upozor- 
rtuje hlavnS na auror&lnl efekty 
v ionosfefe. HI6Senl o poslechu sbtra 
DK3LL # S okamiitou platnostl je 
moin6 pro diplom DXCC (vyjma p£ti- 
p6smov6ho) pfedkl&dat i QSL za spo¬ 
jeni v p£smech 18 a t 24 MHz (10 MHz 
nikoliv!) # 7P8DX m£ u sebe denlky 
EL3ED z let 1982—86 a je moin6 u n§j 
urgovat QSL # Maniel6 Colvinovi pfi 
sv6 mexick6 expedici v lohskdn roce 
nav&zali 8000 spojeni se 122 zemSmi. 
Bdhem pobytu zaiili 2x i zem§tfeseni 
# El 1000 byla stanice, vysilajlcl 
u prlleJitosti 1000 let od zalozent mSsta 
Dublin. 

OK2QX 


V rAmci pfiprav 
na expedici ,,Po- 
Idrni most 1988“, 
neboli „Skitrek“ 
se v moskevsk&m 
sportovn& tech- 
nick6m radioklu- 
bu UZ3AWA spo- 
!e6n& setkali so- 
v&t$tf a kanadSti 
radioamat6ri. 


ZONA IB 


foto TNX U3HB 
aRA3AR 







Na fotografii zleva sedf Barry, VE3CDX, a Tom, VE3CDM, za nimi zleva stojf 
Damir, UA3ABW, Toivo, RA3AR, Kosfa, UA3CT, Vadim, U3HB, Viktor, UB5WE, kh 

Eugene, UA3IJ, a Andy, RW3AH. OK1HH m K*k**M**R. id 111*9 
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Zdroj normdlov&ho kmitoctu 1 Hz 

V mnoha zaHzenfch z oblasti m6rici s kmitottem f = 0,5 Hz, vzAjemne 

a regulator techniky je nutny presny f&zovfe posunute o T/2, s amplitudou asi 

kmitotet f = 1 Hz nebo niiSi. Pro tento 1,5 V a pri pomfirnfi mate zatfiitelnosti. 
utel se nabfzi vyuiiti integrovarteho Navrieny obvod pomoci dvou deri- 
obvodu urCerteho pro hodiny, s vystu- vafcnich obvodu — R1, Cl, D1, D2 a R2, 
pern pro fizenl krokov6ho motorku C2, D3, D4 vytv4Pi impulsy o kmitottu 
(napr. U114D), nebo cete elektronick6 / = 1 Hz. Tvarov4ni a upravu urovrte 
jednotky takov6ho typu hodin. impulsu pro logiku TTL zabezpefiuje 

Vzhledem k puvodnimu urCeni toho- 101 — MAA245, kde T1 a T2 pracuji 

to obvodu jsou na vystupech 4,6 sigrtely jako Schmittuv klopny obvod a T3 jako 

sp(nac( stupert. Vy¬ 
stu p ]e vhodny pro 
prirrte pfipojenf logiky 
TTL, napf. dfiliCky 
kmitoCtu. Samozrej- 
m§ je moirte pouift 
jiny obdobny typ IO 
nebo tft samostat- 
nych tranzistoru. 

Ing. J. Bartortek 


1. Schema zapojenf 


4xGA203 MAA215 




Inzerci prijim4 osobnS a poStou Vydavatelstvi 
Na5e vojsko, inzertni oddSleni (inzerce AR A), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 

I. 294. Uz4v£rka tohoto £isla byla dne 2.3.1988, 
do kdy jsme museli obdriet uhradu za inzerat. 
Neopomehte uv6st prodejni cenu, jinak inzerat 
neuvefejnime. Za chyby vznikte spatnS iitelnym 
rukopisem neposkytujeme nahradu. 

PRODEJ 

Vii Pal la diu m — 5em4, gramo poloautomat, 
tuner VKV + SV, double cassette deck, ekvalizdr 
5, CD player, zes. 80 W (28000), DU10 (800), 
SN54LS00 - 490, SN 7400 - 393 (10-30), 
UAF2115, SAF1091,1092, BA664 (40), TDA2581, 
2593, 2610, 2612, 2790, TCA750. (60), ICL7106, 
LCD, S042P, TDA1576 (600, 550, 150, 250), 
2708, BF900, BFR90, 91, 96, MC14066 (150, 80, 
85, 85, 95, 100), MAA725H, 741CN, MA3000, 
KF520, 521 (50, 8, 10, 9, 9) aj. Led 0 3,5 (4, 3,50). 

J. Vyroubal, 783 45 Senice na Han6 358. 

S041,42B (4 120), BFX89 (70), NE545B - Dolby 
B (160), RCA C3068 (150), KD503 (25), TR12,15 
p4j. (4 5), osciloskop TESLA M102 (600), vstup. 
dily A3 VKV a 66 ai 104 MHz - N229 (4 300), nf 
dll Havana (150), RX 160/80 m — osaz. spoje 
+ plechy + ot. C bez rete AR5/83 (480), pi. spoje 
+ polovodiSe zesil. Mini — ARA 6/86 a tuneru 
Mini ARA 9/86 za cenu sou£., predzes. TV, FM 
die AR4/87 (4170), VKV konvertor OIRT - CCIR 
a naopak (140), £isl. stup. AR 1/87 + dispi. 
(1050), krystaly RM31 (415), trafo 220/24V 
— 300 VA (200), tvp Luna — si. obr. (550), vzd. 
trimry 30 pF (4 4), KV — VKV otofi. C, pfepinafie, 
trafa, civky, mf, T, D, rete, krystaly v£. filtru atd, 
die seznamu oproti zn4mce. Chlubny, Arbesova 
9,638 00 Brno. 

Reproduktory 4 2 k* TESLA Hi-fi ARZ 4604, 
4 fl - 20 W (4100), TESLA Hi-fi ARV 3604, 4 
Q - 10 W (4100), TESLA ARV 231,10 Q, KE42, 



KV (430). RNDr. S. PP4dn4, A. A. Zdanova 
48/898, 16000 Praha 6-BubeneC, tel. 3122561 
veier. 

Cesky pfeklad manu4ki Tips, Trick und Pro¬ 
gramme fur Sharp PC1401 (1402), vCetrte pro- 
gramu ve strojovtm kddu (200). M. Veverka, 
Dimitrovova 24,400 00 Usti n. L 
Eprom 2716 (170), 2732 (250), 2764 (350), 
ICL7107 + obj. (520), ICL7106 + obj. (520), 4164 
(4120), AY-3-8500 (350), Z80A CPU (450), Z80A 
PIO (350), BFR90,96, BFT66 (60.80.110), IFK120 
(100). I. Horv4thov4, St. Majora 5/9, 945 01 
Kom4rno. 

P4sek Basf #15 (4100), n4hlavni soupravu 
ARF170 (90), telegrafni klii (30), n4hlavni slu- 
ch4tka 80 Q (50), mikrofon AMD108 (40), knihy: 
Stavba doplftku pro magnetofony (35), Slabik4r 
radioamat6ra (19), tv hry s AY-3-8610 bez IO 
+ ovl4da6e, kabely, tlatitka, konektory, pouzdro 
na zdroj, repro, schema (300), zesilovaC Zetawatt 
1420 osazeny poi spoj + ostatni sou£4stky 
+ kompl. schema (450). K. Brabenec, Leningrad- 
sk4 2337, 390 Ot T4bor. 

Video zosdovaE — 5 vystupov, tv — video 
modul4tor (350, 350), zdroj 0-30 V (2 A) MP80, 
nf gener4tor 20—200 kHz (385, 200), Texan 2> 
60 W, Tranziwatt 120 (1200, 800), T813 Hi-fi 
(2850), CCIR zosil. s KF907 (110), MC1312,1314, 
1315, (400), MH7442, 141, 151, 96 (10). Erent, 
Mytna 31,917 01 Tmava. 

Levitt bloky a sou£4stky do sovttsktho barev- 
ntho televizoru Elektronika C401 (5-280), digit4l- 
ni miritimetr (2900), reprosoustavy 40 W, 60 W 
a 100W (900, 1400, 1800). Nov6 elektronky 
UY1N, EF22, EF86, ECC85, EL84, EL82 a dal§i 
(9—38). MnoSstvi dal§ich radioamattrskych sou- 
£4stek a dilu. Uptny seznam proti zn4mce. M. 
Lorek, K4mikova 556, 50011 Hr. Kr4love. 

Mix puit stereo, 2x VU, 4 vstupy, Dolby, DNL, tah. 
regul4tory, asi 70 trans. (4300), vykon zes. 240 W, 
2 sam. TW 120 vdetnt zdroju, provoz mono, 
stereo, kvadro 4 LED VU, zdroj pro mix a kond. 
mikro. Dokumentace, perfektni provedeni vn4 
i uvnitf. Osobni odbtr. j. Sazima, Vitkova 1066, 
19800 Praha 9. 

Midi Interface k Sinclair Spectrum a mnofetvi 
teoreticktho materi4lu (5000), reverzni boxy 
osazeno RCF15", 300 W (4 9000), mgf B43A ve 
vybomtm stavu (1900), 4 ks ARM9308 (44500), 
homy — zvukovody (41500). Koupim mgf kaze- 
tovy stereo (do 2000). Ing. V. Sindel4f, Strossova 
510, 53003 Pardubice. 

Hi-fi vti Pioneer 100% stav, tape deck CT-110 
(novy motor), gramo PD-110, stereo, zesilovat 


+ tuner TA-110L (novy, koncovy stupert), skrift 
drevo (mahagon), jen vcelku (22000). Vit. B. 
Homolka, Marxova 31/5,59101 2tf4r n. S4z. 3. 
Osciloskop 20 Mite podle pf. AR82. Kompietni 
mech. sestaveny, pred oiivenim (500), am. 
prepinat. stab, zdroj 5, 6,7, 5 9 V/300 mA (120). 
Osazent i neosaz. desky PS podle AR, seznam za 
zn4mku. S. Svajka, Lidick4 1214/1, 363 01 
Ostrov. 

Takmer komplet sutiastky na CPU2 (3800), 4164 

- 8 ks (4150, v§etky za 950), Zilog Z80CTC 
(250), K500TM131 (70), predzosiiftovat IV.-V. 
p4smo podira ARA 2/85 (420). P. Ryb4r ml., 
Leningradsk4 67,91100 Trentin. 

Videorewdtr Bonstec VHS — PAL + Cable tv 
tuner. (19000). E. Moln4r, Febr. vifazstva 221, 
94619 Citov. 

Osazeny a oiiveny pi. spoj tuneru z ARA 10, 
11/84 (380). L Du§ek. 561 56 Horn! Cermn4 287. 
Stereomagnetofon s r4diem JVS na n4hradnf dily 
(2500). J. Celechovsky, HruSovsk4 7, 70100 
Ostrava 1. 

Osciloskop BM420 (2500) do 20 MHz. P. Jakub- 
iik, Uvoz 96, 602 00 Brno. 

BFR90, 91 (65. 70), obr. 12QR50 (130). A. 
GroSek, RA 278,798 26 Nezamyslice. 

Ruznthry v pottu 6 ks na Atari 5200 (450 za kus). 
J. Celechovsky, J. MatuSky 8/20,705 00 Ostrava 
III. 

BFR90,91 (70), BFT66 (130). O. Marek, Student- 
sk4 1770 - B208, 708 33 Ostrava 8. 

RX EZ6 + n4hr. eMqr (500) + zdroj (50) + konvertor 
3,5 MHz AR 10/69 + zdroj (100) + poloaut. kiit. 
(100). R. Minster, Mirov4 616,74213 Studtnka II. 
JVC gramo L-A 31 direct drive, auto — return, 
diamantov4 vfoika Z-1S, 10 — 25 000 Hz (4000). 
R. Saf4r, Z4potock6ho 51,927 00 Sala. 

Interface Atari 800 XL, 130 XE - tisk4rna 
Centronics aj. parale! (1700). Hrabovsky, Va- 
lou§kova 1, 635 00 Bmo. 

Potitat Sord MS s prislutenstvom: Basic F, 
G + 32 kB + JOY + dokument4cia + programy 
(10000). G. Balogh, Cesk4 46, 04001 Ko§ice. 
MM2102 AN 2 plastic, static. National semicond. 
corp. D/C QTY, 6ks (440). C. ToblSkova, 
Roubalova 25, 602 00 Bmo. 

VXSie mnoistvA repro: ARE667 (40), ARN6608 
(80), ARN6604 (80), AR0835 (200). M. Mikl4nek, 
Slobody 320/7,039 01 TurCianske Teplice. 
BFR90, 96 (69, 79), ICL8038 (590), CD4011 (20), 
LUN 12 (39). F. Gyorgy, Kon4rovsk4 82106 
Bratislava. 

Novy osciloskop (N313 (1500). P. Rokicky, 
Krmanova 7, 040 00 Ko§ice. 

Zesfiova £ AZK189, equalizer, 2 vstupy, vykon 
250 W (4500). M. J4nsky, Vigona 07, 56912 
Opatov. 

Kapesni po£Ka£ Sharp PCI 211 s tisk4mou 
CE122 (9800), viz ARA 7/87, pohotovy. V. Beran. 
Hornikova 14,628 00 Brno. 

Mikrop4je£ku s aut regulaci teploty a dutym 
hrotem (183). P. Palider, Na KovamS 28, 31216 
Plzeft. 

Kapesni potto* Casio PB — 100 + RAM 1 kB. 
Puvodni cena 775 TK (3300). Ing. V. Ha§ek, 
739 33 Horn! Datynfe 222. > 

Magnetoion B1t5 (2500), 10 ks pasku 015 (4 50) 
a 10 ks p4sku 018 (470). I. Mecnarowski, 
U sportoviStS 1166, 708 00 Ostrava-Poruba. 
Duroid 5870 - 079 mm (650). P. Rada, Ke sr4iku 
7,143 00 Praha 4. 

Osciloskop BM461 (800) a DU10 (550). M. Pavlik, 
Trebonice 80,155 00 Praha 515. 

Klivesy — Delicia 807 + phaser (4000), Casio PT 

- 31 (7000), Cacio MT-520 (15000), mix. pult 
8/2+2 (7000). Popr. vymSnim za Micromoog. R. 
Kol4f, 262 21 Obecnice 83. 

A mat. radio ro€. 1970—1986, ihned (400). Z. 
Vitkov4, M. Pujmanov6 885, 14700 Praha 4- 
Podoli. 

Motorek 220/120 V s pfevodovkou (150). Ing. K. 
Macek, V pl4ni 627,142 00 Praha 4. 

ZX — printer na metalizovany papir + 2 role 
papiru (1600). P. Pohunek, U Luzic. semin4re 24, 
118 00 Praha 1. 

IO - ICL7106, 27128, 27256 (600, 600, 700) 
a BFR90, 91 (75) nebo vym§nim za jine. K. 
Hou§ka, Leninova 80,16000 Praha 6. 
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Krystaty ruznd 10 kHz — 100 MHz (50—250). P. 
Cibulka, Thdmova 19,18000 Praha 8. 

2ks repro ARM 8604 (1200), nepouzitd, bezvad- 
nd. J. Brassdny, A. Stadka 45,140 00 Praha 4. 
Osobnt poditad Commodore 64II, omg magento- 
fon, bohaty software (10 000). M. Brachtl, Ruiovy 
paloudek 6,400 01 Usti n. Labem. 

Oiweny nastaveny prevodnik PAL/Secam do btv 
SSSR s 10 MCA640, 650, 660 (500), melodicky 
zvonek, 1 melodie (350). J. Ciiek, Na vysluni 24, 
10000 Praha 10. 

KompL souddstky — zes. 20 W (85), zes. 30 W 
(140), tachometr (75), ker. filtr 10,7 (40), IFK120 
(100), A277D (50). Sintdk, Krosnirova 1097, 
182 00 Praha 8. 

BFR96, BFR91A (70,100), 10 MC1455P (eg. 555), 
BE555 (30, 30), mgf. B101 (800). Kupim C520D. 
M. Hutko, Novakova 3/6,036 01 Martin. 

Imputsni eimech. poditadla 6 mist. 3V/30mA 
Siemens (40), odporovd Pt didla 500 n NSR 
v mos. pouzdre (80), MAA723H, 725, MZH165, 
MH5460 vde za (70% MC). A. Franc, SNB 79, 
10000 Praha 10. 

National RQ203 — SO kaz. mgf. (200), B101 mgf 
civ. stereo (1000), M531S kaz. mgf stereo (1500), 
halogenovy svdtlomet 28 V/600 W (500). M. Po- 
dal, Butfdrkova 251,664 34 Kufim. 

OSveny plodny spoj S70 svdtelneho hada 
* transformdtor + 32 nezapojenych idrovek 
(420), kazetovy magnetofon TESLA K10, funkdni 
(1500). A. Klanica, Polddkova 32,757 01 Valadske 
Meziridi. 

Na Sord M5: Basic — F, RAM 32 kB, Joypady 
(1350,1900,800), Eprom 2764, 27256 (220,580), 
74LS01, 03, 47, 138 (25, 25, 30, 35). M. Cafto, 
Sekurisova 5,84101 Bratislava. 

Komplet sadu soud. na stereo equalizer vd. pi. 
sp. die AR 5/83 (1000), sif. trafa: na osciloskop 
die AR 5/71 (120), 220/6 a 12V/11 A (150), na 


blesk Kovolux (60), 120/24 V, 100 W (100). 2x 
DNL die AR 8/75 (120), modul OMF Color 110 
(200), tlad. pfedvolba Cavallo (100), mdr. D70 
1 mA stupnice 6000 ot. (100), vyb. IFK 120 a XB 
. 80 — 32 (£ 80), mikrofon AMD210 s prep. char, 
novy (150), mf zesil. 10,7 die AR 6/74 (200), orig. 
skriflku na tuner 3606A (100), vn sondu 1000 M 
Q na vf sondu k el. volt. (150,50), indik. sily sign. 
ST100 (40), mikropdjku NDR 6 V/6 W (60), maid 
pfep. 4x 5poloh (£ 40). Ing. J. Lahodny, Skroupo- 
vo n£m. 3,130 00 Praha 3. 

Amat tuner (FD11, TDA1047, M A758. TCA750), 
8 sens., LED stup. (2400), rozmitaC 20 MHz, osaz. 
des. (200), ant. zes. IV.-V., BFR—A, 22/2,5 dB 
v poc. kr. (450), moduly do btv C430, krystal 
4,194 MHz (100), radioam. knihy, kval. lad*. C 6x 
0 a* 12 pF (150), koupim BFR (NE PL, HU), BFQ 
aj. V. Kouba, Bellusova 1844,155 00 Praha 5. 
Program Databanka ARA 77—87 pro ZX Spec¬ 
trum 48 K obsahuje seznam dldnkii, schemat 
i souddstek publikovanych v ARA s moinosti 
vyhledani die roku, dlsla, rubrik, strdnky, nadpi- 
su, souddstek, cca 15 min. na C-90 zahr. v^-r. 
+ manual (125). Z. Bohuslav, V Humenci 238/22, 
194 00 Praha 9-Novy Hloubdtin. 

KV pfijfmad R3 (300) + sffovd trafo ke zdroji, 
zdroj neni doddldn, trafo (100) + ndhradni 
elektronky. Odedlu na doblrku. I. Zidek, Na 
Vyhlidce 2115, 738 01 Frydek-Mistek. 

Cassette deck Aiwa AD F 770, DATA system, 
ADMS, 3 head. Dolby B, C, HX pro 20-20 000 Hz 
— metal, odstup s/§ 75 dB (13 900), demy, kazety 
C90 nahrand (a 90). A. Kladka, Kolldrova 18, 
586 02 Jihlava. 

Reproduktory Celestion G15 - 100 (£3500), 
ARO9408 (£3000), ARM9408 (£4800), mixpult 
16/2/2 (12 000), horny 100 W (£ 2500), 4 (3)p£s- 
movy stereo crossover (1000). P. Valouch, tr. 
Miru 63,772 00 Olomouc. 


Reprosloupy RS508, 50 W, 8 fl, (2000), automat 
bubenika podle AR vylepd. (700), mix 8 vst. vys. 
1,55 V + kabely 12 m (800), efekt gen. kiouza- 
vdho tdnu, noini ovl. (600), el. bicf podle AR, 
vybomy stav (6000). J. Jirude, Revoludni 1420, 
56501 Choceft. 

Prog. bar. hudbu 256 komb./12x 1 kW, samost. 
regul. (4500), el. servomot. natddeny reflektor, 
3 druhy modul. jasu (3500). Popis zadlu. V. 
Blaiek, Havlidkova 1173,757 01 Val. Mezirldi. 
Japonskd kytarovd efekty: Super Distortion DF 

- 2 fy Boss, Flanger s vestav. napdjedem fy 
Ross, Phaser Tone fy Ibanez (3000, 2800,1800). 
M. KrK, KaStanovd 133,547 03 Ndchod 3. 

Mgf B101 stereo + pdska, uplnd novy (2000), 
promftadka 16 mm s opt. snim. zvuku, 2 rychl. 
vrak (350), aut. nabijedka 12 V (350), das. reld 
(50—200), Koupim hry s AY-86 ... J. Brabenec, 
U stadionu 465. 675 21 Okridky. 

Mikropoditad Atari 260 ST, pamdf RAM 

- 1024 kB (rozdffend), Rom 192 kB, disketovd 
jednotka, monitor, myd, 8 disket programu, midi 
interface zabudovdn (24 500). A. Walach, 739 95 
Bystrice nad Old! 446, tel. 942 70 UTO Tfinec. 

KOUPE 

Podftad Sinclair ZX Spectrum + nebo DELTA. 
Jindfich Machan, Neklanova 34,128 00 Praha 2 
Tel.: 293706 po 18. hod. 

Pro Kenwood TS/520 SE CW filtr YG - 3395C, 
f = 3,395 MHz, elky 12BY7A a 6146B nebo 
S2001A. OK2BKP - A. Oral, Pivovarskd 1160, 
769 01 Holedov. 

BFR90 (91) BFT66, BFQ69, d£le 50 m souosdho 
kabelu VKVF 920 (stard oznadenl VCCZE 75 

- 6,4), urychlend. M. Helik, Sudilova 716,757 01 
Val Mezifidf 

Cfvicy BFF22116. K. Koliba, 69153 Tvrdonice. 
KaikuUtor Sharp PC 1500 event, i s tiskdrnou. 



TESLA k.p., zavod Radiospoj 
Praha 6, Podbabska 81 

— vyvoj a v^roba televizni studiov^ techniky, 
televiznich kamer — pro barevnA teievizni 
studia — pfenosovA vozy CST — 

nablzf zajimavd xamdstnAnl afosolventfim: 

V5 — CVUT FEL, FS a VSE 
SPSE. SPSS, 8E6 a gymnAzil 

Moinost zdvodnf rekreace letni i zimnf, zdvodniho 
stravovdni. 

Pro absotventy VS pUnovand PQS. Moinosti daMfho 
oeobnBt o roavc^e a studia pH zamdstnAnL 

Inf or mace na osobnfm oddSleni — telef. 34 23 86. 











REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 


Vyzkumny ustav matematickych stroju k. u. o. 

Loretinski nimgsti 3, Praha 1 


prijme pro svd pracoviitd Praha 6-Vokovice, Luz- 
ni 2 pro prici na vyzkumu a vyvoji testovacich zarizeni 
urienych pro elektrotechnicky prumysl 


1. pracovniky pro n&vrh dlslicovych a dlslico- 
ve/analogovych obvodu 


A PREPRAVY 



2. pracovniky pro ndvrh adaptiru a progra- 
moviho vybavenl pro osobnl po€lta£e trldy 
IBM PC 

do ffunkci 


Ucebni obor je urcen predevsim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemepis a radi cestuji. Absolventi maji uplatneni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzaveru a na 
dalsich pracovistich v postovni preprave. Uspesni absol¬ 
venti maji moznost dalsiho zvysovani kvalifikace - nastav- 
ba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zajistena v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
internatni a je zdarma. Ucni dostavaji zvysene mesicni 
kapesne a obdrzi naborovy prispevek ve vysi 2000 Kcs. 


Blizsi informace poda 


Reditelstvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 
40, PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 


Naborova oblast: 


yj ihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


J 


-—vyzkumny a vyvojovy pracovnlk, pozado- 
vani vzd&linl US, odborni praxe 9 let, 
nebo V§, odborni praxe 4 roky, mzdovi 
zarazeni T10—11 v ZEUMS II 
— samostatny vyzkumny a vyvojovy pracov¬ 
nik, poiadovani vzd&linl VS, odborni 
praxe 6 at 9 let, mzdovi zarazeni T12—13 
v ZEUMS II. 


• Price v dobrim kolektivu na technicky zajimavych 
problimech 

• Moinost podnikovi i vybirovi rekreace 

• Moinost dalSiho vzd&livini (aspirantura) 


BliiSi informace podi ing. Kolliner nebo 
ing. Uhlif, CSc., tel. 36 37 41. 
Niborovi oblast Praha. 


Hv6zd£rna a planetarium, 61600 Brno Kravi 
Hora, tel. 74 43 74. 

2kan£lovy osciloskop, uvecfte stav a cenu, 
parametry. J. Vafiha, Resslova 666,405 02 Dedin. 
Poditad Amstrad 1640 nebo jiny PC. Okresni 
dum pionyru a mladeze, Arbesova 1187, 272 00 
Kladno, tel. 3090. 

TV hry, uvecTte popis, cenu. J. Revaj, Hronska 
403, 049 25 DobSinl 

Sharp MZ-821. P. Kafka, Jir^skova 16, 674 01 
Treble. 

Flopy 3,5" nebo 5", tiskirnu, 18272, schema 
Siljalis 405DS (resp. zapujdit). Jos. Kolarik, 
Leninova 969, 768 24 Hulln. 

ARA 2, 6/1985, ARB 4/1976, 6/77, 2/78. Surne 
a nez^lezl na cene. Du§an. KohSry, Tekovsk& 3, 
934 01 Levice. 

Amat radio A, B — rod. 1987 alebo len disla 2,3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 - A; 2, 3, 4, 5, 6 - B. P. 
Havira, Kradunovce 53, 087 01 Giraltovce 
Kazet. mgf Philips D6920 AV nebo RFT GC6010 
stereo nebo i jiny portable stereo mgf. P. Beza, 
Dlouh£ 39, 793 05 M. Beroun. 

10 do Walkmana - AN7105. Z. CermSk, Sklir- 
sk£ 187, 757 00 ValaSske Mezifidi. 

Poditad Sharp MZ 800 nebo Sharp MZ 821, cena 
do 8000 Kds. J. Olsovsky, J. Fudika 37, 794 01 
Krnov. 

Casopis Radio (SSSR) d. 1—4/87 za vaSi cenu, 
i jednotlivi disla. J. Kostelnak, A. Sovy 16,747 05 
Opava 5. 

Osciloskop. obrazovku DG7—32, 7QR20, B7S2, 
+■ patica a schemu umiestnenia elektrdd. Len 
nepouzitd. V. Gil, Tr. Druzby 35/19, 979 01 Rim. 
Sobota. 

Reproduktory ARZ 369 — 2 kusy. V. Starhan, 
Thalmannova 11/2228, 434 01 Most. 

Jap. mf transformitory 7x7: zluty, bily cerny. A. 
Mrfia, Jirovcova 11, 62300 Brno, tel. 3814 64. 


Snimaci hlavu k magnetofonu zn. Sanyo 
— model M2526H. Jan Dvorak, 582 66 Kriiovi 
318. 

Diodu a tyristor min. 150 A na sveiredku. V. 
Svihel, 696 74 VelkS nad Velidkou 724. 

Lambdu nebo jiny prijimad na kv pasma. Za- 
cin&m. R. Kubidek, Vysoka 4, 639 00 Brno. 
Vysokoohmovd stuchitka z radiostanice a navod 
na vykonny detektor kovu. Kamil Gasim, Heyrov- 
skeho 26, 320 06 Plzeft. 


Kdo prodS vdesmdrovou kruhovou antenu nebo 
zapujdi piin k jejlmu zhotoveni. L. Svoboda, Pod 
Senovou 16, 787 01 Sumperk, tel. zamdst. 2308. 
Osciloskopickou obrazovku 7QR20. D. Paril, Na 
podlesi 1469, 432 01 Kadafi. 

P&skovy deck Grundig TS945 v orig. stavu za 
rozumnou cenu. J. Sazima, Vlckova 1066,198 00 
Praha 9. 

Star§i jednotlivd disla ST. L. FlajSinger, M. 
Hubnerove 56, 621 00 Brno. 


r 


TESLA Strasnice k. p, 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 
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— odborniho ekonoma 


— odborneho projektanta 
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— konstruktira 

— vedouelho provozu vypodetniho 

..... 

strediska 


Zijemci hlaste se na osobnim oddileni naSeho zivodu nebo na tel. 

77 63 40. 

Nibor je povolen na celim uzemi CSSR s vyjimkou vymezeniho uzemf. 
Ubytovinf pro svobodni zajistlme v podn. ubytovni. 

Platovi zaFazeni podle ZEUMS II. 
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OBLASTN! SPRAVA RADIOKOMUNIKACi 
STREDNi CECHY 

se sidlem v Cesk£m Brod€ 
prijme: 

• reviznlho technika elektro, zafazeni T10—11, US vzd&ldni 

• ifiienyra elektro se znalosti vypodetni techniky, zafazeni 
T12 

• programAtora, zafazeni T10, US vzd€l£nl 

• technika do nepfetriit6ho provozu, zafazenf T10, US 
vzddini v ofooru elektro 


nickych obvodu v ostatnfch telefonnich zarfze- 
nich desati kapitota vyklad kondi. 

Seznam literatury uvidi 28 titulu previlni 
zahranidnich pramenu. Je pfipojen i vficny 
rejstfik. 

Kniha poskytuje mnoJstvi dobfe zpracovanych 
informaci z dani specializace elektroniky. Kromi 
obecniho vykiadu jsou v textu ve velki mire 
uvadiny konkritni pfipady apiikaci v zarizenich, 
pouiivanych jak u nas, tak v zahranidi. 

Publikace je vysokoikolskou pfirudkou, urde- 
nou studentum etektrotechnickych fakult. Po- 
slouif tiz posluchadum postgrad uilnich kursu 
v tomto oboru i pracovnikum tetekomunikaCniho 
priimyslu a provozu spojfl. Poslini knihy odpo- 
vidi i zpusob vykiadu a nirok na pfedbiini 
znalosti dtenifu. 

Ba 



Nabtztme bytovou jednotku I. fcategorie v Ceskfen Brodt-LibikHch. 
PodrobnijSI informace podi KPU na tetef. 6.C. Brad 
2431 L19 nebo pfeemni po4i schr. 11. 

NAstup podle dohody. N*borov* oblast KoHn. 


J 


Technics tape deck. UvecTte typ, hiedim oprav- 
dovou kvalitu, dobfe odminim. J. Sejda, Komen- 
skiho 13,772 00 Olomouc. 

Jfk 120, K50Q TM131, predim BFR90,91,96 (80, 
90, 90), NE555 (30), KF907 (25). ICL7107 (350), 
ICL7106 + displej (700), AY-3-8500 (350). P. 
Pisedny, 906 37 SoloSnica 147. 

W £52, E53 a Schwabenland v jakimkoliv stavu, 
elektronky RV2.4P45 a RV2.4T3. V. Olmr, Cs. 
armidy 34,160 00 Praha 6. 

Miniwe l teinpta njer technics ap. M. Chyfik, 
Krilova Lhota 29,398 04 Cimelice. 

Ovook. pfedzestiova( BP4501 k osciloskopu 
MB450 nebo vyminim za zikladnu BP4506. 
Prodim btv Bektronika C430 I.—V. pismo, 
fungujici (2000), TESLA Color fungujlcf (3000) 
nebo vyminim za etektr. voltmetr, vf generitor, 
roiftd tranzistoru, elektronek a pod. Vie tovirnl 
vyroba, uvecfte parametry. I. Kfesfan, Vysodany 
1142,58001 Havlidkuv Brod. 

BF245,74141,555, LQ410, C5200, D147, krystal 
1 MHz, 27 MHz, palcovi prepinade, digitilnl C- 
metr, katalogy, ceniky. Simersky, 683 51 Hoiubi- 
ce 256. 


vYmEna 

Za poditad PC 512 kB dim obytny ph'vis pro 
4 osoby. Barev. monitor. Ing. H. Wagner, Toma- 
nova 82,169 00 Praha 6, tel. 35 75 37. 


rOznE 

Kto poskytne evereni zapojenie viaciidei. me- 
rac. pristroj s mikropodftad. obvodom 8048, 
s moinosfou diagnostiky motora. Popis, schima, 
nikres ploS spoja. VI. Martinkovid, 91901 Koiof- 
ni 146 u Trnavy. 

Kto z ap ob d ia alebo prodi komplet. dokumen- 
ttciu veie Europhon RKM140M. M. Foriiek 
Nejedtiho 25,05801 Poprad. 

Hfadim dobni spotupricu s poditadom MSX 
Basic. M. Borik, Tupolevova 1,85101 Bratislava. 
Kde zapuj df (k ofotografovinf), popf. prodi 
schima zapojeni kazet. magnetofonu Philips 
N2233. J. KmoSfik, CSLA 1242, 75661 Roinov 
p.R. 

Kdopujdi nebo prodi schima zapojeni stereo 
double casette deck Technics RS-B 66 W? Z. 
Cymorek, 739 95 Bystfice 1, d. 978. 

Kilo ra p6j di nebo prodi manuil ke kalkuladce 
Hewlett — Packard 11C? M. Cech, Ceski dtvrf 
31, 78301 Olomouc. 

Mikropoditade — opravy, upravy (napf. roziifeni 
Spectra) providim. Povolenim mim. Koupim tii 
ii P na soudastky. Ing. P. Sova, Gregorova 2090, 
149 00 Praha 4-Chodov. 

Upratrim pofcky termini! Mere SM79209 podia 
initrukeii ds. terminilu SM7202, prip. podia 
potreby. Upravu zreafizujem formou ztepSovacie- 


ho nivrhu, ktory je evidovany v k. p. ZVL Skalica 
pod dislom 205/87. M. Durkoi, Trivnlky 6,909 01 
Skalica. 

Oprawji mikropoditade a pfidavni zafizeni 
k nim. Naprogramuji pamiti Eprom 2716 
— 27256. Informace proti znimee. M. Kostomlat- 
sky, Hruboftova 17,03401 Ruiomberok. 
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Prager, E.; Lojik. V.: MIKROELEKTRO- 
NIKA VE SDELOVACf TECHNICE. 
SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1988. 
240 stran, 23S obr., 18 tatoulek. Cena 
viz. 23 K£s. 

Spojovaci telekomunikadni technika je obo- 
rem, ktery nabizi velki moinosti Sirokiho uplat- 
nini modemich mikroelektronickych soudistek. 
Optimilni nihradou tradidnf soudistkovi ziklad- 
ny modemimi bezkontaktnimi spinadi Ize dosih- 
nout jak vitii spolehiivosti, tak i podstatniho 
zvydeni rychlosti funkce spojovadch systimu. 
Vyvoj novych soudistek ovtivftuje i koncepci 
a strukturu telekomunikadnich zafizeni. 

Zimirem autoru a vydavateistvi bylo seznimit 
odbomiky i studenty prisluinych speciaiizaci se 
soudasnym stavem v tito obtasti a vytvofit 
pfedpoklady pro uspiSny dalii rozvoj telekomu¬ 
nikadni techniky u nis. 

Z jedenicti kapitol jsou prvni tfi zamifeny 
obecni. V prvni se dtenif seznimi s dosavadnim 
rozvojem mikroelektroniky a s predpoklidanym 
pfinosem jejiho budouctho vyvoje pro telekomu- 
nikace. Druhi a tfeti jsou vinoviny obecnimu 
pfehledu o dislicovych integrovanych obvodech 
a mikroprocesorech; kromi zhodnoceni vyvoje 
a soudasniho stavu se uvidiji definice a vysvit- 
leni nikterych speciilnich zikladnich pojmu 
apod. 

Ve dtvrti kapitole jsou popisovany struktury 
spojovacich systimu a moznosti aplikace elek¬ 
troniky, v piti apiiakce mikroelektronickych 
spinacich prvku ve spojovacich polich. Centrali- 
zovani a decentralizovane rizeni telefonnich 
ustfeden jsou strudni probriny v kapitole iesti. 
Strudni je i dal§i dist, pojednivajici o apiikaci 
mikroprocesoru v fizeni telefonnich ustfeden. 

Kapitofy osmi at desiti jsou zamifeny na 
uplatnini mikroelektronickych obvodu v ruznych 
blocfch telekomunikadnich zafizeni: v udastnic- 
kych vstupech a ve spolednych distech telefon¬ 
nich ustfeden a v koncovych telefonnich zafize- 
nich. Strudnym pfehiedem apiikaci mikroeiektro- 


Frisch, H.: ZAKLADY ELEKTRONIKY 
A ELEKTRONICKYCH OBVOD0. 
SNTL: Praha 1987. Z nhneckiho origi¬ 
nal! Bauetemente und Grundschaftun- 
gen der Elektronlfc, vydan^ho naktada- 
telstvim Expert Verlag v Grafenu, p?e- 
lotil Ing. Karel Heiduk, CSc. 320 stran, 
244 obr^ 11 tabnlek. Cena brai. 
29 KfcsTvAz. 39 K6s. 

Publikace vznikla z autorovych predniiek 
o elektronice na vysoki Skole a z udebnich kursu, 
pofidanych vzdilivacim stfediskem Spoiku 
nimeckych mienyru na zikladi pozadavku, aby 
byl k dispozici zhuitiny obsah viech predniiek. 

Zimirem autora bylo mj. dit dostatedni 
podklady pro optimilni apiikaci elektronickych 
funkdnich dlenu nebo soudistek, dostupnych 
dnes v iirokem sortimentu. U odbomika, specia- 
lizovaniho na konstrukd elektronickych pfistroju 
a systimu, je dokonali znalost ziktadu samo- 
zfejmym poiadavkem. Ale i laik v tomto oboru, 
ktery je napf. u2ivatelem elektronickych zafizeni, 
potfebuje ziskat znalosti, jei by mu umoinily 
s dodavatelem elektroniky vist dialog na urovni. 
Proto je kniha koncipovina jako uvod do 
elektroniky. 

Prvni kapitola je obeenym seznimenim se 
zikladnimi pojmy, velidinami, jgdnotkami apod. 
Zatimco ve druhi kapitole autor vysvitluje 
fyzikilni ziklady polovodidovych soudistek, ve 
tfeti se jii vinuje podrobnimu popisu jednotli- 
vych typu soudistek, jejich ruznym variantim, 
vlastnostem a pouiiti. Ctvrti kapitola je vinovina 
zesilovaci a usmirhovaci technice, popisuje se 
i dinnost soudistek jako splnadu. V piti kapitole 
autor probiri zikladni zpusoby analogoviho 
zpracovini informace (dilide napitf, derivace, 
integrace, omezovade apod.), v §esti dislicovi 
zpracovini informace (logicki funkce a dleny, 
klopni obvody, pamiti, registry a daldi). Do svi 
posledni kapitoly autor shrnut pod titul ZvIiStnf 
zafizeni vyklad dinnosti a popis zapojeni napf. 
pfevodniku, pfizpusobovaclch obvodu, stabili- 
zitoru, zdroju konstantnfho proudu, zafizeni pro 
kvantovini signilu a jinych. 

Pfekladatel doplnil text knihy dodatkem (kap. 
8), v nimi strudni seznamuje dtenife s integro- 
vanymi obvody velki (LSI) a velmi velki (VLSI) 
integrace. Zivir publikace tvofi seznam dopo- 
rudeni literatury (66 titulu z originilu knihy a 20 
doplninych pfektadatelem) a rejstfik. 

Vyklad je strudny a vieny, ale dobfe srozumi- 
tetny, matematicki vztahy jsou uvidiny pouze 
v nezbytni nutni §ifi. PromyStenost a vicnost 
jsou nejvyraznijitmi rysy autorova zpusobu 
vykiadu, a proto bude mit zfejmi kniha u naiich 
dtenifu, zvyklych splie na nadmimi obiirny styl 
znadni disti naitch autoru literatury podobniho 
zamifeni, dobry ohias. Pfeklad, vychizejici z tre- 
tiho, autorem pfepracovaniho originilu z roku 
1981, je urden dirokimu okruhu dtenifu, a muie- 
me ho doporudit i viem amatirskym zijemeum 
o elektroniku. 

JB 
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Stfedisko v§deckotechnickych informaci Sva- 
zarmu pro elektroniku, MartinskS 5, 11000 
Praha 1. * Pracovni doba: pond§li zavreno, utery 
azfitvrtek 10 az 12,14 az 17, p^tek 10 az 12,14 az 
16. * Telefon: 22 8774. Sluzby strediska jsou 
poskytovciny pouze osobn§: vyrizov&ni tlenstvi 
a hostov^ni v 602. ZO Svazarmu, pristup ke 
knihovn§ casopisu na mikrofiSich, porizov4ni 
kopii, prodej programu Mikrobcize, nepeijivych 
kontaktnich poll a poskytov&ni dalSich Slenskych 
sluzeb. 


BYTE (US) - 6/87 

Hlavnl ClAnky: PoCitaCe rady IBM PS/2 [100] Novy 
operaCni system firmy Microsoft — OS [116] Vytvofeni 
SedA SkAlovanAho video digitizeru (CAst 2.) [129] 
Program v jazyce basic pro znAzornAnl 3dimensionAI- 
niho povrchu do roviny [143] Program v jazyce Basic, 
ktery nalezne polynom vyhovujici mnoiirte zadanych 
bodu [155] PoCitaCe s 68000: Atari 520 ST [161] CAD: 
DatovA struktury v CAD programed! [177] CAD kompi- 
lAtor [187] Algoritmy pro nAvrh desek s tiStenymi spoji 
[199] IGES — jedna z odpovAdi na problAmy CAD 
databAzi [209] CAD pro nbvrh integrovanych obvodu 
[217] Recenze: Dva 12 MHz mikropoCitaCe od firem PC’s 
Limited a Wells American [229] Turbo-Amiga [235] 
Recenze 8 mySI [238] Ctyfi interprety jazyka V [245] 
Windows Software Development Kit verze 1.03 od firmy 
Microsoft [250] SmallTalk/V Relase verze 1.2 pro IBM 
PC [256] Acquitant — nAstroj pro tvorbu expertnlch 
a znalostnich systAmu [265] Zoomracks II (datable 
manaiAr) [272] JAdro: FuSovAni s Yin a Yang [281] VAIky 
procesoru [297] Jednoduchy algoritmus na kompresi 
dat [317] VP — Expert, levny expertnl system [321] 
BYTE — vymAna informaci: Maciontosh [325] Atari ST 
[332] Amiga [334] 

BYTE (US) - 7/87 

Hlavnl ClAnky: Zpusoby kastemizace aplikaCniho softwa- 
ru [11] AplikaCni programovA rozhrani [19] Model site 
DBMS [25] PlnA hrst mAnA znAmych programu pod MS 
DOS [33] Pfislib aplikaCniho softwaru [37] Tvorba 
modernlho uCetnlho softwaru [47] Recenze: TextovA 
editory [55] Spreadsheet [69] DatabAzovA programy [77] 
Komunikace [91] RAM rezidentni programy [103] 

BYTE (US) - 8/87 

Hlavnl ClAnky: SrovnAnf vykonnosti mikroprocesoru Intel 
80386 a Motorola 68020 [101] ZpracovAnf obrazu: 
ImageWise video digitizAr (CAst 1.) [113] Komplexnl 
matematika v Pascalu [121] CD ROM — mapovAnl 
pamAti [129] LokAIni site — Uvod do lokAlnich sitf (LAN) 
[147] Zapojeni Macintoshe do site poCitaCu s unixem 
[159] LAN a archivovaci programy [169] ..Speadsheet" 
a sdflenf dat mezi uiivateli lokAIni site [185] Slfovy 
analyzAtor [191] Recenze: Statistika na Macintoshi [207] 
IBM PA/2 model 50 [217] IBM PS/2 model 30 [225] ISI 
WC 525 — fadiC optickAho disku [231] ADA na 
mikropoCftaCIch [239] PS Simscript 11.5 [244] Deluxe 
Music Constriction Set 1.1 — program na komponovAnl 
hudby [249] MalovAnl, navrhovAni a projektovAni [251] 
JAdro: DaAovy den [259] JednoduchA metoda tfidAni 
[275] WorksPlus (program na kontrolu pravopisu) a dva 
telekomunikaCni balfky pro MCI poAtu [283] BYTE 
— vymAna informaci: Amiga [291] Atari ST [294] IBM PC 
a kompat. [296] Apple [305] Hardware a software pro 32 
bitovA poCftaCe [310] 

BYTE (US) - 8/87 

Hlavnl ClAnky: Pod krytem: IBM PS/2 model 50 [101] 
IBM PS/2 model 80 a Macintosh II [113] ZpracovAnl 
obrazu: Image Wise video digitizAr (CAst 2.) [117] 
VytvAfenf fraktAlu [123] Graficky Cip 82786 firmy Intel 
[135] Prolog: Uvod do Prologu [147] SimulAtor mikro¬ 
procesoru 8085 napsany v jazyce ARITY/Protog [161] 
VAzanA logickA programovAnf [171] Novy jazyk-Prolog 
III [177] LogickA gramatiky [185] Recenze: Macintosh SE 
[201] Recenze dvou 10 MHz 80286 PC AT klonu [207] 
80386 akceleraCnl karta pro PC AT [213] KompilAtory 
jazyka C pro Macintosh [219] Soubor na vyvijenf 
programu pro poCItaCe zaloienA na mikroprocesoru 
80386:386/ASM/LINK l.le [224] Programy pro IBM PC: 
Back Comm a SideTalk [229] Sest v souCasnA dobA 
nejobHbenAjAfch CAD programu [232] JAdro: Rychly, 
vAtSI, lepSI [243] VyhledAni a zniCenl [257] SmArem 
k umAIA inteligenci [263] BYTE — vymAna informaci: 
Amiga [273] Atari ST [274] Apple [276] Macintosh [279] 
IBM PC [286] Hardware a software pro 32bitovA 
poCitaCe [290] 

BYTE (US) -10/87 

Hlavnl ClAnky: Uvod do OS/2 pro programAtory [101] 
NAkolik zajfmavosti o relativni rychlosti poCitaCu 
s mikroprocesory 80386 a 68020 [110] RychlejSi, menAi 
a 100% kompatibilni s PC AT deska CPU (CAst 1.) [115] 



VytvAfenf pfenositelnych programu v MODUl,e 2 [123] 
NovA triky pro graficky vystup vaSich programu [129] 
Konstrukce asiciativni pamAti [137] karmarkuv algorit¬ 
mus: metoda pro feSeni rozsAhlych problAmu lineArniho 
programovAnf [146] Technologic tisku: Barevny tisk 
[163] Algoritmy pro rozklad vektorovA informace v rastr 
dat [177] StrAnkovA tiskArny [187] Kvalita tisku [199] 
Vyuiiti CAD pro nAvrh novych „hlav“ tiskAren [209] 
Maticovy-fAdkovy tisk[215] BarevnA tepelnA tiskArny 
[221] RychIA ridici jednotka pro strAnkovou tiskArnu 
[225] Recenze: PoCitaC Kaypro 386 [239] PoCitaC 
Proteus-286 GT a GV-286 [245] NEC Multi Speed 
— levny pfenosny poCitaC s rychlym mikroprocesorem 
[253] Micro Clipper Graphic Subsystem — dvou 
deskovy subsystem rozSifujici grafiku IBM PC poCitaCu 
[257] PC MOS/386 — operaCnl system pro 80386 [263] 
Actor 1.0 — rychIA, pamAfovA efektivni alternativa 
Smalltalk [266] ALS Prolog [269] Testy kompilAtoru 
dBase [277] DESQ view 2.00 [281] JAdro: Fast Kat muie 
byt jeStA rychlejSi [289] SmAsice [307] BYTE — vymAna 
informaci: Apple [317] Macintosh [318] IBM PC 
[324] 

BYTE (US) - 11/87 

Hlavnl ClAnky: Tandy oslavuje svA desetiletA vyroCi 
Ctyfmi novymi poCitaCi a novou laserovou tiskAmou 
[100] PouifvAnl OS/2 [109] PoCitaC Canon Cat [121] 
NejrychlejSi osobni poCitaC na svAtA: Archimedes A310 
[125] RychlejSi, menSI a 100% kompatibilni s PC AT 
deska CPU (CAst 2.) [135] HeuristickA algoritmy: NovA 
heuristickA metoda na dokazovAnl identity bez pouiitf 
hesla [149] ZpStnA Slfeni [155] OptimalizovanA kompi- 
lAtory [165] VybArovA strategic pro logickA programo- 
vAni [173] Program pro feSeni rovnic, napsany 
v Prologu, ktery pouiivA heuristickA metody [177] 
NervovA site: 3 heuristicA algoritmy, kterA se uCi na 
zAkladA zkuSenostl [183] Recenze: pfenosny potitaC 
GRID Like model 1032 [202] Pfenosny poCitaC Wang 
Lap Top [203] Definicon DS1180 — koprocesor pro IBM 
PC XT/AT [209] CtyfikrAt laserovA tiskAma [214] Tfi 
soubory programu pro vystup na obrazovku v jazyce 
C [223] Advantage C++ a Guidelines C+ + — pfekladaCe 
jazyka C++ pro IBM PC [229] Dva systAmy pro feSeni 
rovnic [237] Personal Consultant Plus — expertnl 
system [242] Guide 1.0 pro Macintosh [244] JAdro: Novy 
iivot pro Lucy [251] Do CtvrtA dimenze (CAst 1.) [269] 
BYTE — vymAna informaci: Macintosh [275] IBM PC 
[280] 

BYTE (US) -12/87 

(VAnovAno IBM PC/PS) Vyznam SAA [6] Co je novAho? 
[11] TechnickA aspekty PS/2 [33] MS-DOS a OS/2 [49] 
Budoucnost IBM = 32bitovy ..Micro Chanel” [59] PS/2: 
programovAnf video vystupu [67] SrovnAni ..Micro 
Channel" (IBM) a NuBus (Apple) [83] Jednoduchy 
program na zkoumAni a prohliienl programu vyuilva- 
jfcfch ..window techniky [97] NejnovAjSi generace nume- 
rickych koprocesoru [115] ProgramovAnl 80286/386 ve 
zvyhodnAnAm (protect) modu [125] SpojovAnl IBM PC 
RT do sltl [133] AplikaCni vstupnl fadiCe [143] VylepSenl 
dAvkovych souboru pouiitim assembleru [159] BIOS 
poCitaCu IBM PC [173] SrovnAni metod pro alokaci 
disku [185] Hodnocenl poCitaCu kompatibilnlch s IBM 
[193] Okna (windows) pro Microsoft BASIC A [201] 
Roury (pipes) a filtry [215] CasovA nezAvisly BIOS [219] 

BYTE (US) - 13/87 

Novinky: Novy pfenosny poCitaC firmy Hewlett-Packard 
[67] ZpracovAnl barevnych grafickych strAnek [67] NovA 
tiskArna [68] muLISP-87 [68] Weibullova pravdApodob- 
nostnl analyza [68] AnalytickA modelovAnl vyrobnlch 
systAmO [68] Vysoce vykonny graficky system [70] Novy 
zpusob pAskovA archivace [70] LevnA LaserJet expanze 
[70] MultiprogramovAni pro Macintosh [70] OperaCni 
systAm pro 80386 [70] Extern! snlmaC Macintosh disku 
pro IBM PC [72] Vstup ruCnA psanych dat do Macinto¬ 
she [72] Prostfedl pro tvorbu programu v jazyce LISP 
pro Macintosh [72] VylepSenl karty EGA [72] Levny velky 
monitor pro Macintosh [72] Pfevedenl obrAzku 
z Macintoshe do DEC formAtu [76] Obrazovka senzitivnl 
na dotyk pro Macintosh [76] Novy pfenosny poCitaC 
firmy Toshiba [76] NovA VGA karta [76] DigitAlnl 
pfehrAvaC filmu pro Macintosh [76] Rychly systAm 
s pevnym diskem [76] Procesor pro zpracovAvAnl 
dokumentu [78] TiskovA vyrovnAvaci pamAf pro sdflenl 
dat [78] Modem pro AppleTalkd [78] Obsluzny program 
Rash-Up [78] CelostrAnkovy monitor pro PC [78] 
RozSIfenl pfenosnAho poCitaCe firmy Tandy [80] Zafizeni 
pro ochranu vaSeho PC a jeho perifAril [80] Paradox 
Tutorial program pro seznAmenf s databAzf Paradox [80] 
Simulace analogovych elektrickych obvodu [80] JT Fax 
[80] Pfenosny poCitaC firmy GRID [84] Video editovacl 
system zaloieny na poCitaCi Amiga [84] PoCitaC PC710 
firmy NCR — modulArni AT [84] Kompletnf CAD system 
[84] SnlmaC tisku (5 1/4 MS DOS) pro Macintosh [86] 
DvA novA laserovA tiskArny [86] ProViz — video digitizAr 
pro Macintosh [86] 40 Mb intern! fadiC disku pro 
Macintosh SE [86] Spojeni Macintosh a PC [88] 
PamAfovA expanzni karta pro PC [88] ZvySenl odebira- 
nA energie pro AT [88] NovA grafickA karta firmy NEC 
[88] TEEE pro PS/2 [88] Jazyk CLARION uml spolupra- 
covat se soubory vytvofenymi dBASE III [92] HiScreen 
XL — nAstroj pro prAci s obrazovkou a okny [92] 
DOS/16M — umoifiuje tvorbu programu o dAlce a i 16 


Mb [92] Programovacl prostfedi pro IBM AT [92] Metoda 
koneCnych prvku pro Macintosh [94] Solver-Q-systAm 
na feSeni rovnic a numerickou analyzu [94] Route 488 

— flzenl zpracovAni a ziskAnf dat [94] DvA databAze pro 
Macintosh [94] SimultAnnl ..desktop-publishing” na 
Macintoshi [96] Focal Point obchodnl sprAvni systAm 

[96] IntegrovanA iictovAni [96] Quaddro-PC — barevnA 
grafickA karta [96A2] Proside 286AU — IBM PC AT klon 
[96A2] 3-dimensionAlnl CAD system [96A3J SystAm pro 
zpracovAni video obrazu [96A3] Living C Plus 

— programovA prostfedl pro prAci v jazyce C [96A3] 
Pracovni stanice firmy Vanilla [96A4] BASIC/98 [96A4] 
ModulArni Forth [96A4] PC AT kompatibilni poCitaC 
s A4CRT [96A4] LIPS, ktery generuje program 
v C [96A8] Obsluiny program pro dBASE [96A8] 
Program pro ,,desktop-publishing" v japonStinA [96A8] 
Pascal 2 — vyvojovy systAm [96A10] Novy BASIC pro 
Amigu [96A12] NovA pracovni stanice firmy FACOM 
[96A12] V70 — 32bitovy mikroprocesor [96A12] CAD 
systAm zaloieny na B16HX [96A12] CD-ROM system pro 
PC9800 [96A12] Simulace vyroby [96A12] RozSifenA 
klAvesnice pro Amstrad PC 1512 [96A14] Lettrix Junior 
pro Amstrad PC [96A14] Konverze mezi Generic CADD 
a IGES [96A14] GEM Scan — program [96A14] Graficky 
..speadsheet" (tabulkovA rozvrhovAnl) pro Atari ST 
[96A14] P Sitae Sprite 386 V8 [96A14] Disk na Cipu 
[96A16] Lotus 1-2-3 pro PS/2 [96A16] CelostrAnkovA 
monitory [96A18] NovA potitaSe Apricot s LAN [96A18] 
Soubor grafickych podprogramu v C [96A18] 20 MHz 
80386 poCItai firmy Misson [96A20] Rychly VME fadiS 
disku [96A20] PofiltaS kompatibilni s IBM PC od firmy 
Samsung [96A20] NEC PC 98L2 - poCitaC s 80386 
[96A20] PoSItaS s 4-MIPS od Japan Apollo Computer 
[96A22] Japonsky multiprogramnl OS pro poSitaie 
s 80386 [96A20] PoSitaS firmy Fujitsu s 80386 [96A24] 
Pfenosny pofiitaS s plazmovou obrazovkou [96A24] 
LaserovA tiskArna s japonskou verzi Post Scriptu 
[96A26] Pfenosny slovnl procesor se zabudovanym 
modemem [96A26] Lacina pracovni stanice [96A26] 
Turbo Pascal 4.0 — novA verze obllbenAho pfekladaCe 

[97] Novy systAm XyWrite III Plus [97] Tfi matemalickA 
soubory pro IBM PC [98] Karta ..Hanppauge 386 
Motherboard" vAm umoinl rozSIfit XT na AT [102] 
Colorizer 1.0 — obsluiny program pro Macintosh [104] 
MPW pfekladaC jazyka C pro Macintosh II [109] 
QuickBASIC 4.0 — poslednl verze pfekladaCe BASICu 
firmy Microsoft [111] Tfi novA programy pro tabulkovA 
rozvrhovAnl [119] MultiRnder pro Macintosh [123] 
PoCitaC Compaq Portable 386 [1341 IBM PS/2 Model 80 
[143 ] Dva poCitaCe s 80386: Acer 1100 a Micro 1386 
+ [153] 80286 akcelerAtory [161] AkceleraCni karty [169] 
AkceleraCnl karty pro Macintosh SE [177] PfenosnA 
modemy [180] Tfi pfekladaCe FORTRANu 77 pro IBM 
PC [187] PfekladaC jazyka C - High C386 [196] 
2 programy pro IBM PC: ANSYS PC/Linear a MSC/pal 
2 [205] Master Track pro Macintosh [212] Word 
Cruncher verze 4.0 pro IBM PC [216] Test pfenosnAho 
poCitaCe Zenith Z183 [225] Novy WordStar (testovy 
editor) [241] Pracovni stanice (worksstations): Pracovni 
stanice [251] PorovnAnl ..Window" (okAnka) systAmu 
[265] PHIGS — velky krok k univerdistribuovanym 
operaCnim systAmum [291] Hlavnl ClAnky: Testovaci 
system pro vytvAfenl elektronickych systAmu (CAst 1.) 
[303] Algoritmy pro mixovAnl barev [317] Rekurze 
+ datovA struktury = anagramy [325] Rychly CRC 
algoritmus [339] Turinguv stroj [345] 

Practical Wireless (GB) — 01/87 

Maly izolovany zdroj [24] ElektronkovA pfijimaCe — dal&i 
uvahy [26] KonstrukCnl stavebnice, to je snadnA. 
UHF/VHF konvertor [28] Na zaCAtku ... prakticky [30] 
Je lep§i vysilat nebo pfijfmat? [34] Karty a bezdrAtovA 
vysilAni [36] GenerAtor ..Westburg" pilovych kmitu 
450-470 kHz [38] Modem RTTY pro zaCAteCniky [44] 
OcenAni za lov druzic [46] Integrovany obvod mAsfce 
[51] 

Practical Wireless (GB) — 02/87 

ZjiSfovAni smArovosti vysokofrekvenCnlch antAn [18] 
Zhotoveni prototypu tiStAnAho spoje [20] TfipAsmovA 
antAna VK2ABQ [23] AntAny vysokofrekvenCnich pAsem 
pro obtiinA mlstnl podmlnky — 1 [26] Vyzafovaci 
diagramy antAn zlskanA pomocl poCitaCe — 1 [28] 
KonstrukCni stavebnice, to je snadnA. GaAs FET 
pfedzesilovaC 430 MHz [30] AntAnnl pfedzesiiovaC pro 
144 MHz [32] JalovA zAtAi z plechovky bd sirupu [36] 
Vyuiiti dat radiovA stanice WWV [44] CasovA signAly 
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